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1. Installation

1.1. Systemvoraussetzungen
ASBwin lauft unter den Betriebssystemen Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows10/ Windows
11.... Fir ein flissiges Arbeiten mit unserem Programm empfehlen wir folgende Hardwarespezifikationen:

- mind. 1 GB interner Arbeitsspeicher

- mind. 1 GHz Prozessortaktfrequenz

- Monitorauflosung: 1024 x 768 oder hoher
- freier Festplattenspeicher: ca. 10 GB

1.2. Installation auf Einzelarbeitsplatz

ASBwin wird als Downloaddateien (ASBwin und ASBwin-Extras jeweils getrennt) oder als Download- CD-
ROM Image (inkl. ASBION ASBwin-Extras) zur Verfligung gestellt (Dateityp .ISO).

Beim Ausfuhren der Downloaddatei wird direkt die Installation gestartet.

Bei der Installation von CD sollte nach dem Einlegen der CD das Installationsmeni erscheinen, andernfalls
starten Sie bitte die auf der CD befindliche Datei Start.exe mit Hilfe des Explorers. Fir eine Erstinstallation ist
das Update ungeeignet. Fir Updates ist eine Erstinstallation nicht ausreichend, da dann unvollstéandig.

Setup - Startprogramm far ASBwin, BKSwin und BDE

ASBiION

ASBwin 25.0 ohne Extras

BKSw4 (Biirokostensteuerung)

BDE von Borland

C Beenden )

Installationsmen fir ASBwin

Das Installationsprogramm fiuhrt Sie automatisch durch die Programminstallation und kopiert das Programm
ASBwin vollstandig auf Ihre Festplatte. Die Extras von ASBION werden erst durch das Update installiert.
Dazu starten Sie vorher einmal das neu installierte ASBwin und beenden es gleich wieder.

Sie kdnnen ASBwin Uber eine Desktopverknupfung mit der Datei ASBwin.exe oder Uber das Windows-

Startmen( aufrufen. Sie finden die Datei ASBwin.exe nach einer Standardinstallation in dem Verzeichnis
\Programme\Heitke\ASBwin\System. Eine im Betrieb von ASBwin auftretende Fehlermeldung, die mit
AFehler beim Initialisieren des Netzwerkesf beginnt,
Datenverzeichnis von ASBwin eingeschrankt sind. Es werden Lese-, Schreib- und Léschrechte bendétigt. Das
Datenverzeichnis wird unter den Anwendungsdaten des installierenden Benutzers installiert.

Bis XP unter C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten \HEITKER\ASBwin\.

Ab Vista unter C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\HEITKER \ASBwin\ . Setzen Sie auf dieses
Verzeichnis samt Unterverzeichnissen die entsprechenden Rechte.



1.3. SBE - Small Business Edition

Neben der Normalversion wird eine SBE-Version angeboten. In dieser Version lassen sich maximal 5
Projekte speichern und bearbeiten. Wollen Sie ein sechstes Projekt anlegen, mussen Sie ein vorhandenes
Projekt I6schen. Eine SBE-Version lasst sich jederzeit auf die Normalversion umriisten. Vorhandene Daten
werden dabei automatisch ibernommen. Es ist lediglich eine neue Registrierung erforderlich. Die SBE ist als
kostenglnstiger Einstieg fir kleinere Bliros gedacht. Sollte die Anzahl der zu bearbeitenden Projekte
steigen, lasst sich die Beschrankung durch eine Neuregistrierung auftheben.

1.4. Freischaltung fur Einzelarbeitsplatz
ASBwin wird als arbeitsfahiges Programm mit einer Laufzeit von 30 Tagen ausgeliefert. Nach Ablauf dieser
Zeitspanne erscheint in regelmafiigen Absténden eine Aufforderung zur Freischaltung am Bildschirm.

Nach dem Kauf des Programms faxen oder mailen Sie uns bitte die ausgedruckte Registrierungsinfo zu. Sie
erhalten dann einen Freischaltungscode, den Sie direkt im Registrierungsfenster eingeben. Das
Registrierungsfenster starten Sie aus dem Hauptprogramm Uber das Windowsmenu Datei-Registrierung. Fur
die Freischaltung geben Sie bitte Inren Firmennamen, die Postleitzahl und den Ort ein (mindestens drei
Buchstaben in jedem Feld). Wahlen Sie dann das von lhnen bestellte Paket aus.

Paket 1 beinhaltet die Module: Ausschreibung, Dokument, Termin;
Paket 2 enthalt Paket 1 + Modul Vergabe;
Paket 3 enthalt Paket 2 + Modul Bauregie.

Achten Sie bitte bei der Eingabe von Namen, PLZ und Ort auf die korrekte Schreibweise, da aus diesen
Eintragungen ein alphanumerischer Schlissel gebildet wird. Bei einer spateren Korrektur wird eine neue
Freischaltung erforderlich.

Registrierung X

Softwareregistrierung  Fax 07642/9073-29

Tragen Sie bitte alle bendtigten Daten ein und erzeugen Sie anschlieBend den
Registrierungscode. Faxen Sie uns das Registrierungsinfo zu. Sie erhalten dann von uns
den Freischaltungscode.

Paket | ASBwin Paket 3

Name

PLZ

Ort

E-Mail |asbwin@asbion.de

Fax | Netz-Lizenz
Registrierungscode 5265 Freischaltungscode 335505
Hilfe Freischaltung zuriicknehmen Registrierungsinfo senden '] [ SchlieBen ] >>

Registrierungsinfo senden |

Registrierungsinfo drucken f'—

Registrierungsfenster

Kl appen Sie die Taste ARegistrierungmifrof adrsuerkeerfii urnwn
mailen Sie uns das unterschriebene Formular zu. Wir lassen lhnen daraufhin den Freischaltungscode

zukommen. Tragen Sie diesen in das entsprechende Feld ein und schalten Sie das Programm mit der

gelben Schliisseltaste, rechts neben dem Feld Freischaltungscode, frei.

Sollte die Registrierung von ASBwin nicht gelingen, fiihren Sie ASBwin als Administrator aus und fiihren sie
diese erneut durch. Nach erfolgreicher Registrierung reichen fiir den weiteren Betrieb der Software die
normalen Benutzerrechte aus. Um eine Freischaltung zurtickzunehmen, rufen Sie die Funktion im unteren
Fensterbereich auf. Dies ist erforderlich, wenn aufgrund einer Umfirmierung oder einer Modulerganzung eine
neue Freischaltung durchgefihrt werden soll.



1.5. Installation im Netz

Die Installation im Netz kann von einem beliebigen Arbeitsplatz aus erfolgen, der Giber Administratorenrechte
fur den Server verfugt. Geben Sie als Zielordner ein Verzeichnis auf dem Server an. Wir empfehlen, die
Eintrage in UNC - Notation (\\<ServerName>\<Freigabename>\<Pfad>) vorzunehmen.

i& ASBwin 29.0 - HEITKER GmbH

Zielordner

Klicken Sie auf "Weiter", um in diesen Ordner zu installieren oder klicken Sie auf = '.
"Andern”, um in einen anderen Ordner zu installieren. ‘

G Installiere ASBwin 29.0 nach:

\\HEIT KER-SERVER3\Daten\ASBwin', Andern,

G Installieren der Datenbank von ASBwin 29.0 nach:

\\HEIT KER-SERVER3\Daten\ASBwin', Andern

ACHTUNG! In diesem Ordner werden fiir den Benutzer Hilfe.
dauerhaft Schreibrechte benitigt. Passen Sie den Ordner —
entsprechend an.

InstallShield

< Zuriick Abbrechen

Installationsfenster

Legen Sie anschliel3end fur jeden Arbeitsplatz eine Verknlpfung mit ASBwin.exe auf dem Desktop ab.
ASBwin.exe finden Sie im Verzeichnis: ...\ASBwin\System. Beim erstmaligen Start des Programms am
Arbeitsplatz wird die BDE fur diesen Arbeitsplatz installiert. Die BDE ist ein von ASBwin bendtigter
Datenbanktreiber.

ASBwin kann von beliebig vielen Arbeitsplatzen auf den Server zugreifen. Es wird eine Satzsperre (Record-
Locking) vorgenommen. Es kénnen mehrere Benutzer gleichzeitig in einem Projekt arbeiten.

Bei der bisher beschriebenen, von uns empfohlenen Methode, wird das vollstandige Programm mit Daten
auf die Serverplatte kopiert. Beim Aufruf von den Arbeitsplatzen wird neben den Daten auch das Programm
von der Serverfestplatte geladen. Der Vorteil dieser Methode liegt in einer einfachen Netzinstallation und
Programmpflege. Es ist sichergestellt, dass alle lokalen Arbeitsplatze mit derselben Programmversion
arbeiten. Bei sehr langsamen Netzverbindungen kann es erwiinscht sein, Programme lokal zu halten und
nur die Datenbestande ins Netz zu legen. Hierfur missen weitere Einstellungen vorgenommen werden. Eine
genaue Beschreibung der erforderlichen Arbeitsgange hierfur finden Sie im Anhang.

Nach Aufruf von ASBwin starten Sie im Hauptmodul mit der Tastenkombination Strg + Alt + P nachfolgenden
Dialog. Fur eine Standardinstallation im Netz muss nur der Hauptverzeichnispfad definiert werden. Setzen
Sie diesen auf das zuvor angelegte ASBwin - Verzeichnis. Der Eintrag muss nur am aktuellen Arbeitsplatz
vorgenommen werden und gilt fir alle weiteren Arbeitsplatze.



Einstellungen Pfade X

Art pfad
Hauptverzeichnis \\HEITKER-SERVER3\Daten\ASBwin',

Andern Léschen Abbrechen Hilfe

Pfadeinstellungsdialog mit Strg + Alt + P im Hauptfenster

Bei gemappten Laufwerken und Terminalservern muss zusatzlich eine Einstellung in der BDE vorgenommen
werden. Starten Sie hierzu auf jedem Arbeitsplatz die BDE -Verwaltung aus dem Hauptfenster von ASBwin
Uber die Tastenkombination Strg+Alt+E. Setzen Sie dort die Eigenschaft Local Share in System/Init auf True.

1.6. Freischaltung im Netz -Floating License -

Fir eine Lizensierung im Netz ist entscheidend, wie viele Arbeitsplatze gleichzeitig auf den Server zugreifen.
Dieses sogenannte floating license - Prinzip wird von ASBwin ab Version 7.0 unterstiitzt. Die Registrierung
wird fir eine bestimmte Anzahl von Lizenzen pro Modul vorgenommen. Bei jedem Aufruf eines Moduls wird
gepruft, ob die Anzahl der Lizenzen verbraucht ist.

Sie erreichen das Fenster zur Netzregistrierung tUber den Schalter Netz-Lizenz rechts unten im
Registrierungsfenster.

Vor der Netzregistrierung setzen Sie bitte den Hauptpfad auf das ASBwin Verzeichnis, wie unter 1.5.
beschrieben.

Netz-Registrierung X

Softwareregistrierung  Fax 07642/9073-29

Tragen Sie bitte alle bendtigten Daten ein und erzeugen Sie anschlieBend den
Registrierungscode. Faxen Sie uns das Registrierungsinfo zu. Sie erhalten dann von uns den
Freischaltungscode.

Pakete ASBwin  Bilroorganisation Projektverwaltung 10

paket 1 N i Adresse 10

R —~ Ausschreibung 10

- = Vergabe 10

Paket 3 10 |7 Bauregie 10

Raumbuch 10 |5 Raumbuch 10

SBE (max. 5 Projekte) ‘E:oku_rnent :g
ermin

MName  AsgiON Software GmbH
PLZ 79346

ont Endingen a.K.

E-Mail | 3shwin@asbion.de

Fax

Registrierungscode 2gn4 Freischaltungscode o a,

Hilfe Freischaltung zuriicknet | Registrierungsinfo senden |~ | SchlieBen
Registrierungsinfo senden
Registrierungsinfo drucken

Registrierung im Netz mit einer Lizenz fur alle Module



Fur die einzelnen Pakete lasst sich eine unterschiedliche Anzahl von Lizenzen vergeben. Der
Registrierungsvorgang selbst wird analog zur oben beschriebenen Einzelplatzregistrierung durchgefihrt.
Bei einer Netzregistrierung ist keine Einzelplatzregistrierung mehr erforderlich. Die Felder hierfir kénnen frei
gelassen werden.

1.7. Update von alteren Versionen

Das Update tber die Downloaddatei fiihren Sie wie in 1.2. beschrieben durch.

Fur das Update von CD legen Sie die Installations-CD von ASBwin 29.0 ein. Daraufhin sollte das Startmeni
erscheinen. Falls dieses nicht erscheint, fiihren Sie bitte das Programm Start.exe von der CD-ROM aus. Im
Startmen( wahlen Sie die Schaltfliche Update. Das daraufhin startende Setup- Programm fiihrt Sie durch
die Installation. Bei einem Update von Version 9.0 oder &lter ist eine Neuregistrierung erforderlich.

Ein Update kann auch tber den Punkt Neuinstallation durchgefuhrt werden.

1.8. Live - Update

Im Hauptprogramm lasst sich unter dem Windowsmenu Hilfe - Live-Update das aktuellste Zwischenupdate
von ASBwin aus dem Internet laden (Versionen 29.xxx). Hierzu muss die aktuelle Version 29.0 installiert
sein. Mit einem Live-Update werden Fehler sofort behoben und kleinere Programmergéanzungen zeitnah zur
Verfugung gestellt. Live-Updates stehen allen Besitzern der aktuellen ASBwin- Version kostenlos zur
Verfugung.

HEITKER GmbH Live-Update X

Zielpfad: SAASBwin\System\ Updateliste abholen

Abbrechen

------ Es ist kein Update vorhanden

Update

Live - Update - Fenster

Betéatigen Sie den Schalter Updateliste abholen wird bei ASBwin auf dem HTTP-Server der Heitker GmbH
gepruft, ob ein aktuelles Update vorliegt, dieses gegebenenfalls heruntergeladen und automatisch installiert.
Das installierte Release wird in dem Fenster Hilfe - Info unter der Bezeichnung Build: 29.x.x.x angezeigt.
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Info - Anzeige

Mit dem Windowsmeniibefehl Datei - Einstellungen unter dem Register Live- Update kénnen Sie festlegen,
ob ASBwin automatisch in bestimmten Intervallen nach neuen Updates suchen soll.

1.9. Starten von ASBwin

“‘-E‘ ASBwin -

Datei Extras Hilfe

_[= ITKER ASBwin 29.0

o Benutzer: AW
P rGJ e kt ﬁ Registriert fir:  Heitker GmbH, 30173 Hannover

ASBwin Paket 3: 5
ASBwin Raumbuch: 5

SCh rei bung Programm: SNASBWIM\System\
Daten: \\HEITKER-SERVER3\Daten\ASBwin\Data\ 662 GB frei

.. A . g - Version: 29000
e |1
R
REEE

Adresse

Dokumente

ASBwin Startmodul

Das Startmodul oder Hauptfenster hat folgende Aufgaben:

- Aufruf der einzelnen Module

- Verwaltung der Firmenstammdaten

- Registrierung

- Datenkomplettsicherung

- Datenreorganisation

- Schnellstartfunktion (Starten mehrerer Module mit einem Klick)

- Live - Update (ladt die aktuelle Programmversion aus dem Netz)
- Verzeichnisinfo fiir Programm- und Datenablage



Die Funktionen sind tiber das Menii Datei oder tber die entsprechenden Schalter erreichbar. Vor der
Projektbearbeitung geben Sie bitte lhre Firmenstammdaten ein. Diese Angaben dienen als Kopiervorlage fir
Projekte und zur automatischen Erstellung von Listenkdpfen. Die Funktionen Schnellstart, Reorganisation
und Datensicherung werden im Anhang beschrieben.

Firmenstammdaten X

Firmenstammdaten

Bironame / Eintrag fir Planungszeile in Listenkdpfen
Heitker GmbH, Hannover |

Ort / Standort des Biiros fiir z.B. Generierung des Datums in Anschreiben (Hannover, den ...
|Hannc\fer

Bundesrepublik Deutschland ~ | | Gemeinsame Feiertage gesamtes Bundesgebiet

Aktueller Mehrwertsteuersatz in %
19,0

Euro- Symbol
OEUR

®) € (Das Zeichen wird nur dargestellt wenn es verflgbar ist)

Abbrechen

Firmenstammdaten erfassen

1.10. Programmkonzept und Bedienoberflache

Die einzelnen Module von ASBwin haben prinzipiell den gleichen Aufbau. Am oberen Fensterrand befindet
sich eine Menlileiste. Der Arbeitsbereich ist zweigeteilt. Links wird ein Datensatz aus einer Liste ausgewahlt,
auf der rechten Seite werden die dazugehdrenden Datenfelder innerhalb von Registerkarten bearbeitet.
Klicken Sie auf die Registerzungen, um die Datensicht zu wechseln. Diese Technik gestattet es, Formulare
Ubersichtlich zu gestalten und zugleich alle notwendigen Daten in einem Fenster zu halten.

Zusatzlich wird eine Tabellensicht angeboten. Diese wird Uber eine Schaltflache mit einem Tabellensymbol
in den einzelnen Modulen aufgerufen. Die Tabellensicht ermdglicht eine schnelle Erfassung von Daten in
aufeinanderfolgenden Datensatzen. So kénnen Sie beispielsweise Mengen fir mehrere Positionen erfassen,
ohne durch die Datensétze blattern zu miissen. Die Tabelle gibt auch eine Ubersicht, ob in einzelnen
Positionen keine Mengen eingetragen wurden.

ASBwin besitzt transparente Schaltflachen, die erst dann hervorgehoben werden, wenn der Mauszeiger
darlber gefuhrt wird. Im Normalfall sind nur die Icons sichtbar. Sie werden wie alle Schaltflachen bedient.
Ein einfacher Mausklick genligt. Sie bekommen eine Kurzbeschreibung der Funktion angezeigt, wenn Sie
den Mauszeiger tiber dem Schalter stehen lassen. Es erscheint eine kleine Textfahne mit dem Hinweistext.

ASBwin startet mit der sogenannten Startmaske uber die sich einzelne Module wie Projekt, Ausschreibung
usw. aufrufen lassen. Fir jedes Modul wird ein selbstandiger Prozess unter dem Windowsbetriebssystem
erzeugt. Fur Sie als Anwender ist das nicht weiter von Bedeutung, bis auf die Tatsache, dass die Module in
der unteren Taskleiste erscheinen. Sie sollten die Taskleiste immer sichtbar lassen (siehe Einstellung im
Windows-Eigenschaftsment), da Sie so schnell zwischen den Modulen wechseln kdnnen. Nehmen Sie
wahrend der Bearbeitung von Ausschreibungen problemlos Eintrage in der Adressverwaltung vor. Sie
befinden sich nach dem Prozesswechsel wieder an derselben Stelle im Ausschreibungstext.

Legen Sie zuerst ein neues Projekt in dem Modul Projekt an und gehen Sie anschliel3end in die einzelnen
Module, um das Projekt mit Daten zu fillen. Fur jedes Projekt wird intern ein Verzeichnis erzeugt. ASBwin
verfugt tiber eine sehr leistungsfahige, durchgéangige Datenstruktur. Auch nachtragliche Anderungen in den
Leistungsverzeichnissen wirken sich auf Preisspiegel und Abrechnung aus. Zur Veranschaulichung der
Funktionsweisen werden einige Beispieldaten, Projekte und Adressen, mitgeliefert.

1.11. Begleitende Kostenkontrolle

Kostengruppen erlauben eine Gliederung der Projektkosten nach unterschiedlichen Kriterien. Ganz
allgemein kdnnen drei wesentliche kostenbezogene Sichtweisen unterschieden werden. Die erste ist die
gewerkorientierte Sichtweise. Alle Leistungen werden in Leistungsverzeichnissen nach Gewerken
aufgefuhrt.
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Die zweite Sichtweise betrachtet nicht die einzelnen Leistungen, sondern ganze Bauteile wie z. B. tragende
AuRenwande. Sie erlaubt kostenspezifische Aussagen lber konstruktive Elemente eines Gebaudes. Die DIN
276 stellt eine in Deutschland allgemeinglltige Kostengliederung zur Verfiigung. Die dritte Sichtweise stellt
die raumorientierte Kostenverfolgung dar.

ASBwin gibt Ihnen die Mdglichkeit, einzelnen Positionen Kostengruppen zuzuweisen. AnschlieBend kénnen
Sie das Projekt nach Kostengruppen sortiert ausdrucken. Es werden mehrere Kostengruppensysteme
angeboten, welche auch parallel verwendet werden kénnen. Neben der DIN 276 kénnen Sie auch freie
Kostengruppen definieren. Mit freien Kostengruppen kénnen Sie einzelne Leistungen verschiedenen
Bauherren zuordnen um spater eine separate Kostenaufstellung fur jeden Bauherren zu erhalten. Oder Sie
mdchten einzelnen Leistungen Kriterien zuordnen wie: wird von der 6ffentlichen Hand unterstiitzt. Es bieten
sich hier verschiedene Méglichkeiten an. Nutzen Sie die freien Kostengruppen fur eine alternative
Kostensicht.

Neben den genannten Kostengruppen, die alle positionsorientiert arbeiten (Sie weisen jeder einzelnen
Position genau eine Kostengruppe zu), gibt es noch die Burokostengruppen. Diese arbeiten
auftragsorientiert (Sie weisen jeweils einem Auftrag eine Kostengruppe zu). Burokostengruppen erméglichen
eine sehr effektive Bauregie von der Budget- Uber die Auftrags- und Rechnungsverwaltung bis hin zur
Verfolgung von Gewéhrleistungsbetragen. Birokostengruppen werden im Kapitel Bauregie néher
beschrieben.

Fur positionsorientierte Kostengruppen kénnen ebenso wie fur Burokostengruppen Budgets vergeben
werden. Positionsorientierte Kostengruppen werden im Modul Ausschreibung, Biirokostengruppen im Modul
Bauregie bearbeitet. Es werden jeweils Vorlagen fir diese Kostengruppen angeboten. Bei Neuanlage eines
Projektes werden Vorlagen als Kopiervorlage benutzt. AnschlieRend kdnnen sie fur das jeweilige Projekt
angepasst werden.

1.12. Schnellstart von ASBwin -Modulen

Um vom Hauptprogramm mit einem Mausklick gleich mehrere Module zu starten, fiihren Sie eine
Konfiguration unter dem Windowsmenu Datei - Schnellstart - Konfigurieren durch. Markieren Sie hier
diejenigen Module, welche Sie haufig bendétigen und in der Regel bei jeder ASBwin - Sitzung starten. Nach
dem Start des Hauptmoduls missen Sie dann zukuinftig nur die Schnellstarttaste klicken, um die
entsprechenden Module der Reihe nach zu starten.

Schnellstartanwendungen auswihlen >

Projekte
Ausschreibung
[ vergabe

[ Bauregie

[ ookumente
Adressen

[ Termine

[J raumbuch

Ok Abbrechen

Konfiguration fur den Schnellstart

1.13. Lizenz - und Copyrighthinweise

Vor der Installation von ASBwin hat der Anwender sich mit den allgemeinen Geschaftsbedingungen und
Lizenzvereinbarungen vertraut gemacht und erklart sich mit diesen einverstanden. Dieses gilt insbesondere
hinsichtlich des Schutzes der Urheberrechte und der Beschrankung der Haftung der HEITKER GmbH sowie
der ASBION Software GmbH und lhrer Erflllungsgehilfen. Der Anwender erwirbt eine Nutzungslizenz des
Programms auf unbegrenzte Zeit. Diese Nutzungslizenz darf ohne Zustimmung des Herstellers nicht an
Dritte weiterveraufRert werden. Programme und Handbucher dirfen nur zum Zwecke der Datensicherung
kopiert und vervielfaltigt werden. MS-DOS, Windows, WinWord und Excel sind eingetragene Warenzeichen
der Firma MICROSOFT CO.
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2. Der schnelle Einstieg - Beispielprojekt

2.1. Projekt anlegen
Aus dem Hauptprogramm von ASBwin starten Sie das Modul Projekt. Hier sehen Sie auf der linken Seite die
bereits vorhandenen Projekte. Nach einer Neuinstallation werden die Beispielprojekte angezeigt.

*® projekte - o x
Datei Bearbeiten Listen Hilfe
w0
4 Q
~ Alle Projekte Projekt Kenndaten Dokumente Adressen Vorgange Termine Zeitplan Schtzung Analyse LV GWL
v Stammleist
000-01
000-02

2

Projekte 2022
= Projekte 2023 Nr 2025-001 Eure
2 Projekte 2024
v = Projekte 2025 Name  Wohn- und Geschaftshaus in Hinterhofingen
= Ausschreibungen
= 2025-001 Wohn- und Geschftshaus in Hinterhofingen
= 2025-002 Wohngebéude Bayreuther Hof Bauherr |Rudolph, Hannaver &
2025-003 Maler- und Bodenbelagsarbeiten
2025-004 Neubau Einfamilienhaus in Hamburg Harburg

Planung stadt Hinterhofingen, Hinterhofingen e

Projektleitung:
Herr Schubert

Bearbeitet von:
Frau Miller
Herr Gruner
Herr Karzai

Legen Sie hier das neue Projekt an

Klicken Sie nun auf die Schaltflache Neues Projekt. Diese befindet sich im Register Projekt. Es wird ein
Dialogfenster mit zwei Eingabefeldern angezeigt. In das erste Feld geben Sie eine beliebige, burointerne
Projektnummer, in das zweite Feld die Projektbezeichnung ein. Wird das neue Projekt mit Anlegen erstellt,
erscheint es umgehend im linken Auswahlbereich.

Mit der Maus wechseln Sie zwischen den Projekten. Tragen Sie nun das Planungsbiiro und den Bauherrn in
die entsprechenden Felder ein. Um Adressen aus der Adressenverwaltung zu laden, klicken Sie auf die
Ordnersymbole rechts hinter den Eingabefeldern. Das grof3e leere Feld im rechten unteren Fensterbereich
ist ein Notizfeld zur Erfassung beliebiger Projektdaten. Zum Beispiel kdnnen hier besondere Vereinbarungen
mit dem Bauherrn, eine allgemeine Beschreibung des Projektes oder die Projektbearbeiter festgehalten
werden. Die weiteren Register Dokumente, Adressen, Termine und Analyse werden spater im Kapitel zum
Modul Projekt eingehend behandelt.

Neues Projekt anlegen X
Projektnr.. |2025-006

Projektbezeichnung: |Sanierung Feuer- & Rettungswache 3 Hannover| |

Wahrung: |EUR v‘

Anlegen Abbrechen

Erfassen Sie die Kopfdaten des neuen Projektes

2.2. Ausschreibung

Starten Sie das Modul Ausschreibung aus dem Hauptprogramm. Wéahlen Sie das zuvor angelegte Projekt
mit dem Mauszeiger. Sie sehen auf der linken Seite einen noch leeren Auswahlbereich und auf der rechten
Seite die verschiedenen Register. Mit den Schaltflachen im Positionsregister legen Sie
Leistungsverzeichnisse, Vorbemerkungen, Titel und Positionen an. Weitere Satztypen erreichen Sie Uber
den Menubefehl Neu in der Windows-Mendileiste.
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Positionen anlegen

Auf der linken Seite wird das Leistungsverzeichnis in Listenform mit Positionsnummer und Kurztext
angezeigt. Gehen Sie auf das Registerblatt Position, um ein neues Leistungsverzeichnis anzulegen. Dazu
klicken Sie auf die Schaltflache LV. Geben Sie unter Bez. eine Kurzbezeichnung fur das LV ein (z. B.
"Rohbauarbeiten’). Die Felder Menge und Einheit sind gesperrt, da keine Position bearbeitet wird. Gehen
Sie anschlieBend auf die Schaltflache T fiir Titel, um einen neuen Titel anzulegen. Tragen Sie unter Bez.
eine Titelbezeichnung ein (z.B. 'Baustelleneinrichtung').

N7 Ausschenibung - o X

Datei Anskht Beabeiten Neu Listen GAEB Hife

R P % T 3 3 2 Hzv * @&~ v+ & = &

Projekt: 2025-001 Wohn- und Geschaftshaus in Hinterhofingen

>

Gliederung Ne At Bez Position Langtext Kalkulation Kopie Grafik Menge Inteme Notiz Bieter EP

VERZEICHNIS ROHBAUARBEITEN WV B T Bl A 7k :

TITEL 1. ERDARBEITEN 2 =
11 Oberboden abtragen,seitl. in Mieten lag. Kentung G
12 Oberboden, seitiich gelagert, andecken
13, Oberboden liefern und andecken Nr 1.7
14. Oberboden (Uberschissig) abfahren Bez.  [Aushub, seitlich gelagert, abfahren
15 Baugrubenaushub, BKl. 3-5, seitl. lagem s
16. Aushub BkI. 3-4, t=40 cm Fahrbahnbereich 1—
17. Aushub, seitlich gelagert, abfahren
18, Hinterfillung Bauwerke, Lagermaterial Maige T IR

TITEL 2. MAUERARBEITEN
21 Abdichtung in Wand, G20000,d=11,5 Uberschissigen Aushub, seitlich gelagert, aufladen undf
22 Abdichtung in Wand, G200DD,d=17,5 entsorgen.f| Schatzung
23 Abdichtung in Wand, G200DD,d=24 Bodenklasse : ....f . o0t
24 KS 12/1,8, Innenschale, d=17,5 Deponie : ...
25, HLz 12/1,6, MG Il IW, d=24 Entfernung : ..... kmf] P 50,400,00 €
26. KSL-R 12/14, MG Il 3, IW, d=11,5
2.7, KS-R 12/2,0, MG Il 3, IW, d=24 P AR
28,
29, Sparren ausmauernd=17,5-24 Zulage .
210 Mauerwerkskrone abgleichen, d=36,5 :’ﬁ'“""'”""’“” hach DIN 276 2018
an Verblendmauerwerk, Sockel, Zulage
212 Verblendmauenwerk, Sturzelement,bis 3,01
213, Fertigteilsturz Ziegel,LB 126,d=24
214 FertigteilsturzKS.LB 76.d=11,5 Bietertexterganzung
235, FertigteilsturzKS LB 88,5,d=11,5 im Text vorhanden

TITEL 3. BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
31 Sauberkeitsschicht B, d=5-10 cm
32 Kiesfilterschicht, d= bis 20 cm
33 Trennlage, PE-Folie 02 mm
34 Fundamentplatte 825, Stb, d=25 cm
35 Fundamenterder 8andstahl,30/3,5 mm
36 Ausleitungen Rundstahl, 10 mm

< >

Tragen Sie zuerst das LV (Verzeichnis) ein

Anschliel3end kdnnen Sie mit der Schaltflache P neue Positionen erfassen. Hier werden neben dem Kurztext
weitere Eingabefelder freigegeben. Die Datenséatze werden an der aktuellen Position in die Auswabhlliste
eingefugt.

Langtext & Kalkulation

Das Eingabefeld rechts unten ist fiir den Langtext vorgesehen, den Sie auch unter einer eigenen
Registerkarte mit erweiterten Formatierungsfunktionen erfassen kdnnen. Nach Eingabe des Langtextes
gehen Sie auf das Register Kalkulation und tragen gegebenenfalls einen Einheitspreis (Schatz -EP) ein. Hier
lassen sich der Position auch Einheitspreisanteile und Kostengruppen zuordnen.

Kopie

Eine der wesentlichen Funktionen eines AVA-Programms ist die Kopie von Positionen aus
Stammleistungsverzeichnissen (Textbibliotheken) oder alteren Projekten. Sie wollen schlief3lich nicht jede
Position immer wieder neu erfassen. Setzen Sie zuerst den Datensatzzeiger im linken Auswahlbereich an
die Stelle, wo Sie die zu kopierenden Positionen einfligen mochten. Positionen, Titel, Hinweistexte usw.
werden immer unter der markierten Position eingefugt.

Wabhlen Sie nun im rechten Fensterbereich das Registerblatt Kopie und stellen Sie dort das gewlinschte
Quellprojekt Giber den angezeigten Projektauswahlschalter ein. Das Quellprojekt ist das Projekt, aus dem Sie
Positionen kopieren mdchten (z.B. Stamm -LV).
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v 8 ZH:v + @&~ » v+ F - &

Projekt: 2025-001 Wohn- und Geschiftshaus in Hinterhofingen

Gliederung Nr At ser ~ Position Langtext Kalkulation Kopie Grafik Menge Interns Notiz Bieter EP

TTEL 1. ERDARBEITEN % © Quellprojext: 2025-001 Wohn- und Geschiftshaus in Hinterhofingen
1,

 abiragenseil. in Mieten lag Gliederung  Bezeichnung Einheitspreis Einheit €p Datum Epmin  Epma~

12 0, seitlich gelagert andecken Aushub, seitlich gelagert, abfahren 1400€m3 26082025
13 Hinterfillung Bauwerke, Lagermaterial 950€m3 03022025
14 » TITEL MAUERARBEITEN
15 Abdichtung in Wand, G200DD.d=115 242€m 26082025
16 u Abdichtung in Wand, G2000D.d=17.5 anem 26082025
17 Aushub, seltlich gelagert, sbfshren Abdichtur 289€m 26082025
18 Hinterfullung Bauwerke, Lagermaterial Ks 12/18, 5799 € m' 26082025
TITEL 2. MAUERARBEITEN HLZ 12/1,6, MG Il W, 7399 €m’ 26082025
21 » 4780 €' 26082025
22 7100€mt 26082025
23 - 5550 € m* 26082025
24 2280€m 26082025
25, 1985 € m 26082025
26 & 1499 € m' 26082025
21, 6799¢€m 26082025
28 175 Fertigreilsturz Ziegel 8 126.d=24 2925€5t 26082025
29 7.5-24Zulage FertigteilsturzKS,LB 76d=11,5 143265t 26082025
210 Mauerwerkskrone abgleichen, d=36.5 FertigeilsturzKS,L8 88,5d=115 1600 € 5t 26082025
an TITEL BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
212 rzel Sauberkeitsschicht B, d=5-10 cm 800€m' 26082025
213 Fertigteilsturz Ziegel L8 126,d=24 Kiesfilterschicht, d= bis 20 cm 990€m’ 26082025
214 Fert KSL8 76,d=115 130€m' 26082025
21 Fort K518 88,5d=115 3900 € ' 26082025
TITEL 3. BETO! STAHLBETONARBEITEN 490€m 26082025
ER} 85,d=5-10cm
32
33
34
35
36

Kopieren von Positionen aus Stammprojekt oder anderen Projekten

Nach Auswahl des Quellprojektes erscheinen die Quellprojekt-Positionen im rechten Fensterbereich. Sie
Ubernehmen einzelne Positionen mit einem Doppelklick auf die Quellposition in Ihr aktuelles Projekt.
Alternativ kbnnen Sie auch die angebotene Kopier-Schaltflache benutzen. Mit der Schaltflache
Inhaltstibersicht wird fiir das Quellprojekt ein Inhaltsverzeichnis angezeigt. Durch Anklicken der einzelnen
Strukturzweige im Inhaltsverzeichnis bewegen Sie sich schnell in grol3eren Quellprojekten zur gesuchten
Position. Beim Kopieren werden alle Daten einer Position in Ihr aktuelles Projekt Gbernommen. Sie kénnen
diese Positionen anschliel3end nach Belieben &ndern. Dies hat keine Auswirkungen auf das urspriingliche
Quellprojekt.

Eine ebenfalls sehr wichtige Funktion ist die Abfrage (siehe Schaltflache), mit welcher Sie im gesamten
Quellprojekt nach Begriffen suchen kdnnen. Geben Sie einen beliebigen Suchbegriff ein und starten Sie die
Volltextrecherche. Innerhalb weniger Sekunden werden auch umfangreiche Datenbestéande (iiber 10.000
Pos.) nach diesem Begriff durchsucht. Je nachdem, welche Option Sie gewahlt haben, wird nur im Kurztext
oder auch im Langtext gesucht. Sie kdnnen auch nach Teilbegriffen in Wértern suchen. Unbekannte
Wortteile oder Schreibweisen sollten Sie durch ein %-Zeichen (Platzhalter fir Teilbegriffe) oder einen
Unterstrich (fir einzelne Zeichen) ersetzen. Die gefundenen Positionen kénnen per Doppelklick in Ihr Projekt
tbernommen werden.

Mengenermittlung

Im Register Menge kénnen Sie eine Mengenermittlung zur aktuellen Position durchfiihren. Geben Sie in die
linke Spalte erklarenden Text und in die mittlere Spalte eine freie Formel ein. In der rechten Spalte wird das
Zwischenergebnis der Berechnung angezeigt und zur oben angegebenen Positionsmenge addiert. Weitere
Funktionen wie die Mengenermittiung nach REB oder die Verwendung von Variablen werden spéater
eingehend erklart.

sen GATB Hile

2 dHIvr » @@~ w we B = @
Projekt: 2025-001 Wohn. und Geschiftshaus in Hinterhofingen
Gliederung Nr Art Ber “ Position Langtext Kalkulation Kopie Grafik # Menge jnteme Notiz Bieter EP
VERZEICHNIS ROHBAUARBEITEN - o . b G

pluiog DB ¥ fx prde B & Menge 253692 m L @
11 Oberboden abtragen.seitl. in Misten lag. Bezeichnung  Formal Wert At
12 Lange 125°9)/3 3333
13 # Breite. hB23*a 292
“‘; Flache Lange * Breite. 243067
16
17 Aushub, seitlich gel
14 Hinterfullung Bauwerke, Lagermaterial

TEL 2. MAUERARBEITEN
21 Abdichtung in Wand, G2000D,d=11,5
22 Abdichtung in Wand, G200DD.d=17.5
23 Abdichtun =24
24, KS12/18,
25, HLZ 12/1.6, MG Il, IW, d=.
26 KSL-R12/14, MG Il a, W, d=115
27 KSR 12720, MG Il 2, IW, d =24
28 KSL12/14, MG 1, W, d=175
29 Spar uem d=17,5-24 Zulage
210 Mauerwerkskrane abgleichen, d=36,5
2n. Werblendmausrwerk, Sockel, Zulage.
212 Verblendmauerwerk, Sturzelement bis 301
213 Fertigtelsturz Ziegel L8 126,=24
214, FertigueilsturzKS.L8 76,d=115
215 Fertigieilsturz kS8 B85.4=115

TITEL 3. BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
EAS Sauberkaitsschicht BS, d=5-10 cm
12 Kiesfilierschicht, d= bis 20 cm
33 Trennlage, PE-Folie
34 Fundamentplatte B25, =
15 Fundamentesder Bandstahl 30735 mm
5. Ausleitungen Rundstah, 10 mm

>

Ausschreibungsfenster mit aktiviertem Register Menge
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Grafik

Im Register Grafik kénnen Sie der aktuellen Position eine Grafik zuweisen. Diese wird dann spater im Report
-LV mit der Position ausgedruckt. Die Grafik lasst sich mit verschiedenen Hilfsprogrammen erzeugen (CAD,
Programme flr Verarbeitung von Bildern aus digitalen Kameras oder Scannern, sonstige Zeichen- und
Layoutprogramme). Legen Sie hier z. B. Fotos fir Altbausanierungen oder Skizzen fir
Fensterkonstruktionen ab. Diese werden spéter mit der Position ausgedruckt. In der aktuellen Version
unterstitzt ASBwin die Formate BMP, JPG, WMF, EMF, PNG, GIF. In der aktuellen Version kénnen
Grafiken mittels der Windows-Zwischenablage auch direkt in den Langtext eingefligt werden.

Listen

Im Windowsmeni stehen lhnen unter dem Menipunkt Listen verschiedene Drucklisten zur Verfligung. Sie
wahlen zwischen dem eingebauten Listengenerator und dem Export an eine Textverarbeitung (nur bei
einigen Listen moglich) oder eine Tabellenkalkulation. In beiden Fallen haben Sie die Auswahl zwischen
dem Druck als Blankett oder dem Ausdruck mit Schatzpreisen. Listen werden immer flr das
Leistungsverzeichnis ausgegeben, in dem Sie sich gerade befinden. Weitere Listen ermdglichen die
Ausgabe der Projektkosten nach Kostengruppen oder in einer Kurzfassung nach Gewerken.

Report oder externe Textverarbeitung

Wenn Sie das eingebaute Druckmodul (Reportgenerator) nutzen, wird ein Fenster mit der Seitendarstellung
der zu druckenden Liste gedffnet. Von hier kdnnen Sie den Ausdruck veranlassen. Eine zweite Moglichkeit
ist die Ubergabe des Textes an eine externe Textverarbeitung wie WinWord. Texte werden hier als RTF-
Dateien (Rich Text Format) exportiert und kénnen von z.B. Word getffnet werden. Sie kénnen den Text dort
weiterbearbeiten und anschlieBend drucken. Von einem Report aus besteht weiterhin die Moglichkeit, die
Ausgabe in eine Datei umzuleiten. Hier werden diverse Formate wie PDF, HTML, Lotus, dBASE, Excel usw.
angeboten. Anderungen im Text unter einer externen Textverarbeitung wie z.B. WinWord werden nicht in die
ASBwin - Datenbank tbernommen und stehen nur fir den aktuellen Ausdruck zur Verfigung! Inhaltliche
Anderungen sollten deshalb immer unter ASBwin vorgenommen werden.

Datenaustausch

Der Datenaustausch unter GAEB hat sich zum allgemeinen Standard bei AVA und sonstiger Bausoftware
entwickelt. Sie kénnen hier alle wesentlichen Daten eines Leistungsverzeichnisses mit z. B.
Planungspartnern austauschen. Man unterscheidet die Datenaustauschphasen DA81/ DA82/ DA83/ DA84...
Die unterschiedliche Bedeutung der einzelnen Ausgabearten wird spater ausfihrlich erklart. Weiterhin
unterscheidet man verschiedene Versionen der Schnittstelle. Es werden die Versionen 1990 und 2000,
sowie GAEB - XML unterstitzt. Der Menlpunkt Schnittstellen bringt zahlreiche Importfilter zum Vorschein.
Hiermit wird der Datenimport aus den gangigsten Anwendungen und bekannter Texthersteller realisiert. Um
auch die Daten aus den DOS-Versionen der Heitker AVA Gibernehmen zu kénnen, benutzen Sie den
entsprechenden Mendieintrag in der Projektverwaltung unter dem Dateimendi.

Baumansicht

Sie erreichen die Baumansicht durch einen Mausklick auf das Icon rechts neben dem Icon fiur die
Projektauswahl. Die Darstellung zeigt in einem Extrafenster den Aufbau der LV-Struktur mit ausklappbaren
Asten, vergleichbar mit dem Windows- Explorer. Ein Pfeil neben einem Ordnersymbol zeigt an, dass die
Struktur weiter getffnet werden kann.
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A% Inhaltsverzeichnis - O *

~ -] ROHBAUARBEITEN

- (] ERDARBEITEN

(%1 MAUERARBEITEN

" BETOM- UMD STAHLEETOMARBEITEM

----- [M Sauberkeitsschicht B3, d=5-10 cm

----- [M Kiesfilterschicht, d= bis 20 cm

----- [1 Trennlage, PE-Folie 0,2 mm

----- [F Fundamentplatte B25, Stb, d=25 cm

----- [A Fundamenterder Bandstahl,30/3,5 mm

----- [f1 Ausleitungen,Rundstahl, 10 mm

----- [f] Wande B25, Stb, 0.5chalung, d=25¢cm

----- [f] Decken B25, Stb, 0.5chalung, d=18 cm

----- [ Treppen B25,5tb,gerade,0.5chal, d=14 cm
----- [f] Trittschall-Dammelement, Treppenauflager
----- [F Betonstahl IIl 5 (420/500), 12-14 mmn

----- [f1 Betonstahimatten IV M (500/550)

) -2 MALER- UMD LACKIERAREEITEM

. -_ Baumeisterarbeiten

Ausletungen vom Fundamenterder mit Rundstahl,
feuerverzinkt, kunststoffummantelt, als
Anschlussfahne fir die Aufzugs-, Elektro- und
Blitzschutzanlagen, incl. dem erforderlichen
Zubehdr.

Durchmesser : 10 mm

Baumansicht des Stammprojektes

Indem Sie einen Zweig innerhalb der Baumdarstellung mit der Maus festhalten, kénnen Sie ihn an eine
beliebige Stelle des Leistungsverzeichnisses verschieben (Drag & Drop). Ziehen Sie z.B. einen kompletten
Titel von einem LV ins andere. Starten Sie das Modul Ausschreibung aus dem Hauptprogramm. Wéhlen Sie
anschlieBend das zuvor angelegte Projekt mit dem Mauszeiger. Sie sehen auf der linken Seite einen noch
leeren Auswahlbereich und auf der rechten Seite die verschiedenen Register. Mit den Schaltflachen im
Positionsregister legen Sie Leistungsverzeichnisse, Vorbemerkungen, Titel und Positionen an. Weitere
Satztypen erreichen Sie Uiber den Meniibefehl Neu in der Windows-Menlileiste.

2.3. Vergabe
Nach der Erstellung des LV folgt nun die Priifung der eingehenden Angebote mit ASBwin. Starten Sie hierzu
das Modul Vergabe und tragen Sie die Bieter fir die einzelnen Leistungsverzeichnisse in Ihrem Projekt ein.

Projekt 6ffnen

Zuerst wahlen Sie ein Projekt und ein Leistungsverzeichnis aus. Klicken Sie hierzu auf den Schalter
Projekt/LV 6ffnen. Ein Fenster mit allen Projekten und den zugehérigen Leistungsverzeichnissen wird
gedffnet. Sobald Sie ein Leistungsverzeichnis angeklickt haben, geht es zurlick zur Bietermaske. Jetzt
stehen auf der linken Seite die bereits erfassten Bieter. Sie sehen unterhalb der Symbolleiste die
Projektbezeichnung mit dem dazugehdrigen Leistungsverzeichnis. Wird ein Bieter ausgewahlt, lassen sich
alle Bieter- und Kenndaten in den jeweiligen Registern andern.
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Bieter aufnehmen

Fur Ihr neues Leistungsverzeichnis tragen Sie nun die Bieter mit der Schaltflache Bieter neu ein. Die Namen
der Bieter kdnnen Sie auch aus der Adressdatenbank ibernehmen, indem Sie auf die Schaltflache neben
dem Feld Name klicken. Es wird dann ein Auswabhlfeld eingeblendet, und Sie kénnen hier durch die Eingabe
der ersten Buchstaben des Namens eine schnelle Suche durchfithren. Ubernehmen Sie den Namen aus der
Adresstabelle mit Doppelklick.

N Vergabe

Datei Bearbeiten Listen GAEB Hilfe

G d e B &G e

Projekt: 2025-001 Wohn- gen LV: EN

Name Summe n. Nachlass ~| Bieter Kenndaten BTE Grafik

Fritsch KG 1.125.824,88 € | & In Preisspieqel ibernehmer

Kuhnert GmbH 1.205.150,28 € )

Mahler GmbH 133548812¢€ Name Kiirzel Nettosumme gepriift

Wegener & Sohne 137442537 € Kuhnert GmbH 1.205.150,28 €

Martens GmbH 137362340 €

Mittelbieter 1.290.205,57 € Nachlass Betrag (0,0 %) 0,00 €

Schitzung 1:144.366,73 € Summe nach Nachlass 1.205.150,28 €
Skonto 0,00 €
Summe nach Skonto 1.205.150,28 €
MwSt 19,0 % 228.978,55 €
Brutto 1.434.12883 €

v

'Bietererfassungsfenster

Fur jeden Bieter wird eine Angebotsprufung durchgefihrt. Sie starten die Angebotsprufung mit Doppelklick
auf den Bieternamen in der Auswabhlliste oder Uber die entsprechende Schaltflache der Kopfleiste. Weiterhin
kann ein Nachlass uber die Angebotsprufung aufgenommen werden, aus dem dann die Summe nach
Nachlass gebildet wird. Die Symbolleiste bietet die wichtigsten Funktionen an, die aber auch Uber die
Mendleiste erreichbar sind. Die Sortierung der Bieter kann alphabetisch oder nach Nettosumme Uber das
Menu Bearbeiten erfolgen.

Angebot bearbeiten

Die Angebotsprufung zeigt Ihnen ein Leistungsverzeichnis, wie Sie es in der Ausschreibung erstellt haben.
Zusatzlich werden hier die Spalten Einzelpreis, Gesamtpreis und Nachlass angezeigt. Tragen Sie jetzt die
Einzelpreise als Nettobetrage ein. Wenn Sie eine Eingabe mit ENTER abschlieBen, springt der Cursor
automatisch in das néchste Feld. Zu jedem Preis lasst sich bei Bedarf ein mehrzeiliger Hinweistext erfassen,
der sich anschlieBend im Bieterprotokoll oder bei Bedarf auch im Preisspiegel mit ausdrucken lasst.

A Angebotsprafung Projekt: 2025-001 Wohn- und Geschiftshaus in Hinterhofingen LV: ROHBAUARBEITEN

Datei Bearbeiten Uberprafung Listen

-] NotiZ/ BTE % ¢ B

Bieter: Kuhnert GmbH

Kennun Nr  Art Bezeichnung Menge ‘inhei  Einheitspreis  Gesamtpreis. Nachlass GP benachiasst GP angeboten ichung GP A
¥ Position 1.1 Oberboden abiragen,seitl. in Mieten lag 800000 m* 455€ 3640000 € 36.400,00 €

Pasition 1.2, Oberboden, seitlich gelagert, andecken 480000 m* 290 € 13.920,00 € 13920,00 €

Pasition 1.3, Oberboden liefern und andecken 120000 m3 1850€  2220000€ 2220000 €

Pasition 1.4, Oberboden [lberschassig) abfahren 3.500,00 m3 1550 € 54.250,00 € 54.250,00 €

Pasition 1.5 Baugrubenaushub, Bkl 3-5, seitl lagern 11.40000 m3 550€ 6270000 € 6270000 €

Pasition 1.6. Aushub Bid. 3-4, t=40 cm Fahrbahnbereich 2.400,00 m3 720€ 17.280,00 € 17.280,00 €

Pasition 1.7 Aushub, seitlich gelagert, abfahren 160000 m3 1560€  5616000€ 56.160,00 €

Pasition 1.8. Hinterfiillung Bauwerke, Lagermaterial 950,00 m3 1280 € 11.970,00 € 11.970,00 €

5. Titel 1. ERDARBEITEN 274.880,00 € 274,880,00 €

Titel 2. MAUERARBEITEN

Pasition 2.1, Abdichtung in Wand, G200DD,d=11,5 295000 m 230€  678500¢€ 678500 €

Pasition 2.2, Abdichtung in Wand, G200DD,d=17,5 1.800,00 m 280 € 4.680,00 € 4680,00 €

Pasition 2.3, Abdichtung in Wand, G200DD,d=24 250000 m 244€  6A0000€ 610000 €

Pasition 2.4. KS 1211 8, Innenschale, =175 1.840,00 m* 5240 € 96.416,00 € 96.416,00 €

Pasition 2.5, HLz 12/1,6, MG Il, W, d=24 123000 m* 4B00€ 5904000 € 50.040,00 €

Pasition 2.6. KSL-R 12/1,4, MG Il &, W, d=11,5 253692 m* M50 € 10528218 € 10528218 €

Pasition 2.. KS-R12/2,0, MG Il 3, IW, d=24 213000 m? 6250€ 13312500€ 13312500 €

Pasition 2.8. KSL12/1,4, MG Il 3, IW, d=17,5 980,00 m* 46,00 € 45.080,00 € 45.080,00 €

Pasition 2.9, Sparren ausmauernd=17,5-24 Zulage 210,00 m 0006 420000€ 420000 €

Position 2.10. Mauerwerkskrone abgleichen, d=36,5 12500 m 1540 € 192500 € 192500 €

Pasition 2.11. Verblendmauerwerk, Sackel, Zulage 25000 m? 1020€  BE00€ 867000 €

Pasition 212 Verblendmauerwerk, Sturzelement,bis 3,01 1.250,00 m 6230 € 7787500 € 7787500 €

Pasition 2.13. Fertigteilsturz Ziegel LB 126,d=24 220,00 st 2710€  596200€ 596200 €

Position 2.14. Fertigeilsturz KS LB 76,d=115 80,00 St 16,40 € 131200 € 131200 €

Pasition 2.15. Fertigteilsturz KS,L8 83,5,d=115 110,00 5t 1650€  181500€ 181500 €

S. Titel 2. MAUERARBEITEN 558.267,18 € 558.267,18 € v
< >

Obertrag: 3640000 €
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Angebotsprufung

Haben Sie alle Eingaben gemacht, verlassen Sie die Angebotsprufung. Zuriick in der Vergabe, sehen Sie
nun die Betrdge aufsummiert im Feld Nettosumme gepruft. Haben Sie in der Angebotsprifung einen
Nachlass eingetragen, so wird dieser ebenfalls angezeigt.

Wabhlen Sie einen Bieter fiir die Auftragsvergabe mit der dazugehérigen Schaltflache der Kopfleiste aus.
ASBwin legt daraufhin automatisch einen Auftrag mit allen Auftragsgrunddaten fur Sie in der Bauregie an.
Dieser kann dann von Hand um weitere Auftragsbedingungen erganzt werden.

2.4. Bauregie
In der Bauregie wird die Abrechnung (Aufmal3, Auftrags-, Rechnungsverwaltung) und Kostenkontrolle
durchgefihrt. Auch hier wahlen Sie zuerst ein Projekt aus, indem Sie auf den Schalter Projektauswahl

klicken. Es erscheint ein Fenster mit allen angelegten Projekten. Wahlen Sie ihr Testprojekt durch Anklicken
mit der Maus.

Nun erscheinen links alle Auftragnehmer. Wenn Sie einen Auftragnehmer markieren, so wird in der
Registerseite Auftrag unter Bezeichnung die entsprechende Auftragsbezeichnung angezeigt. Vergeben Sie
nun eine Auftragsnummer. Als Datum wird das aktuelle Datum eingesetzt, das Sie aber jederzeit &ndern
kdnnen.

! Bauregie
Datei Bearbeten Listen GAES bl
]

Projekt: 2025-01 Wohn- und Geschiiftshaus in Hannover

Auftragnr.  Firma/Auftragnehmer Auftrag  Bedingungen Rechnungen Nachtrage Zeitplan Dokumente
o1 Fritsch KG 2
002 Fritz & Meiert AG i

Auftragnr. 001 erteilt am 01,06.2025

Fritsch KG
ROHBAUARBEITEN
1.17334300€ <=

uPPe 31000

£

109554348 €
0004

109554348 €

Notiz

Hauptfenster Bauregie

Auf den Ubrigen Registerseiten erfassen Sie die Auftragsrahmenbedingungen und spéter die eingehenden
Rechnungen und Nachtrage. Uber den zugehorigen Schalter der Schalterleiste rufen Sie das angehangte LV
auf, um hier die abzurechnenden Mengen einzugeben. Bei Bedarf lasst sich hier zu jeder Position auch ein
Aufmal eintragen und prifen. Die Positionsmengen werden akkumuliert, es wird also die
Gesamtabrechnungsmenge bei jedem Abschlag eingetragen.

Werden die Abrechnungsmengen erfasst, kann ASBwin bei Abschlagen oder Schlussrechnungen
automatisch die freizugebende Zahlung ermitteln. Alternativ kénnen Sie natirlich auch mit pauschalen
Abschlagszahlungen arbeiten. ASBwin Uberlasst Ihnen die Entscheidung.
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2.5. Ende des Beispielprojektes

Dies sollte fir den Anfang und Schnelleinstieg reichen. Lesen Sie die Gibrigen Kapitel oder arbeiten Sie
zunachst einmal mit dem Programm und schlagen Sie dann bei bestimmten Fragen in den Kapiteln nach.
Wir haben uns bemiht, das Handbuch leicht verstandlich und vollstandig zu halten, um Ihnen den Einstieg
und die tagliche Arbeit zu erleichtern.
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3. Projektverwaltung

3.1. Register -Projekt -

Sie erreichen die Projektverwaltung (ber das Startfenster. Das erscheinende Projektfenster gliedert sich in
eine Meni- und Schalterleiste im oberen, sowie eine Auswabhlliste im linken und ein Seitenregister im
rechten Bereich.

A projekte - (m] X
Datei Bearbeten Listen Hilfe
H Q
= Alle Prajekte Projekt Kenndaten Dokumente Adressen Vorgange Termine Zeitplan Schatzung Analyse LV GWL
~ (& Stammleistungsverzeichnisse
000-01 Stammuerzeichnis Sirados ]
000-02 Stammerzeichnis Heinze
Projekte 2022
Projekte 2023 Nr 2025-001 Eure
i Projekte 2024
v (= Projekte 2025 Name  \Wohn- und Geschaftshaus in Hinterhofingen
£= Ausschreibungen
% 2025-001 Wohn- und Geschiftshaus in Hinterhofingen
= 2025-002 Wohngebaude Bayreuther Hof Bauherr |Rudolph, Hannover &
2025-003 Maler- und Bodenbelagsarbeiten
2025-004 Neubau Einfamilienhaus in Hamburg Harburg

Planung (stadt Hinterhofingen, Hinterhofingen &

Projektleitung:
Herr Schubert

Bearbeitet von:
Frau Miiller
Herr Gruner
Herr Karzai

Fenster Projektverwaltung i die Projekte werden in der Baumansicht dargestellt

Sie erhalten einen Hinweistext, wenn Sie den Mauszeiger flr einen Moment tiber einen der Schalter ruhen
lassen. Es erscheint eine graue Textfahne mit der Funktionsbeschreibung des Schalters.

Der linke Fensterabschnitt mit dem Auswahlbereich zeigt die vorhandenen Projekte. Beim ersten Start des
Programms sind dies die Beispielprojekte. Wahlen Sie Projekte aus, indem Sie mit dem Mauszeiger auf das
gewiinschte Projekt klicken. Im rechten Registerbereich erscheinen die Daten zu den Projekten. Uber die
Registerkarten kdnnen Sie verschiedene Daten und Funktionen zu dem Projekt abrufen. Klicken Sie hierzu
auf die Uber den Registern angeordneten Registerzungen.

Die einzelnen Register werden im Folgenden eingehend erklart. Direkt unter den Registerzungen sehen Sie
weitere Schaltsymbole. Dies sind Schaltflachen, die den mdglichen Optionen in den jeweiligen Registern
entsprechen. Im ersten Register finden Sie Schaltflachen fir die Funktionen Neu und Léschen. Loschen Sie
ein Projekt nur, wenn Sie sicher sind, dass dieses nicht mehr benétigt wird. Einmal geléschte Projekte sind
nicht wiederherstellbar, es sei denn, Sie haben vorher eine Datensicherung durchgefiihrt. Da Projekte relativ
wenig Speicherplatz bendétigen, kdnnen Sie diese auch nach Projektabschluss zur Dokumentation auf der
Festplatte liegen lassen.

Wabhlen Sie nun das erste Register mit der Bezeichnung Projekt. Es erscheinen Erfassungsfelder fir
Projektnamen, Planer und Bauherrn. Diese Angaben werden spater fir Listenkdpfe verwendet. Im unteren
Bildschirmbereich lassen sich allgemeine Hinweise zu dem Projekt eingeben. Im Netzwerk kbnnen Benutzer
hier beispielsweise Hinweise Uber den Bearbeitungsstand hinterlassen.

Mit den angebotenen Schaltern kdnnen Sie nun Projekte neu erfassen oder I6schen. Bei der Neuerfassung
erscheint ein Fenster mit den Eingabefeldern fur Projektnummer und Projektbezeichnung. Geben Sie hier

Ihre birointerne Projekthummer an, um das Projekt spéater eindeutig identifizieren zu kénnen. Es wird
abgefragt, in welcher Wahrung das Projekt abgewickelt werden soll.

Neues Projekt anlegen X
Projektnr.: |2025-006

Projektbezeichnung: |Sanierung Feuer- & Rettungswache 3 Hannover| |

Wihrung: |EUR v‘

Anlegen Abbrechen
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Fenster zur Projekterstellung

Wenn Sie das Projekt I6schen wollen und hierzu den Schalter mit der Miilltonne betétigen, erscheint eine
Sicherheitsabfrage. Nach einer Bestéatigung wird ASBwin das aktuelle Projekt vollstandig von der Festplatte
I6schen! Hierbei werden alle relevanten Projektdaten wie Leistungsverzeichnisse, Angebote, Auftrdge und
Rechnungen mit geléscht. Sie sollten deshalb vorher eine Datensicherung durchfiihren, wenn es sich nicht
gerade um ein Testprojekt handelt.

3.2. Register -Dokumente -

Sie kdnnen sich alle Textdokumente zu einem Projekt anzeigen lassen und mit einem Doppelklick auf das
Dokument bearbeiten. Befinden Sie sich in der Adressverwaltung, wird ASBwin lhnen die Dokumente nach
Adressen sortiert anzeigen. Sie kdnnen aus einem Projekt oder aus einer Adresse heraus ein neues
Dokument anlegen. ASBwin ruft im Hintergrund die Textverarbeitung auf und gibt dieser bei vorhandener
Adresse gleich einen fertigen Briefkopf mit. So haben Sie mit einem Knopfdruck die vollstandige Anschrift
und Briefanrede bereits am Bildschirm.

Dokumente werden automatisch unter dem zugehdrigen Projekt und der Adresse abgelegt. Um neue
Dokumente zu erfassen, betatigen Sie den entsprechenden Schalter in der Schalterleiste. Es erscheint das
Dokumentenerfassungsfenster. Das Programm schlagt Erfassungsdatum und Uhrzeit vor. Wéahlen Sie
anschlieBend die Dokumentenart aus.

Neues Dokument erfassen x

Datum/Uhrzeit: ‘04.09.2025 Dv‘ ‘10:34 ‘

Projekt Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Dokumentart Angebotsaufforderung M=

Abbrechen
Adresse ‘Rudo\ph ‘ = ¥
Betreff ‘B\tte um Angebotsabgabe v ‘ i

Fenster zur Dokumenterzeugung aus der Projektverwaltung

Um dem Dokument eine Adresse zuzuweisen, wahlen Sie den Schalter am Ende des Anzeigefeldes zu
Adresse. Es erscheint das Adressauswahlfenster. Geben Sie dort im oberen Feld den gesuchten Namen
ein. Die Tabelle wird parallel im Hintergrund durchsucht. Wahlen Sie die Adresse mit einem Doppelklick aus
und Sie befinden sich wieder im Dokumentenerfassungsfenster.

Durch Betatigung der Schaltfliche Weiter starten Sie nun das zur Vorlage gehérende Fremdprogramm wie
z.B. WinWord. Nach Fertigstellung des Briefes beenden Sie WinWord oder minimieren das Fenster. Sie
gelangen wieder in das Dokumentenregister von ASBwin. Das neu erfasste Dokument wird an oberster
Stelle als aktuelles Dokument angezeigt.

Die Tabelle lasst sich mit der dazugehérigen Schaltflache aufklappen. Bei aufgeklappter Tabelle werden
zusatzliche Daten, wie ein mehrzeiliger Hinweistext, der tatséachliche Name der WinWord - Datei (wird
automatisch von ASBwin aus der ID - Nr. erzeugt) und die Grofl3e des Dokumentes in KByte angezeigt.
Physikalisch werden Dokumente als normale Textdateien unter dem ASBwin - Verzeichnis Data\Dokument
abgelegt.

Weiterhin kbnnen Sie durch Anklicken der Ordner die Klassifizierung des Dokumentes oder die Zuordnung
der Adresse &ndern. Die Zuordnung der Adresse ist nétig, um die Anzeige eines Dokumentes auch in der
Adressverwaltung zu gewahrleisten.
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3.3. Register -Kenndaten -

In dieser Registerkarte lassen sich weitere Kenndaten zu dem aktuellen Projekt erfassen. Die Daten werden
in erster Linie zur Information mitgeflihrt und mussen nicht erfasst werden. Tragen Sie hier Kostendaten und
die Grundflachenzahl sowie die Geschossflachenzahl ein. Sie kénnen diese Informationen jederzeit
nachtragen. Sie kénnen sich ihr eigenes Stammdatenverzeichnis einrichten. Wenn Sie mit einem Projekt
arbeiten, welches Sie als Stammverzeichnis nutzen méchten, markieren Sie auf diesem Register das
Projekt als Stammdatenverzeichnis. In diesem Fall wird beim Ruickspielen der Einheitspreise aus der
Vergabe auch der Schéatz- EP im Stammverzeichnis aktualisiert. Mit dieser Preispflegefunktion halten Sie
ihre Einheitspreise im Stammverzeichnis auf dem aktuellen Stand.

Alle Projekte Projeit Kenndaten Dolumente Adressen Vorgange Termine Zeitplan Schatzung AnalyselV GWL
Stammleistungsverzsichnisse

o 2020 Eigenschafien
rojeie 2020 Beqinn Ende MwsLE 1D N

Projekte 2021 01072025 190 7 Art

o -

Projekte 2022 Benutzer Wahrung Auftraggeber

Projekie 2023 . EUR Finanzierung

Stammdatenverzeichnis Forderfahigkeit  Nein
HOAI Phase H
Kalkuiert Beaufiragt Nachhaltigkeft QNG

5 Projekte 2025 3,450.200.00 € 2850450,00 € Mutzung Biragebiude

2025-01 Wohn- und Geschéftshaus in Hannower

2025-04-001 Umbau Hildesheimer Strae 18 Abaerechnet iAm ek, o)
3000 €

2025-05-01 Neubau Hilde-Schneider-Alies Grunsch 334023000

Verantwortlicher  Frank Muster

GFZ GRZ

Hutzflache m2 Umbauter Raum m3  Grundstiick m2

Baustelle:
Name Strasse
Wieber Weberweg 25
Piz or

0855 Lsatzen

Anzahi Positioneny Titel...im Projekt: 61

Register Kenndaten

Eingabefeld Bedeutung

Beginn Anfangsdatum des Projektes.

Ende Enddatum des Projektes.

Benutzer Wer hat das Projekt eingerichtet?

Stammdatenverz. Soll dieses Projekt als Stammdatenverzeichnis (Mutter-LV)
genutzt werden?

MwSt. % Eintragung des aktuell gultigen Mehrwertsteuersatzes.

Kalkuliert kalkulierte Projektsumme.

Beauftragt beauftragte Projektsumme.

Abgerechnet bereits abgerechnete Summen.

Anrechenbar anrechenbare Summen nach HOAI.

Honorar bereits gezahlte Honorare.

GFz Geschossflachenzahl.

GRZ Grundflachenzahl.

Nutzflache nutzbare Flache des Projektes.

Umbauter Raum Volumenangabe in Kubikmetern.

Grundstiick Grundsticksflache.

Baustelle Anschrift der Baustelle, Projektanschrift
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3.4. Register -Adressen -

Unter dem Register Adressen kdnnen Sie projektbezogen Adresslisten erstellen. Laden Sie hierzu die
Adressen aus der Hauptadressverwaltung des Programms und ordnen Sie diese dem aktuellen Projekt zu.
Zu jeder Adresse lassen sich zusatzliche projektbezogene Notizen erfassen. Geben Sie beispielsweise die
projektbezogenen Tatigkeiten eines beteiligten Fachingenieurs oder einer beauftragten Firma ein, sowie
deren Ansprechpartner fir dieses Projekt. Adressen werden an dieser Stelle nicht neu erzeugt. Es werden
lediglich in der Adressverwaltung vorhandene Adressen dem aktuellen Projekt zugeordnet, um z.B.
Projektadresslisten abzurufen.

Alle Projekte Prajekt Kenndaten Dokumente Adressen Vorgange Termine Zeitplan Schatzung Analyse LV GWL
© Stammleistungsverzeichnisse
(= Projekte 2022 262 = 2 1 v E
Projekte 2023
Projekte 2024 1 fudolah .
¥ [ Projekte 2025 Hildesheimer Str. 25
= Ausschreibungen
= 2025-001 Wohn- und Geschiftshaus in Hinterhofingen 2 Stadt Hinterhofinagn
= 2025-002 Wohngebaude Bayreuther Hof Hinterhofingen
2025-003 Maler- und Bodenbelagsarbeiten Meierwea 12
2025-004 Neubau Einfamilienhaus in Hamburg Harburg
3 Martens GmbH
Hannover

Raupenwea 55
0511 374536-0

4 Fritz & Meiert AG
Hannover
Raupenwea 55
0511 3745360

Projektadressen sind Verkniipfungen in die Adressverwaltung

3.5. Register -Vorgéange -

Im Register Vorgéange erfassen Sie Vorgénge bzw. Notizen. Vorgange kdnnen einem Projekt, einer Adresse
und einer Kategorie zugeordnet werden.

Die Felder Benutzer, Kategorie, Adresse, Erledigt schranken die Anzeige ein. Die zugehdrigen Listen geben
nur angezeigte Vorgange aus. Ein Vorgang kann auf ein Dokument, eine Datei oder einen Ordner
verweisen. Die zugehdorige Liste gibt Grafiken mit aus (fiir z.B. eine Mangelliste).

A projekte - o
Datei Bearbeiten Lsten il
=t O
s
£ Alle Projekte Projekt Kenndaten Dokumente Adressen Vorgange Termine Zeitplan Schitzung Analyse LV GWL
= Stammleistungsverzeichnisse - 5 N " e
(= Projekte 2022 | & =w enutzer Kategorie Adresse rledigt
& Projekte 2023 - Alle
= Projekte 2024 Datum Zeit  Benutzer Vorgang Erles Kategori Ver Name e
M Projekte 2025 01.08.2025 1047 CR Wasserschaden im Keller a  Mangel
Ausschieibungen S o
“ 2025-001 Wohn- und Geschifishaus in Hinterhofingen Clps D ES = Lo
2025-002 Wohngebiude Bayreuther Hof Baustellenbesichtigung
5 2025-003 Maler- und Bodenbelagsarbeiten 12022025 1049 CR Preisspiegel Besprechung  Ja  Infa
2025-004 Neubau Einfamilienhaus in Hamburg Harburg mit Herm Wegener

Vorgénge werden mit dem Schalter -Neuer Vorgang- oder mit F11 erfasst

Vorgang

Fre\ssplege\ Besprechung mit Herrn Wegener

12.02.2025 | 10:49 | CR
Adresse  Mustermann

Kategorie |nfo v| & [~ Erledigt

Verweis

F11 Speichern ~ Abbrechen
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Fenster zur Erfassung neuer Vorgange

3.6. Register -Termine -

Auf diesem Registerblatt lassen sich Termine des aktuellen Projektes anzeigen. Sie erhalten einen Uberblick
Uber alle relevanten Termine zu dem aktuellen Projekt. Mit dem Schalter Neuen Termin erfassen gelangen
Sie wiederum in ein Erfassungsfenster. Ordnen Sie dem Termin alle bekannten Daten zu. Mit dem
Datumsschalter (Combobox fiir die Datumserfassung) kénnen Sie bequem ein Datum aus dem angezeigten
Kalender auswahlen. Termine werden ebenso wie Adressen und Dokumente projekt- und adressbezogen
verwaltet und angezeigt.

3.7. Register -Zeitplan -

In diesem Register kénnen Sie fir jedes Projekt einen Bauzeitenplan erfassen. Legen Sie die einzelnen
Ressourcen wie z.B. Gewerke oder Planungsphasen als Zeilen an. Benutzen Sie hierzu die Schaltflache
Neue Ressource (die Bedeutung des Schalters, hier mit einem R gekennzeichnet, wird Ihnen in einem
gelben Fenster angezeigt, wenn Sie mit der Maus Uber den Schalter fahren), oder das Kontextmenu oder die
Funktionstaste F2. Sie kdnnen einmal angelegte Ressourcen mit der Maus anklicken und auf eine neue
Position ziehen. Mit der Schaltflache Ressourcen neu durchnummerieren erreichen Sie die fortlaufende
Nummerierung der Zeilen.

X Pcjete - o x
Otes Bexrbeten Laen ke
O
i
Alle Projekte Projelt Kenndaten Dolumente Adressen Vorgange Temmine Zeitplan Schatzung AnslyselV GWL
Stammleistungsverzeichnisse
- Rz F® b = sic M Heute m ®
o2 @ & Tagesansicht 5
~ i Projekte 2025 . — sugat
2025-01 Wohn- und Geschaftshaus in Hannaver| — - - . - n —

7 o i 5 u
2025-04-001 Umbau Hildesheimer StraBe 18 1 02 05 54 €506 07.08 03 10 11 12 13,14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 25 30 31 01 62 03 04 05 66 7 G4 09 10 11 12 13 14 15,1617 18 19 28 21
1 D

2025-05-01 Neubau Hilde-Schneider-llee Grunsct B —
25420999 Umbau der Eichenstraie, Haltestelle 2 [ |
-]

|

Projektverwaltung mit gedffnetem Register fiir Zeitpléane
Fir das Anlegen neuer Zeitabschnitte (Zeitbalken) betéatigen Sie den Schalter Neuer Zeitabschnitt, die

Funktionstaste F5 oder das Kontextmenu. Sie kdnnen auch mit einem Doppelklick in den Balkenplan das
Erfassungsfenster fur neue Zeitabschnitte 6ffnen.

Neuer Zeitabschnitt fiir Resource 1 X

Nr von 01.09.2025 [+ | bis [30.09.2025 [ |
Bez. |Ausfuhrung | Tage
At | <standard> v |

Abbrechen

Erfassungsfenster fur neue Zeitabschnitte(Balken)

Die Angabe einer Nummer, einer Bezeichnung sowie der Art des Zeitabschnitts ist optional. Diese Angaben
werden spater zum Teil am Bildschirm angezeigt oder mit ausgedruckt. Als Nummer kénnen Sie z.B. eine
fortlaufende Nummer innerhalb einer Ressource fiir jeden Zeitabschnitt erfassen. Die Bezeichnung kénnte
die Ausfuhrungsphase der Arbeiten festlegen. Fir eine Ressource Klempnerarbeiten liel3en sich
beispielsweise die drei zeitlich versetzten Phasen Abbrucharbeiten, Rohrinstallationen und Endmontage der
Sanitarobjekte als einzelne Zeitabschnitte erfassen.
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In den meisten Fallen wird es nur einen Zeitabschnitt je Ressource geben. Unter Art kénnen Sie den
Zeitabschnitt einer Gruppierung zuordnen. Legen Sie die verschiedenen Arten mit dem Schalter
Ressourcenarten bearbeiten an. Bei Betatigung des Schalters 6ffnet sich das Erfassungsfenster fiir
Ressourcenarten. Weisen Sie den Arten eine Farbe und ein Muster zu, um sie spater am Bildschirm
zuordnen zu kdnnen. Alle Installationsarbeiten erscheinen dann zum Beispiel blau, oder wesentliche, nicht
verschiebbare Termine kénnen rot angelegt werden.

Ressourcenarten bearbeiten X

Farbe _
Ausfihrung &
Mangel i
. g Schriftfarbe Léschen
anung -
Abbrechen
Hintergrundmuster
@ vollfarbig

O Horizontal gestreift

O Vertikal gestreift

(O Diagonal von Unten nach Ob
(O Diagonal von Cben nach Unt
O Gekreuzt gestreift

(O Diagonal gekreuzt gestreift

Ausfihrung

Fenster zur Bearbeitung von Ressourcenarten

Zur vollsténdigen Erfassung eines Zeitabschnittes mussen Sie natirlich noch den Zeitraum festlegen. Geben
Sie hierzu das Start- und Zieldatum fir den Zeitraum oder einfach die Anzahl der benétigten Tage ein. Nach
der Bestatigung mit OK wird das Fenster zur Erfassung von Zeitabschnitten geschlossen und der neue
Zeitbalken (bzw. Punkt bei Eingabe von null Tagen als Zeitdauer) am Bildschirm angezeigt. Sie knnen
Ressourcen und Zeitabschnitte jederzeit &ndern, indem Sie mit einem Doppelklick auf den Eintrag das
zugehorige Fenster 6ffnen. Zum Léschen oder Verschieben von Zeitabschnitten klicken Sie auf diesen und
offnen mit der rechten Maustaste das Kontextmenu. Hier werden lhnen auch die notwendigen Funktionen
zum Kopieren und Einfigen des Abschnittes angeboten. Sie kénnen hiermit einen Eintrag auch zwischen
verschiedenen Ressourcen kopieren bzw. einfigen.

Drucker auswahlen

Drucker  p LaserJet Pro M118-M -

Format | Letter Abbrechen
Legal |

Executive

Ad

A5

B5 (JIs)
Umschlag 10
Umschlag DL

@ zZeitbereich von 01.07.2025 [E~
B Zeitbereich bis 1990005 [+

[ Tage anzeigen, wenn maglich
[

I Linie fir Wochenende

Kopfzeile
Standard ~

Fenster fur Druckerauswahl

Bei Betatigung der Druckschaltflaiche erscheint das Druckerauswabhlfenster. Auf Grundlage des gewdhlten
Formates und der daraus resultierenden GroRRe des Zeitplans berechnet ASBwin die optimale Darstellung
und Informationstiefe des Ausdruckes.



24

Druckvorschau

Im nachsten Schritt erscheint das Druckvorschaufenster als Sichtkontrolle vor dem endgultigen Ausdruck.
Durch Anklicken des Schalters Einstellungen 6ffnen Sie das nachfolgende Fenster. Wahlen Sie die
angezeigten Register:

Farben: Fur allgemeine Farbeinstellungen im Zeitplanungsfenster

Eintrag: Zur Festlegung der angezeigten Inhalte in den einzelnen Zeitbalken am Bildschirm

Zeitbereich: Zur Festlegung des angezeigten Zeitbereiches. Ohne Definition von Mindest- und
Maximaldatum wahlt ASBwin den angezeigten Zeitbereich so, dass samtliche Zeitabschnitte dargestellt
werden.

Ort: Legt das Bundesland zur Bestimmung von Feiertagen und der daraus resultierenden Ermittlung von
Arbeitstagen fiir jedes einzelne Projekt fest. Die allgemeine Voreinstellung fir alle Projekte wird im
Firmendatenfenster vorgenommen, welches Sie aus dem ASBwin - Hauptprogramm starten.

Einstellungen Ressourcen

Titelfarbe
Eintragsfarbe

Samstage
Sonntage
Feiertage

Fenster fur Einstellungen

Fur die Anzeige des Balkendiagramms am Bildschirm kénnen Sie jederzeit zwischen der Tages-,
Kalenderwochen-, Monats- und Jahresdarstellung wechseln. Klicken Sie hierzu auf die zugehérige
Schaltflache fur die Zeiteinteilungen in der Schalterleiste oberhalb des Zeitplans. Mit der Schaltflache Aus

anderem Projekt importieren kénnen Sie bereits vorhandene Zeitplane aus anderen Projekten in das aktuelle
Projekt kopieren. Dabei wird nach einer Sicherheitsabfrage ein eventuell vorhandener Zeitplan im aktuellen

Projekt Gberschrieben. Die Daten im aktuellen Projekt gehen nach Bestatigung der Sicherheitsabfrage

verloren. Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich beispielsweise verschiedene Kopiervorlagen fur neue Projekte

anlegen, so dass die Ressourcen nicht jedes Mal neu von Hand angelegt werden missen.
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3.8. Register -Analyse -

Mit diesem Register bietet ASBwin ein Werkzeug zur Kosteniiberwachung. Sie erhalten ein
Saulendiagramm, mit dem Sie auf einfache Art einen grafischen Uberblick des Kostenverlaufs zum
gewabhlten Projekt erhalten. Stellen Sie im oberen Bereich der Registerseite den gewiinschten Umfang der
Kostenermittlung ein. Sie kénnen beispielsweise eine Ermittlung der gesamten Projektkosten oder aber nur
fur einzelne Gewerke abrufen. Die Funktion greift dabei direkt auf die Positionsdaten in den
Leistungsverzeichnissen zu. Nachlésse und &hnliche auftragsbezogene Daten werden hier nicht
beriicksichtigt.

= pojsae - o x
Datei Bearbeten  Listen  Hitle
w (
¢ Q
Alle Projekte Projels Kenndaten Dokumente Adressen Vorgange Temmine Zeitplan Schatzung Amalyse LV GWL
Stammleistungsverzeichnisse Kostenbereich Gesamtes rojekt =
. ekt = d
2024
v Projekte 2025
2025-01 Wohn- und Geschaftshaus in Hannover 202501 Wohn- und Geschafishaus in Hannover
2025-04-001 Umbau Hildesheimer StraBe 18 Gesamtes Projekt
2025-05-01 Neubau Hilde-Schneider-Allee Grunsch: [7arizame )
25A29999 Umbau der Eichenstralle, Haltestelle 2 1.800.000,00
1.700.00000
1.600.000,00
[[Tasr13890¢€
1.500.000,00
1.400.00000
1.300 000,00
114312800 €
1.200.00000
1.100.000,00
1.000.000,00
900.000,00
80000000
70000000
600.000,00
50000000
40000000
30000000
20000000
100 000,00
000
Geschatzt Beaufiragt Abgerechnet

Register Analyse

Es werden folgende Kostenstufen zeitlich abgegrenzt:
Kostenbereich Berechnung

Kostenschatzung | ergibt sich aus Einheitspreis * Menge in der
Ausschreibung.

Beauftragt ergibt sich aus Bieter - EP * beauftragte Menge.
Abgerechnet ergibt sich aus der abgerechneten Menge * Abrechnungs-
EP.

3.9. Register -GWL-

Zur Uberwachung von Gewabhrleistungsfristen klicken Sie auf dieses Register. Es zeigt zum ausgewahlten
Projekt alle in der Bauregie vereinbarten Gewahrleistungen Ubersichtlich in einer Tabelle. Mit dem Schalter
Einstellungen auf diesem Register kdnnen Sie bestimmen, ab welcher Frist die Eintrage farblich
hervorgehoben werden sollen.
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Alle Projekte Projekt Kenndaten Dokumente Adressen Vorginge Termine Zeifplon Schitzung Analyse LV GWL
Stammleistungsverzeichnisse
2024
~ i Projekte 2025 Nr Bez GWLEnde GWL% Aufrag/Abger. Firma GWL Bankb, GWL offen
2025-01 Wohn-nd Geschaftshaus inHannover] | +[002 | MALER- UND LACKIERARBEITEN 50 26779500 € Fritz & Meiert AG 1338980 € 1338980 €
2025-04-001 Umbau Hildest ver Strafie 18 o001 ROHEALIARBEITEN 01.07.2026 50 1.103.101,23 € Fritsch KG 5515506 € 5515506 €
2025-05-01 Neubau Hilde-Se ider-Allee Grunschi
25A29%99 Umbau der Eicher Be. Haltestelle 2

= d

Register GWL

3.10. Volltextrecherche im Projekt

Mit der Funktion Bearbeiten - Volltextrecherche im Windowsmendi, die Sie auch Uber die Tastenkombination
ALT-F3 erreichen, kénnen Sie nach beliebigen Begriffen in der Projektliste suchen. Geben Sie
beispielsweise die Projektnummer oder den Bauherrn ein. Das Programm sucht nach dem Begriff und setzt
den Datenzeiger auf das erste Projekt, das diesen Begriff enthalt. Bei der Volltextsuche werden auch
Wildcards unterstitzt (*,?).

3.11. Projekt verdoppeln

Manchmal kann es hilfreich sein, eine vollstdndige Kopie eines vorhandenen Projektes zu erzeugen. Zum
Beispiel, wenn aus einem Muster- oder Standardhaus verschiedene Varianten abgeleitet werden sollen.
Anstatt die Positionen alle einzeln in das neue Projekt zu kopieren, kdnnen Sie eine vollstandige Kopie des
aktuellen Projektes erzeugen. Gehen Sie hierzu in die Projektverwaltung, setzen Sie den Datenzeiger auf
das zu verdoppelnde Projekt und wahlen Sie dann die Funktion Datei-Projekt verdoppeln. Nach Bestatigung
der Sicherheitsabfrage erzeugt ASBwin eine vollstandige Kopie des gewahlten Projektes. Es werden
allerdings keine Dokumente mit ibernommen, da diese nicht nur einem Projekt, sondern auch Adressen
zugeordnet sind. Sie haben aber die Mdglichkeit, alle Dokumente eines bestimmten Projektes einem
anderen Projekt zuzuordnen. Die Funktion hierfir finden Sie im Modul Dokumente unter Bearbeiten
Projektzuordnung.

3.12. Projekt -Schnellsuche -

Wollen Sie bei einer groRen Anzahl von Projekten nach einem bestimmten Projekt suchen, betétigen Sie die
Funktionstaste F3. Es wird daraufhin ein Fenster mit einer Suchfunktion getffnet. ASBwin merkt sich die
zuletzt verwendeten Projekte in einer Hitliste. Diese Funktion ist in allen Modulen aktiv, in denen eine
Projektauswahl vorgeschaltet ist. Sie kénnen die Funktion mit F3 aufrufen, wenn Sie sich im
Projektauswabhlfenster befinden. Hier werden ebenfalls Wildcards unterstiitzt (*,?). Die infrage kommenden
Projekte kdnnen in einer Liste angezeigt werden.

Hitliste Projektauswahl

2025-01 Wohn- und Geschaftshaus in Hannover

2025-05-... MNeubau Hilde-Schneider-allee Grunschule

Suchen nach Begriff
@ 4lle Treffer anzeigen

wohn Ok Abbrechen

ifenster zur Projekt-Schnellsuche
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Bei der Tabellenansicht der Projekte gibt es eine weitere Méglichkeit, aktuelle Projekte schnell
wiederzufinden, bietet die Version ASBwin 12 mit der Funktion Projekt in Schnellauswabhlliste bernehmen,
die Sie in der Schalterleiste auf dem Projektregister finden (weil3er Pfeil auf griinem Kreis). Stellen Sie den
Mauszeiger auf das gewilinschte Projekt in der linken Auswahlliste und betatigen Sie dann den Schalter. Das
Projekt wird jetzt nach oben verschoben und wird dort auch in allen Suchfunktionen der anderen Module von
ASBwin angezeigt.

Diese Funktion wird in der Baumansicht nicht unterstitzt.

Nr Name Projekt Kenndaten Dokumente Adressen Vorgange Termine Zeitplan Schatzung Analyse LV GWL

ry

Ne 2025-01 Euro
2025-01 - Hannover
2025-04-001 Umbau Hildesheimer Strafe 18

2025-05-01  Neubau
395 Neubau Einfa
8111 Tennisplatze

Name  Wohn- und Geschaftshaus in Hannover

e-Schneider-Allee Grunschule Planung  Kuhnert GmbH, H:

ver

Bauherr My

Projektstandsicherung eingelesen am: 11.06.2025
astandsicherung vom: 17.04.2025
4+ Beispielprojext ASBwin *+*

Projektleitung
Herr Schubert

Bearbeitet von:
Frau Maller
Herr Gruner
Herr Karza

Projekte in der Schnellauswahlliste (oberhalb der normalen Auswabhlliste)

Um die Schnellauswahl zu bearbeiten, wahlen Sie die Windowsmenufunktion Datei/ Schnellauswabhlliste
bearbeiten. Hier kdnnen Sie auch Projekte aus dieser Liste entfernen. Sie finden diese dann nach wie vor in
der normalen Projektauswabhlliste.

Projekt Schnellauswahl bearbeiten

NP Bez

Ubernehme
2025-01 Wohn- und Geschéftshaus in Hannover Ubeinehin=b
2025-04-0.. Umbau Hildesheimer Strafie 18 Abbrechen

Aus Liste loschen

Projektschnellauswahl bearbeiten

3.13. Projektauswahl -Baumansicht -

Die Projektauswabhlliste wird auch in einer Baumansicht bzw. Explorer- Darstellung angeboten. Wird diese
Einstellung gewahlt, erscheint die Projektauswahl auch in den tbrigen Modulen als Suchbaum. Der Vorteil
liegt vor allem in der Mdglichkeit, Projekte z.B. nach Erstellungsjahren oder Projekttypen zu gliedern. Die
sogenannten Projektordner lassen sich dabei in weitere Unterordner gliedern. Um diese Darstellungsweise
zu aktivieren, starten Sie das Modul Projektverwaltung. In der oberen Schalterleiste findet sich ein neuer
Schalter mit der Bezeichnung Baumansicht bearbeiten (die Schalterbezeichnung wird angezeigt, wenn Sie
mit dem Mauszeiger kurz auf dem Schalter verweilen). Mit dem Anklicken des Schalters 6ffnet sich
folgendes Fenster.
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A projektauswahl - (m]

= % = @ Baumansicht anzeigen

> Stammleistungsverzeichnisse Nr noch nicht zugeordnete Projekte

> £ Projekte 2020 » |
> = Projekte 2021

> = Projekte 2022

> = Projekte 2023

~ {= Projekte 2024

! = 2024-01-01 Tennisplitze

¢ [= 2024-01-02 Umbau KénigsstraBe
> = Projekte 2025

Fenster - Baumansicht bearbeiten -

Markieren Sie zuerst das Auswahlkastchen Baumansicht anzeigen, um die Explorer- Darstellung zu
aktivieren. Sie kdnnen die Darstellungsweise spéater jederzeit wieder umstellen. Die Einstellung, die Sie hier
vornehmen, gilt fir das gesamte Programm.

Legen Sie jetzt die gewlinschten Ordner mit Hilfe der angezeigten Schalter in der oberen Schalterleiste an.
Zuerst benotigen Sie einige Hauptordner (z.B. Jahreszahlen, um ihre Projekte nach ihrem Erstellungsjahr zu
katalogisieren). Bei Bedarf kdnnen Sie jetzt oder auch spater eine weitere Untergliederung in Unterordner
vornehmen. Fur die Einrichtung von Unterordnern benutzen Sie den zweiten Schalter.

Um Projekte in einem Ordner abzulegen, markieren Sie zuerst den gewlnschten Zielordner auf der linken
Seite, indem Sie diesen mit der Maus anklicken. Wechseln Sie dann auf die rechte Fensterseite und weisen
Sie ein Projekt mit Doppelklick dem markierten Ordner zu. Verfahren Sie entsprechend mit allen Gbrigen
Projekten auf der linken Fensterseite. Wurde ein Projekt in einem Ordner abgelegt, wird es aus der rechten
Liste geldscht. Nachdem Sie alle Projekte in den Ordner abgelegt haben, ist die rechte Auswahlliste also
leer. Sie kdnnen das Fenster Baumansicht bearbeiten schlieRen und befinden sich wieder in der
Projektverwaltung.

Alle Projekte Projekt Kenndaten Dokumente Adressen Vorginge Termine Zeitplan Schatzung Analyse LV GWL
Stammieistungsverzeichnisse -
Projekte 2020
Projekte 2021
Projekte 2022 Ne 2024-01-02 furo
Projekte 2023
~ i Projekte 2024
2024-01-01 Tennisplitze Plan
> 2024-01-02 Umbau Kénigsstrae Wohnhaus.
Projekte 2025

Umbau KonigsstraBe Wohnhaus

Krieger Gmb

nnaver

Bauherr  Mustermann, Hannover

**Planung ab dem 01-01-2024***

Projektverwaltung mit Auswabhlliste als Baumansicht

In der Baumansicht wird als oberster Ordner immer der Projektordner Alle Projekte angezeigt. In diesem
Ordner finden Sie alle Projekte ein weites Mal aufgelistet, analog zur normalen Listendarstellung. Um
Projekte zwischen den Ordner zu verschieben, benutzen Sie das Fenster Baumansicht bearbeiten. Mit dem
Schalter Aus Ordner l6schen, wird das Projekt nicht physikalisch geléscht (dies geschieht nur nach
mehrmaliger Bestatigung mit dem Schalter Projekt l6schen in der Hauptmaske) sondern nur aus dem Ordner
entfernt. Es erscheint danach wiederum in der rechten Auswabhlliste. Mit Doppelklick kann es von dort einem
anderen Ordner zugewiesen werden.
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Die Einstellung, welche Projektansicht gewahlt wurde, ist benutzerbezogen, kann also im Netzwerk
durchaus unterschiedlich sein. Eingerichtete Ordner und die Zuweisung der Projekte zu den Ordnern gelten
selbstverstandlich fir alle User eines Netzwerkes.

Die alphabetische Sortierung der Ordner wird automatisch vom Programm vorgenommen. Mdchten Sie
einen bestimmten Ordner z.B. an erster Stelle haben, kénnen Sie bei der Bezeichnung einfach ein
Leerzeichen voranstellen.

3.14. Projekteigenschaften

Ab ASBwin Version 27.0 kdnnen Sie Ihren Projekten frei definierbare Eigenschaften zuweisen. Die
Eigenschaften finden Sie unter dem Reiter "Kenndaten".

Mit den Eigenschaften konnen Sie ihren Projekten freie Merkmale hinzufligen. Beispielsweise flr die Art,
HOAI Phase, den Verantwortlichen oder die Finanzierungsart.

Eigenschaften EY
Art Hochbau

Auftraggeber Steiner Logistik GmbH
Finanzierung AG Finanziert
Forderfahigkeit Nein

HOAI Phase 5

Nachhaltigkeit QNG

Nutzung Logistik

Verantwortlicher  Frank Mustermann

Sie kodnnen lhre Eigenschaften dem Projekt Uber den Schalter "Aus Vorlage einfugen” hinzuladen. Nachdem
Sie dem Projekt hinzugefigt wurden, kdnnen Sie die Felder mit Freitext fullen. Nicht benétigte Kategorien
kénnen mit Rechtsklick geléscht oder umbenannt werden. Eigenschaften konnen dann als Variablen
<Proj.Eigenschaft. Name_Eigenschaft> in Listen und im Schriftverkehr verwendet werden.

Uber das Menii "Datei" -> "Projekteigenschaften”" kénnen Sie ihre Eigenschaften anlegen und bearbeiten.
O

A8 Vorlage Projekteigenschaften...

Bezeichnung ~
P Art
Auftraggeber

Finanzierung
Forderfahigkeit
HOAI Phase
Nachhaltigkeit
Nutzung
Verantwortlicher

v

Die Anderung der Vorlagen wirkt sich nicht auf die bisherigen Eigenschaften in den Projekten aus. Diese
mussen dann bei Bedarf neu geladen werden.
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4. Ausschreibung

4.1. Ausschreibung
Im Modul Ausschreibung kdnnen Sie Leistungsverzeichnisse erfassen, bearbeiten und ausdrucken. Weitere
Funktionen erméglichen die Mengenermittlung, eine Kostenverfolgung und eine Zeitbedarfsanalyse.

Nach Aufruf der Ausschreibung erscheint zunachst die Projektauswahl. Klicken Sie auf das gewiinschte
Projekt und es erscheint die Ausschreibungsmaske. Im linken Fenster findet sich die Auswahlliste. Durch
einen Mausklick auf eine Position werden deren Daten in den Registern auf der rechten Seite angezeigt. Die
einzelnen Register zeigen unterschiedliche Positionsdaten und werden im Laufe dieses Kapitels behandelt.

Hinweis: Sollte die Ausschreibungsmaske leer und die Schalter in der Schalterleiste deaktiviert sein, wurde
kein Projekt fur die Bearbeitung ausgewahlt. Wahlen Sie mit dem Schalter Projekt wéhlen das Projekt aus,
welches Sie bearbeiten mdchten.

Im oberen Bildschirmbereich befinden sich das Hauptmen( und eine Schalterleiste. Die Bedeutung der
Schalter wird auf gelben Hinweisschildern beschrieben. Lassen Sie hierzu den Mauszeiger auf einem der
Schalter ruhen.

o - O X
siht Bewbellen Neu Usien GAEB Hifl

5% + @ 5 2 Hzv = @@~ we & = &

Projekt: 2025-001 Wohn- und Geschiftshaus in Hinterhofingen

Gliederung Nr At Bez ~ Position Langtext Kalkulation Kopie Grafik Menge Inteme Notiz Bieter EP
VERZEICHNIS ROHBAUARBEITEN

wverTPE = z8 &
TITEL 1. ERDARBEITEN
11 Oberboden abtragen;seitl. in Mieten lag. —
12 Oberboden, seitlich gelagert, andecken 9 [Bosition
13 Oberboden liefern und andecken Nr 1.7
14 Oberbodenatienchasg) sbiahren Bez.  [Aushub, seitlich gelagert, abfahren
15 Baugrubenaushub, Bkl. 3-5, seitl. lagern 2
16. Aushub BkI. 3-4, t=40 cm, Fahrbahnbereich ;
17. Aushub, seitlich gelagert, abfahren
18, Hinterfullung Bauwerke, Lagermaterial Menge 200,00 |3
TITEL 2. MAUERARBEITEN
21 Abdichtung in Wand, G20000,d=11,5 Uberschissigen Aushub, seitlich gelagert, aufladen und{]
22 Abdichtung in Wand, G200DD,d=17,5 entsorgen.y Schatzung
23 Abdichtung in Wand, G2000D,d=24 Bodenklasse : ... e e
24, KS 12/1,8, Innenschale, d=17.5 Depo'ﬂe - “
25. HLz 12/1,6, MG II, W, d=24 Entfemung s kmy GP 50.400,00 €

26, KSL-R 12/14, MG Il 3, IW, d=11,5

27. KS-R 12/2,0, MG Il 3, IW, d=24

28, KSL12/14, MG Il 3, IW, d=175

29. Sparren ausmauern,d=17,5-24 Zulage

210 Mauerwerkskrone abgleichen, d=36,5

2n Verblendmauerwerk, Sockel, Zulage

212 Verblendmauerwerk, Sturzelement,bis 3,01

213 Fertigteilsturz Ziegel,LB 126,d=24

214 FertigteilsturzKS,LB 76,d=11,5 Bietertexterganzung

215, FertigteilsturzKS,L8 88,5,d=11,5 im Text vorhanden
TITEL 3. BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

31 Sauberkeitsschicht BS, d=5-10 cm

32 Kiesfilterschicht, d= bis 20 cm

33 Trennlage, PE-Folie 02 mm

34 Fundamentplatte 825, Stb, d=25 cm

Dat. 26.08.2025

Kostengruppen nach DIN 276 2018
3N

35 Fundamenterder,Bandstahl,30/3,5 mm
36. Ausleitungen,Rundstahl, 10 mm

< >

Ausschreibungsmaske mit aktivem Register Position

4.2. Gliederung des Leistungsverzeichnisses

Die Struktur eines Leistungsverzeichnisses unter ASBwin ist flexibel und passt sich den Anforderungen des
Planungsalltags an. Bei kleinen Projekten reicht oft eine Gliederung in Titel. Grol3e Projekte kénnen eine bis
zu sechsstufige Gliederung der Leistungsverzeichnisse in Kapitel, Bereiche, Titel und Untertitel notwendig
erscheinen lassen. ASBwin erlaubt auch das nachtragliche Andern einer Gliederung. So kénnen jederzeit
Titel oder Bereiche eingeflgt, oder zwei LV zu einem zusammengefiigt werden.

Die Struktur wird Uber eine Kennung des Datensatzes festgelegt. Eine besondere Bedeutung kommt hier
dem LV - Satz zu. Dieser erscheint in der Auswabhlliste mit der Gliederungsbezeichnung Verzeichnis. Ein
Verzeichnissatz ist der Kopfdatensatz des jeweiligen Leistungsverzeichnisses. Bei einem LV - Ausdruck
druckt ASBwin immer das aktuelle Verzeichnis. Das Verzeichnis wird weiterhin in der Angebotspriifung als
diejenige Einheit betrachtet, welcher einzelne Bieter zugeordnet werden. Im Modul Bauregie lassen sich auf
Basis dieser Verzeichnisse die Auftrdge verwalten. Ein Projekt muss aus mindestens einem LV - Satz zu
Beginn der Positionsliste bestehen.

max. Gliederungsstruktur unter ASBwin:

Projekte
- Verzeichnisse (Leistungsverzeichnis, LV)
- Kapitel
- Abschnitt
- Bereiche



31

- Titel
- Untertitel
- Positionen
- Unterpositionen

min. Gliederungsstruktur unter ASBwin:

Projekte
- Verzeichnisse
- Positionen

4.3. Erfassen von Leistungsverzeichnis, Titel, Position

Um ein neues Leistungsverzeichnis zu erfassen, wéhlen Sie die Schaltflache LV auf der ersten
Registerseite. ASBwin fragt, ob Sie den LV - Datensatz anhéngen oder einfugen mochten. Im zweiten Fall
wird an der aktuellen Position der Auswabhlliste ein LV - Datensatz mit der Gliederungsbezeichnung
Verzeichnis eingeflgt.

Der LV - Datensatz sollte immer zuerst angelegt werden. Unter dem LV - Datensatz (Verzeichnis) fligen Sie
anschlieBend Bereiche, Titel und Positionen an. Sie kbnnen dem LV - Satz eine beliebige birointerne
Nummer geben. In jedem Fall sollten Sie eine Bezeichnung angeben (z. B. Rohbauarbeiten oder
Zimmerarbeiten). Die tbrigen Eingabefelder werden von ASBwin grau hinterlegt und lassen keine Eingabe
zu. Grundsatzlich kénnen Sie einem LV - Datensatz auch Langtext hinzufiigen. Fur Vorbemerkungen sollten
Sie aber die hierfur vorgesehene Satzkennung verwenden.

Um einen neuen Titel einzufligen, betétigen Sie die Schaltflache T auf der Registerseite Position. Tragen Sie
auch hier eine Bezeichnung fur den Titel ein (z.B. Baustelleneinrichtung). Nicht so haufig bendétigte
Satzkennungen wie Bereich oder Hinweistext finden Sie unter dem Windows-Mentpunkt Neu. Positionen
werden Uber die Schaltfliche P erzeugt. Hier werden weitere Eingabefelder aktiv, die Sie jetzt oder spater
fullen kdnnen. Eine Titel- oder Positionsnummer muss nicht erfasst werden. Lassen Sie ASBwin das
Verzeichnis bei Bedarf automatisch durchnummerieren. Hinweistexte und Vorbemerkungen erhalten keine
Nummer.

Sie kdnnen einer Position neben dem Positionstyp (alternativ, eventuell ...), eine Menge und die
dazugehdrige Einheit, einen Schatzpreis sowie die DIN 276 - Kostengruppe zuordnen. Auf die Bedeutung
der einzelnen Felder wird spéater eingegangen. Sie sollten an dieser Stelle der Position in jedem Fall einen
Kurztext, bzw. eine Bezeichnung geben, um diese spéter schneller wiederfinden zu kénnen.

4.4. Bearbeiten des Langtextes

Zur Bearbeitung des Langtextes wahlen Sie das erste Registerblatt oder das Registerblatt Langtext. Bei dem
Letzten wird der Langtext in einem grof3eren Eingabebereich angezeigt. ASBwin verwaltet Langtext im RTF -
Format. Hierbei lassen sich u. a. Schriftarten und Schrifttypen frei wéahlen und werden auch am Bildschirm
entsprechend dargestellt.

= boltzn. Hou Lston GARB _Hill
P % LI i A Hdzvy » @@v w we [ = &

Projekt: 2025-001 Wohn- und Geschiftshaus in Hinterhofingen
Gliederung Nr Art Bez “ Position Langtext Kalkulation Kopie Grafik Menge Interne Notiz Bieter EP

s Baugribenausib; BU-3-5 seltl-tagem SULB/ SILK ~ STLB-Bau/ DBD ~ Datanorm  Heinze Ausschi

16 Aushub BK. 3
17 AUKF @~ 1 Markieren - Markierung entfe
18 9 germa Fundamenterder aus Bandstahl, feuerverzinkt, einschl.y
TITEL 2. MAUERARBEITEN allem Zubehdr in Fundament- oder Wandschalung bzw. auff
21 Abdichtung in Wand, G2000D.d=11,5 Fundamentsohle verlegen, incl. Verbindung mit{]
22 Abdichtung in Wand, G200DD,d=17,5 Bewehrung |
ing Der Bandstahl ist allseitig mind. 5 cm von Beton zuf|
umschlieRen. Im Bereich von Fugen ist der Bandstahl auff]

23
24
25,
26
27.

eine Lange von 300 mm gegen Durchrosten zu schitzen.f
Verlegung und Lage der Anschlussfahnen nach Angabenf]
eines Fachingenieurs.{

28 KSL12/14, MG Il 3, IW, d=17,5 Querschnitt : 30/3,5 mm{|
239, Sparren ausmauern,d=17,5-24 Zulage —

2.10. Mauerwerkskrone abgleichen, d=36,5
21 Verblendmauerwerk, Sockel, Zulage
212 Verblendmauerwerk, Sturzelementbis 3,01
213, Ferti B 126,d=24
d=115
215 FertigteilsturzKS LB 88,5,d=115
TITEL 3. BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
31 Sauberkeitsschicht 85, d=5-10 cm
32 Kiesfilterschicht, d= bis 20 cm
33 Trennlage, PE-Folie 0.2 mm
34 Fundamentplatte B25, Stb, d=25 cm
35 Fundamenterder Bandstahl, 30/3,5 mm
386, Ausleitungen, Rundstahl, 10 mm
37. Wande B25, Stb, o.5chalung, d=25¢m
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Registerseite -Langtext-

Um Langtext in Fettschrift zu formatieren, markieren Sie diesen mit der Maus und wahlen Sie anschlie3end
die Schaltflache F. Sie kbnnen markierten Text auch im Drag & Drop - Verfahren mit der Maus an eine
andere Textstelle ziehen und fallen lassen.

Uber den Meniipunkt Ansicht/Langtextseite anzeigen kann der Reiter Langtext ausgeblendet zu werden.
Die Inhalte werden dann auf dem Reiter Position integriert.

Uber das Kontextmenii (rechte Maustaste im Langtextfeld) stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfiigung.
Markierter Text lasst sich geméaR Windowskonvention auch mit den Tastenkirzeln STRG-C (in die
Zwischenablage kopieren), STRG-X (ausschneiden) und STRG-V (aus der Zwischenablage einflgen),
bearbeiten. Bei StLB - Positionen lassen sich uber die Funktion Textergdnzung &ndern diese in einem
Fenster bearbeiten.

Eine weitere Funktion des Kontextmenis ermdglicht das schnelle Einfiigen von Standardfloskeln (liefern und
montieren ...usw.). Um neue Floskeln zu erfassen, klicken Sie auf die Funktion Floskel &ndern. Im daraufhin
erscheinenden Fenster konnen Sie einzeilige Textfloskeln erfassen, die Thnen anschlielend im Kontextmen(
zur Verfigung stehen. Mit dem Mausklick auf die Floskel im Kontextmeni wird diese an der aktuellen Stelle

im Langtext eingefigt.

Floskeln dndern X

Artikel ist vom AM zu liefern und montieren 0ok

Abbrechen

Fenster zur Floskelbearbeitung im Langtext

Sonderzeichen lassen sich ebenfalls Gber das Kontextmenl auswahlen und direkt in den Langtext einfligen.
Klicken Sie hierzu mit einem Doppelklick auf das gewiinschte Zeichen der angezeigten Tabelle. Wenn Sie
Textbausteine aus einer Windowstextverarbeitung Ubernehmen mdchten, kdnnen Sie hierzu die
Zwischenablage benutzen. Gehen Sie hierzu in die Textverarbeitung, markieren Sie dort den Text und
kopieren Sie ihn anschlieRend in die Zwischenablage (STRG-C). Wieder in ASBwin angelangt, klicken Sie
mit der Maus an die gewiinschte Textstelle und figen den Text mit STRG-V aus der Zwischenablage ein.

4.5. Rechtschreibprifung

Die Rechtschreibfunktion ist Giber das Kontextmeni des Langtextes erreichbar. Es kdnnen der Langtext der
aktuellen Positionen oder alle Langtexte ab Cursorposition geprift werden. Wird ein Fehler gefunden,
erscheint ein Menl mit Verbesserungsvorschlagen. Mit RETURN oder Einmal ignorieren wird der aktuelle
Eintrag Ubergangen, ESC oder Abbrechen unterbricht den gesamten Vorgang. Mit Ubernehmen wird das
aktuelle Wort in die dauerhafte Ausnahmeliste von ASBwin Ubernommen. In Word taucht diese Ausnahme
nicht auf! Die Ausnahmen lassen sich Uber die Kontextmenufunktion Woérterbuch bearbeiten anpassen.

4.6. Kennung einer Position

ASBwin unterscheidet verschiedene Positionstypen. Diese werden auf der ersten Registerseite zugewiesen
und angezeigt. Wird kein Eintrag vorgenommen, handelt es sich immer um eine Normalposition. Weitere
Positionstypen sind:
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- Grundposition

- Alternativposition nur EP
- Bedarfsposition

- Preisanfrage nur EP
- Eventualposition nur EP

Bei den Positionstypen mit nur EP wird der Gesamtpreis bei der Kalkulation und spéateren Bieterpriifung
nicht in der Gesamtsumme des LV bzw. des Titels berlicksichtigt.

4.7. Grund -/ Alternativ - Gliederungsstufen

Auch Gliederungsstufen wie Bereiche, Kapitel oder Titel kdnnen in Grund- oder Alternativausfiihrung
deklariert werden. Die Summe eines alternativen Titels wird nicht zur LV- Summe addiert.
Zusammengehdrige Grund- und Alternativgliederungen missen auf einer Ebene liegen. Ein Grundtitel und
ein oder mehrere folgende Alternativtitel mussen z.B. innerhalb des gleichen Bereiches liegen. In der
Vergabe und Bauregie unter ASBwin lassen sich Grundausfuhrungen zuriickstellen und
Alternativausfihrungen stattdessen beauftragen. Die zugehdrige Funktion findet sich unter dem Mend
Bearbeiten/ Zuordnung Alternativausfiihrung.

4.8. Nummerierung von Positionen

Sie kdnnen Gliederungsstufen, Positionen, Hinweistexte und Vorbemerkungen an jede beliebige Stelle des
LV einfigen. Die automatische Nummerierungsfunktion sorgt anschlieend fiir eine korrekt durchlaufende
Nummerierung aller Positionen. Betatigen Sie hierzu den Nummerierungsschalter in der Hauptschalterleiste
des Ausschreibungsmoduls. Es erscheint das Einstellungsfenster fur die Positionsnummerierung.

neue Positionsnummern vergeben .
o]
O gesamtes Projekt

Abbrechen

Standard

® aktuelles LV

O aktuelle Gliederungsstufe

Schrittweite beginnend mit fortlaufend  mit 0 auffiillen

Kapitel |-| = | |1 B | O
Abschnitt |-| = | |1 - | O
Bereich |-| = | |1 B | O
Titel |1 = | |1 = | O
Untertitel |1 - | |1 S | O

| o

Position |-|

A
Alr

Sy
3

[ Ausfithrungsbeschreibungen nummerieren

4

Einstellungen fur die Positionsnummerierung

In der Regel braucht man hier keine weiteren Einstellungen vorzunehmen, sondern lediglich mit OK die
Vorgaben zu bestatigen. Als Vorgabe schlagt ASBwin vor, das aktuelle LV in Einer-Schrittweiten zu
nummerieren. Alternativ kdnnen Sie aber auch das gesamte Projekt oder nur die aktuelle Struktur (Titel oder
Bereich) durchnummerieren lassen. Die LV selber erhalten keine Nummer. Geben Sie hier Ihre birointerne
LV - Nummer ein.

In einigen Bereichen wie z.B. dem Stral3enbau (ASTRA - Format) werden bei der Dateniibergabe spezielle
Anforderungen an die Nummerierung gestellt. So kann es gefordert sein, dass die Nummerierung bei Null
beginnt, oder alle Positionsnummern eine feste Lange mit fihrenden Nullen haben (verschiedene Unix-
Systeme). Eine weitere Anforderung kann darin bestehen, dass die Nummerierung von Positionen Uber alle
Titel hinweg fortlaufend sein soll. Nehmen Sie hier die entsprechenden Einstellungen vor, um die
Voraussetzung fur eine einwandfreie Datentibergabe zu schaffen.
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Eine weitere Sonderfunktion ist die Einstellung der Schrittweite auf den Wert -0-. Durch diese Einstellung
kénnen z.B. Gliederungsstufen eingefiigt werden, ohne dass sich der restliche Teil der Positionsnummer
andert. Die Anteile der Nummer, in denen Schrittweite 0 eingestellt ist, werden beibehalten. Dies kann daflr
verwendet werden, um mit zuvor festgelegten Stammpositionsnummern auszuschreiben und trotzdem eine
freie Gliederungsstruktur zu verwenden.

4.9. Positionsverweise

Im Langtext sind Positionsverweise moglich. Sie kénnen innerhalb eines Langtextes einen solchen Verweis
mittels eines Stichwortes einfligen. Beim Ausdruck des LV wird dann automatisch die Nummer der
Bezugsposition eingefiigt (z.B. ... siehe Pos. 1.2.3). Positionsverweise werden tiber das Kontextmend in der
Langtextbearbeitung (rechte Maustaste) eingetragen. Der Positionsverweis wird in allen
Langentextausdrucken oder Datenaustauschformaten durch die Positionsnummer ersetzt. Positionsverweise
kdnnen auch per Hand im Langtext eingetragen oder geldscht werden. Die Syntax lautet:

fur Positionen: <P=Stichwort>
fur Ausfihrungsbeschreibungen: <A=Stichwort>

Das Stichwort bleibt beim Kopieren von Positionen aus anderen Projekten erhalten. Auf diese Weise kénnen
auch Bezuge kopiert werden. Der Verweis auf eine Position gilt nur auf eine vorhergehende Position
innerhalb des Leistungsverzeichnisses. Das Stichwort sollte immer eindeutig sein. Bei StLB - Positionen
muss der Positionsverweis tber den entsprechenden Dialog fur Variablen eingetragen werden.

4.10. Bietertextergdnzungen

Wenn Sie sich im Eingabefeld fir den Langtext befinden, kénnen Sie Gber das Kontextmeni (rechte
Maustaste) an einer beliebigen Stelle im Text eine sogenannte Bietertextergdnzung einfligen. Diese hat das
Format ".................... " und soll dem Bieter die Mdglichkeit geben, eigene Angaben wie z.B. das verwendete
Fabrikat einzutragen. Diese Variablen werden auch in GAEB- Dateien libergeben und lassen sich dann
spater in Angeboten auswerten. Sobald eine Bietertexterganzung eingefiigt wird, erscheint eine Markierung
in der Checkbox rechts vom Langtext. Wird diese Markierung entfernt, interpretiert ASBwin den in

Hochkommata befindlichen Text nicht mehr als Texterganzung.

4.11. Vorbemerkungen

Um eine Vorbemerkung zu einem Verzeichnis zu erfassen, wahlen Sie die Schaltflache V auf der
Registerseite Position. Vorbemerkungssatze kénnen in beliebiger Zahl und an beliebiger Stelle eingeflgt
werden. Wenn Sie das LV spater Uber die GAEB - Schnittstelle austauschen wollen, sollten Sie die
Vorbemerkung allerdings nur direkt hinter dem LV - Datensatz einfligen.

Der Vorteil einer Erfassung vieler kleinerer Vorbemerkungssatze liegt in der schnellen Auffindbarkeit
einzelner Abséatze im aktuellen Projekt und vor allem in der besseren Handhabung beim Kopieren von
Vorbemerkungen aus anderen Projekten. Sie haben dabei die Mdglichkeit, aus einer Reihe von
Vorbemerkungsabsétzen die gewiinschten auszuwéhlen und bequem zusammenzustellen.

Bei Erzeugung bzw. Auswahl eines Vorbemerkungssatzes wird der Eingabebereich fir den Langtext
automatisch breiter, da i. d. R. mehr Text erfasst wird und die Spalte fiir Preisangaben beim spéateren
Ausdruck nicht bendtigt wird.

Mit der zusétzlich eingeblendeten Checkbox oberhalb des Textbereiches kdnnen Sie festlegen, ob der Text
beim Ausdruck auf einer neuen Seite beginnen soll. In diesem Fall erzwingt ASBwin vor dem Druck der
Vorbemerkung einen Seitenumbruch.

4.12. Inhaltsverzeichnis

In der normalen Arbeitsansicht zeigt ASBwin die Positionen in der linken Auswahlliste in einer Tabellenform
an. Verzeichnisse, Titel und Positionen stehen untereinander und kénnen mit den Bild Auf/Ab - Tasten bzw.
mit dem Laufbalken durchsucht werden. Das Laufrad der Maus kann, falls vorhanden, ebenfalls benutzt
werden. Mit der Schaltflache Inhaltsverzeichnis in der Hauptschalterleiste kdnnen Sie sich die Struktur der
Leistungsverzeichnisse im Explorer - Stil anzeigen lassen.
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% |nhaltsverzeichnis = O X

----- VI. Baustelleneinrichtung bauseits A
1 VIl. Baubeschreibung der Baumeisterarbeiten
1 VI Anlagen: Plane und Unterlagen zur Angebotserstellung
BAUSTELLENEIMRICHTUMNG ALLGEMEIMN
Vorbemerkung Baustelleneinrichtung
Vorbemerkungen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Koordination LKW/Geratebewegungen
Plansatz Baustelleneinrichtung
> Sicherheits- und Baustelleneinrichtung
: Bautafel, Bauzdune, Bautreppen, Absturzsicherungen
: Bauschuttbeseitigung
: -[¥] Sonstige Leistungen
j (3] Winterbauschutzmafnahmen
' (1] SchutzmaBnahmen
~ (3] REALSCHULE
Hohenlage des Bauk&rpers Realschule
Erdarbeiten
y {71 Fundamentaushub
-[M Fundamentaushub, Streifenfundament, Bodenklasse 3, entsorgen
[ Fundamentaushub, Einzelfundament, Bodenklasse 3, entsorgen
--[M Aushub, Unterfahrt, Bodenklasse 3, verfillen
-1 Bodeneinbau, Auf- und Hinterfillungen
w (8] Mauerarbeiten
. - Innenwénde Ziegel
» (] Betonarbeiten
: -[&] Abdichtungen, D&mmungen, Trennlagen
) -] Stundensitze
-[#] HEIZWERK

w

Anzeige Inhaltsverzeichnis

Hier wird das Projekt mit seinen Verzeichnissen und Positionen als Baum dargestellt. Durch Anklicken mit
der Maus koénnen Sie die einzelnen Aste 6ffnen und schlieBen. Im Drag & Drop - Verfahren lassen sich hier
einzelne Positionen mit der Maus z. B. in andere Titel ziehen. Bei Bedarf kdnnen auch ganze Titel
verschoben werden. Um an eine bestimmte Position zu gelangen, klicken Sie auf diese Position und
anschlieBend wieder in das normale Ausschreibungsfenster. Das Inhaltsverzeichnis wird ausgeblendet und
Sie befinden sich wieder im normalen Arbeitsmodus mit der gewlinschten Position am Bildschirm. Das
Inhaltsverzeichnis lasst sich auch tber das Kontextmeni in der Auswahlliste aufrufen. Klicken Sie hierzu mit
der Maus in die Auswabhlliste und betatigen Sie anschlie3end die rechte Maustaste.

Neu in Version 29.0
Das Inhaltsverzeichnis bleibt jetzt optional dauerhaft offen um die Navigation im LV zu verbessern.

4.13. Projekt / LV wéhlen

Zum Offnen eines Projektes/LV klicken Sie auf den Schalter Projekt auswahlen in der oberen Schalterleiste
oder wahlen Sie den Menupunkt Datei/Projekt auswéhlen. Daraufhin wird eine Liste mit allen verfuigbaren
Projekten anzeigt. Durch Anklicken wird das Projekt gedffnet. Sie befinden sich auf dem ersten Datensatz
des Projektes. Mit dem danebenliegenden Schalter Projekt/LV auswéahlen werden zuséatzlich die
Verzeichnisse des gewahlten Projektes angezeigt. Erst beim Klicken auf ein Verzeichnis wird das Projekt
gedffnet. Sie befinden sich hier schon im gewahlten Verzeichnis. Es handelt sich um eine erweiterte
Funktion, die das Navigieren in gréBeren Projekten vereinfacht. Bei sehr umfangreichen Projektlisten wird
eine weitere Hilfe angeboten, um einzelne Projekte in der Liste schneller zu finden. Betétigen Sie hierzu die
rechte Maustaste (Windows-Kontextmeni) wéhrend sich der Mauszeiger tUber der Auswahlliste befindet
oder die Funktionstaste F3. Sie kénnen hier nach Projektnummern oder auch Projektbezeichnungen suchen.
Weiterhin werden hier die zuletzt bearbeiteten Projekte direkt zur Auswahl angezeigt.

4.14. Einheiten bearbeiten

Sie kdnnen die Liste der in ASBwin verwendeten Einheiten fir Mengenangaben erweitern. Neu erstellte
Eintrage werden dann in der Drop - Down i Leiste fur das Eingabefeld Einheit mit aufgefihrt. Zum
Bearbeiten der Eintrage wechseln Sie in das Menu Datei - Einstellungen - Einstellungen global und wahlen
das Register Einheiten. In einem Fenster wird die Liste der Einheiten angezeigt. Durch das Einfligen eines
Zeilenumbruchs (ENTER/Return) wird eine neue Zeile erzeugt.
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Einstellungen x

Einheiten parstellung Grafik

0ok
Psch Abbrechen

to Hilfe

Fenster Einheitenliste bearbeiten

Die Eintrage werden dauerhaft gespeichert. Mit der Bestatigung Uber den Schalter OK wird das Fenster
geschlossen.

4.15. Positionen, Titel verschieben

Um Positionen, Titel, Bereiche und Leistungsverzeichnisse im Projekt zu verschieben, kdnnen drei
verschiedene Funktionen benutzt werden:

1 Ausschneiden/Kopieren in der Auswabhlliste Uiber das Kontextmeni

91 Verschieben einer Markierung Uber die Datensatzsteuerung

1 Mit Drag & Drop im Inhaltsverzeichnis.

}fontextmenu:
Offnen Sie mit der rechten Maustaste Uber der Auswabhlliste das Kontextmeni der Positionen. Dort aktivieren
Sie den Auswahlmodus, indem Sie auf Auswahlmodus ein klicken. Es erscheint ein Hakchen vor der Zeile.

Jetzt kdnnen Sie bei gedrickter Steuerungstaste (STRG oder CTRL) mit der Maus mehrere Positionen
markieren. Die Positionen missen nicht zusammenhéngend sein. Um nun wieder die Funktionen
Ausschneiden, Kopieren, Anhangen und Loschen im Kontextment zu erreichen, missen Sie die
Steuerungstaste weiterhin driicken. Bei nicht gedriickter Steuerungstaste gehen die Markierungen sonst
verloren!

Datensatzsteuerung:

Unter den Steuerelementen in der Symbolleiste finden Sie zwei graue Pfeile, die nach oben und unten
weisen. Damit werden einzelne markierte Datensatze (z. B. Positionen) im Projekt verschoben und zwar
jeweils um eine Position nach oben oder nach unten.

Drag & Drop:

Sie kdnnen im Inhaltsverzeichnis jedes Element mit dem Mauszeiger bei gedrickter linker Maustaste
aufnehmen (drag) und an einer anderen Stelle im Projekt fallen lassen (drop). Dies funktioniert nur im
Fenster Inhaltsverzeichnis! Beachten Sie bitte, dass auch komplette Leistungsverzeichnisse mit allen
enthaltenen Positionen verschoben werden kénnen! Es gibt keine Funktion zur Wiederherstellung des
urspringlichen Zustandes! Das Verschieben umfangreicher Datenmengen kann einige Zeit beanspruchen.
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4.16. Projektstand zwischensichern

ASBwin speichert geanderte Daten sofort auf der Festplatte ab. Bei einem Festplattenschaden kénnen diese
Daten aber u.U. verloren sein. Sie sollten deshalb regelmaRig auf externe Speichermedien Backup -
Sicherungen vornehmen. Da der Aufwand fir solche Sicherungen relativ grof3 ist. verfligt ASBwin zusatzlich
Uber eine komfortablere Zwischenlésung.

Mit der Projektstand - Zwischensicherung wird der aktuelle Projektstand komprimiert auf der Festplatte
zwischengespeichert. Dieser Stand lasst sich zu einem spéteren Zeitpunkt somit wiederherstellen. Wenn Sie
umfangreiche Anderungen an einem Projekt vornehmen, ist es ratsam, ab und zu eine
Projektstandsicherung durchzufithren. In der Ausschreibung wechseln Sie in das Meni Datei -
Projektstandsicherung oder betétigen die Tastenkombination STRG+S oder wahlen den Schalter mit der
Diskette. Damit wird eine Sicherungsdatei (*.asbp) in das ASBwin - Verzeichnis \Siko geschrieben und ein
Eintrag in der Projektsicherungsdatenbank vorgenommen.

Sie kdnnen die erzeugten Sicherungen ber die Projektverwaltung bearbeiten (Zurticksichern, Loschen).
Dazu wechseln Sie in der Projektverwaltung in das Meni Datei - Projektstand wiederholen. Es wird dann
eine Tabelle mit allen erstellten Projektstandsicherungen angezeigt. Hier kdnnen zu den Sicherungen
Notizen eingetragen werden. Die Sicherungen kénnen von hier auch wieder eingelesen werden. Sie kébnnen
den Pfad, in dem die Sicherungen abgelegt werden, mit der Tastenkombination Strg+Alt+X in der ASBwin -
Hauptmaske andern.

A8 projektstandsicherung — O X
E el Y (Alle Projekte) ~(01.09.2025 01
Datum Zeit Nr Projekt Dateiname A

» 01.09.2025  09:38 2025-004  Neubau Einfamilienhaus in Hamburg Harbui C:\Heitker\ASBwin29\SiK

01.09.2025  09:38 2025-003  Maler- und Bodenbelagsarbeiten C:\Heitker\ASBwin2M\SiK(

01.09.2025  09:38 000-02 Stammverzeichnis Heinze C:\Heitken\ASBWin29\SiK(

01.09.2025  09:38 2025-002  Wohngeb&ude Bayreuther Hof C:\Heitken\ASBwWin29\SiK(
v

< >
GesamtgroBe: 0,51 MB

Wiederholen von Projekt - Zwischensicherungen

4.17. Summen zwischendurch anzeigen

Uber das Kontextmenii in der Auswahlliste fiir Positionen oder den entsprechenden Schalter in der
Kopfleiste kdnnen Sie eine Ubersicht der Summen abrufen. Driicken Sie in der Positionsliste die rechte
Maustaste. Aus dem Kontextmeni wahlen Sie die Funktion Summen anzeigen aus. Es wird ein Fenster mit
den Titel-, Bereichs- und LV-Summen eingeblendet. In dem Fenster kann zwischen der Ansicht der
gesamten Projektkosten und den einzelnen LV gewechselt werden. Wahlen Sie hierzu die angebotenen und
mit einer Hinweisfahne dokumentierten Schalter oder fiihren Sie einen Doppelklick auf der Tabelle aus. Bei
einem Doppelklick auf das LV Rohbauarbeiten werden die Titelsummen angezeigt.

‘\513 Summen Projekt 2025-001 Wohn- und Geschéftshaus in Hinterhofingen

Nr Bez summe
iSumme LV ROHBAUARBEITEN 1.335.393,93 €
Summe LV MALER- UND LACKIERARBEITEN 415.315,00 €
Summe LV Project Name 0,00 €
Summe Projekt Summe gesamt 1.750.70893 €
MwsSt. 19,0 % 332.634,70 €
Brutto 2.083.343,63 €

Fenster mit LV-Summen
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4.18. Register -Position -

Hier werden die wesentlichen Daten einer Position zur Bearbeitung angezeigt. Weisen Sie dem Datensatz
Uber die Combobox Kennung bei Bedarf eine neue Kennung zu. Sie kdnnen hier z. B. einen Titel in einen
Bereich andern. Kennungen definieren den Datensatz u. a. als Bereich, Titel oder Position.

% B a3 t 3 =] I HZv * @@ ws =

Projekt: 2025-001 Wohn- und Geschiftshaus in Hinterhofingen

>

Gliederung Ne At Bez Position Langtext Kalkulation Kopie Grafik Menge Inteme Notiz Bieter EP

VERZEICHNIS ROHBAUARBEITEN TR :
TITEL 1. ERDARBEITEN . -
11 Oberboden abtragen,seitl. in Mieten lag. Ko B
12 Oberboden, seitiich gelagert, andecken
13 Oberboden liefern und andecken Nr 1.7
14 Oberboden (iberschissig) abfahren Ber  [Rushub, eflich gelagers, ablaren
15. Baugrubenaushub, Bkl. 3-5, seitl. lagern
16 Aushub BK.. 3-4, t=40 cm,Fahrbahnbereich |
17. Aushub, seitlich gelagert, abfahren
18, Hinterfillung Bauwerke, Lagermaterial Mange YT )
TITEL 2. MAUERARBEITEN
21 Abdichtung in Wand, G2000D,d=11,5 Uberschussigen Aushub, seitlich gelagert, aufladen und{|
22 Abdichtung in Wand, G200DD,d=17,5 entsorgen.§ Schtzung
23 Abdichtung in Wand, G200DD,d=24 Bodenklasse : ....f . T
24, KS 12/1,8, Innenschale, d=17,5 Depon'e - 1‘
25, HLZ 12/1,6, MG Il IW, d=24 Entfernung - ..._km] GP 50.400,00 €
26. KSL-R 12/1.4, MG Il &, IW, d=11,5
27, KS-R 12/2,0, MG Il 3, IW, d=24 o Lo
28, KSL12/1,4, MG Il 3, IW, d=17,5
29, Sparren ausmauern,d=17,5-24 Zulage _
210, Mauerwerkskrone abgleichen, d=36,5 é‘fl‘e""'“"pe" hach DIN 276 2018
2n Verblendmauerwerk, Sockel, Zulage
212, Verblendmauerwerk, Sturzelement,bis 3,01
213, FertigteilsturzZiegel,L8 126,d=24
214, FertigteilsturzKS LB 76,d=11,5 Bietertexterganzung
2.5, FertigteilsturzKS L8 88,5,d=11,5 im Text vorhanden
TITEL 3. BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
31 Sauberkeitsschicht BS, d=5-10 cm
32 Kiesfilterschicht, d= bis 20 em
33 Trennlage, PE-Folie 0.2 mm
34 Fundamentplatte B25, Stb, d=25 cm
35 Fundamenterder 8andstahl,30/3,5 mm
36. Ausleitungen,Rundstahl, 10 mm

<

Register Position in der Ausschreibung

In der darauffolgenden Combobox lassen sich Normalpositionen in Alternativ- oder Bedarfspositionen
andern.

Wichtig: Alternativ-, Eventual- und Preisanfragepositionen werden nicht in den Gesamtpreis der Kalkulation
einbezogen (nur EP-Positionen). Bedarfs- und Grundpositionen hingegen werden in der LV-Summe
beriicksichtigt.

Geben Sie zu jeder Position einen Kurztext ein. Dieser wird nicht nur im LV-Blankett ausgedruckt, sondern
dient auch zum schnellen Auffinden von Positionen in Projekten. Der Kurztext sollte eine méglichst genaue
Beschreibung der Position geben. Des Weiteren kénnen Sie hier bereits eine Menge und die Einheit
angeben bzw. auswahlen. Im unteren Textfeld erfassen Sie einen Langtext zur Position. Bei Bereichen und
Titeln kbnnen hier spezielle Bereichs- oder Titelvorbemerkungen erfasst werden.

Nutzen Sie im Eingabefeld fir den Langtext auch die rechte Maustaste, um Textstellen auszuschneiden, zu
kopieren, einzufiigen, oder um Schriftarten und Schriftstile zuzuweisen. Die Schalter in der Schalterleiste
des Registerblatts dienen zum Anlegen von Positionen, Titeln usw.

Mit einem Doppelklick auf die Schalterleiste wird ein Konfigurationsfenster fur diese gedtffnet. Wéahlen Sie
hier lhre bevorzugten Schaltelemente fur die weitere Arbeit aus. Alternativ kdnnen Sie diese Funktion auch
Uber das Kontextmeni (rechte Maustaste, wahrend sich der Mauszeiger auf der Schalterleiste befindet)
offnen.

4.19. Register -Langtext -

In diesem Register wird ebenfalls der Langtext angezeigt. Im Gegensatz zum ersten Register Position
stehen hier aber weitere Funktionen speziell fir die Textbearbeitung zur Verfugung. Aul3erdem haben Sie
hier mehr Platz fir die Texterfassung zur Verfligung.
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7 Ausrebneg - o x
One anzcht Sevteten Nes Lsen GAEB bare

2% LR 3 2 @@ ¢ 7

Projekt: 2025-01 Wohn- und Geschiftshaus in Hannover

cdenng Art [
VERZEICHNIS ROHBAUARBEITEN
e o1 ERDARBEITEN

AUKFE a-d 1 WSS v men  Zoom L 1
Sparrenfelder nachtraglich ausmauern, incl. Einlegen M e
einer Bitumenpappe an allen Verbindungen zum

Dachstuhl und flachenbtndigem Abgleichen der

" | letzten Lage an die Dachschrage, als Zulage zum

Mauerwerk.

Wanddicke : 17,5 - 24,0 cm
Wandhaohe : bis 30,0 cm

Register -Langtext-

Die Zeichenanzahl des Eingabefeldes fir den Langtext ist nicht begrenzt. Beim Erreichen des unteren
Randes des Eingabefeldes fir den Langtext wird der Text automatisch nach oben geschoben (gescrollt).
Auch langere Vorbemerkungen lassen sich hier bequem erfassen. Es kann allerdings sinnvoll sein, eine
langere Vorbemerkung in mehrere Vorbemerkungspositionen zu splitten. Bei der spateren Ubernahme von
Vorbemerkungen in neue Projekte kbénnen so gezielt einzelne Themen kopiert und ergénzt werden.
Markieren Sie einen Text, so kann uber die rechte Maustaste ein Kontextmenu aufgerufen werden. Von hier
aus wird der Schriftartendialog aufgerufen. Sie kénnen neben Schriftart, Schriftgrof3e, Schriftstil auch die
Farbe des Textes &ndern (falls Sie Uber einen farbféahigen Drucker verfligen).

Markierte Textteile konnen mit der Maus per Drag and Drop verschoben werden. Grof3e Textmengen lassen
sich bequem einfligen, wenn die Zwischenablage benutzt wird.

Um Text aus anderen Windowsanwendungen wie z. B. WinWord einzufligen, missen Sie zuerst den Text
unter WinWord markieren, anschlie3end in die Zwischenablage von Windows kopieren (STRG-C), nach
ASBwin wechseln, in das Langtextfeld klicken und den Text mit STRG-V dort einflgen.

Neu in Version 29.0
Uber den Menlpunkt Ansicht/Langtextseite anzeigen kann der Reiter Langtext ausgeblendet werden.
Die Inhalte werden dann auf dem Reiter Position integriert.

4.20. Langtext in der Ansicht zoomen

Im Register -Langtext- gibt es die Méglichkeit, den Langtext zur besseren Lesbarkeit auf bis zu 200% zu
zoomen. Dies betrifft nur die Anzeige am Arbeitsplatzbildschirm und hat keine Auswirkung auf die gedruckte
Schrift, bzw. die Anzeige auf anderen Arbeitsplatzen.

4.21. Erweiterte Langtextbearbeitung ALT -E

Wahrend Sie sich im Ausschreibungsmodul befinden, kénnen Sie Uber die Tastenkombination ALTi E die
erweiterte Langtextbearbeitung starten. Es wird ein Fenster gedffnet, in dem zur Bearbeitung des Langtextes
weitere Funktionen und Formatierungsméglichkeiten angeboten werden. Legen Sie beispielsweise durch
Einstellungen mit der Maus am oben angezeigten Lineal den linken Einzug fir die Absatzformatierung fest.
Weiterhin werden hier Blocksatz, Aufzahlung, automatische Nummerierung, sowie feste TAB - Positionen
angeboten.
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A% 02.09. Sparren ausmauem,d=17,5-24 Zulage = [m] s

Datei  Bearbeiten Ansicht Einfiigen Format Extras  Tabelle

o | T ial v |l O[O B 7 Uua®a

L§.|.1.\\2.\3|4.\.5\|.5.|\

Sparrenfelder nachtraglich ausmauern, incl. Einlegen
_ | leiner Bitumenpappe an allen Verbindungen zum

- |Dachstuhl und flachenbiindigem Abgleichen der

_ | lletzten Lage an die Dachschrage, als Zulage zum
Mauerwerk.

\Wanddicke : 17,5 -24,0 cm

\Wandhohe : bis 30,0 cm

[

10

C11

Fenster zur erweiterten Langtextbearbeitung

4.22. Texteditor
Der integrierte Texteditor unter ASBwin ab Version 12.0 erméglicht u.a.:

- echte Tabellen im Langtext (werden im erweiterten Bearbeitungsmodus eingefligt und kénnen
anschlieBend im Langtextregister bearbeitet werden). Starten Sie den erweiterten Langtextmodus Uber das
Kontextmenu mit der rechten Maustaste, wahrend Sie sich im Langtext befinden, oder mit der
Tastenkombination ALT-E.

- Grafiken im Langtext (Grafiken lassen sich jetzt Uber die Windows-Zwischenablage direkt im Langtext
ablegen und hier z.B. in ihrer Grol3e anpassen). Diese Funktion ist u.a. wichtig fur eine vollstandige GAEB-
Kompatibilitat.

- Darstellung der Steuerzeichen (wie von anderen Textverarbeitungen bekannt, kénnen Sie sich auch hier
alle vorhandenen Steuerzeichen im Text am Bildschirm anzeigen lassen). Die Funktion wird im Register
Langtext in dem Schaltermeni zur Textformatierung angeboten.

- Ubergabe von mehr Formatierungen in GAEB-XML, echtes WYSIWYG

4.23. Register -Kalkulation -

Auf diesem Registerblatt werden Kenndaten zu aktuellen Positionen fiir eine Kostenschéatzung eingegeben.
Tragen Sie zum Beispiel einen Schéatz- EP ein. Wenn Sie bereits eine Menge zur Position erfasst haben,
wird jetzt automatisch der Schatz -GP (Gesamtpreis) berechnet und angezeigt. Das Datum der letzten
Anderung wird ebenfalls festgehalten, um bei spateren Kopierfunktionen die Aktualitit des Einheitspreises
abschatzen zu kénnen.

Sie kdnnen den Einheitspreis auch in seine Anteile fir Lohn, Material und Maschinensatz splitten. Dies kann
fur spatere Auswertungen oder Kalkulationen von Eigenbeteiligungen interessant sein.
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Beachten Sie, dass bei einer Kopie aus dem Stammprojekt diese Daten automatisch mitgeliefert werden.
Des Weiteren kénnen Sie der aktuellen Position beliebig viele Kostengruppen zuweisen. Neben der neuen
und der alten DIN kénnen Sie auch eigene freie Kostengliederungen verwenden.

>/.*'. t+ElEQ@®-F - &

Siederung An
VERZEICHNIS
TR o1

ition Langtext Kallulation Kopie Grafi Menge Inteme Notiz Bieter €9

1300€

4550000 €

0107204

e

TEL

0305

Register -Kalkulation-

Die Kostengruppen lassen sich projektbezogen gliedern und erméglichen eine alternative Gliederung der
Projektkosten. Wahrend die LV-Bearbeitung immer eine Kostengliederung nach Gewerken bzw.
Leistungsverzeichnissen vorgibt, kénnen Sie hier die Kosten neben der DIN 276 auch z. B. nach
Flachenarten oder Eigentumsverhéltnissen gliedern. Eine weitere denkbare Gliederung wére die Aufteilung
nach forderungsfahigen und nicht férderungsféhigen Kosten.

4.24. Einheitspreisanteile

Ab Version 12.0 kdnnen Einheitspreisanteile in der Ausschreibung frei definiert werden. In den LV-
Einstellungen, zu erreichen unter Modul - Ausschreibung, Windowsmeni Datei/Einstellungen/ Einstellungen
LV wird ein Fenster gedffnet. Alternativ kdnnen Sie dies Uber das Kontextmeni mit der rechten Maustaste in
der Gliederung aufrufen.

Wahlen Sie dort das Register EP-Aufteilung und tragen Sie die gewiinschten EP-Anteile wie z.B. Lohn,
Material, Maschinensatz usw. ein. Diese EP-Anteile sind anschlieBend fir das gesamte aktuelle LV
verfigbar. Sie kénnen, bzw. missen dann noch fir jede einzelne Position aktiviert werden. Dies ist
erforderlich, da ein Abfragen der EP-Anteile nur bei bestimmten Positionen sinnvoll ist.

LV- Einstellungen X

sllgemein EP- Aufteilung  GAEB- OZ

EP- Anteil 1 Geben Sie hier die Namen der EP- Anteile an. Eine EP-
Lohn Aufteilung ist nur maglich, wenn mindestens zwei Anteile
benannt werden.

EP- Anteil 2
Material

EP- Anteil 3

Maschineneinsatz

EP- Anteil 4

Sonstiges

EP- Anteil 5

EP- Anteil &

EP- Anteile bei neven |
Paositionen automatisch ;
eintragen H

|

Abbrechen
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Fenster unter Bearbeiten/ LV-Einstellungen zur Erfassung der EP-Anteile

Fur die Aktivierung eines EP-Anteiles wird eine Markierungsbox im Register Kalkulation fur die jeweilige
Position angeboten. Bei Positionen, die zur EP-Aufteilung markiert wurden, kann im Feld EP fur
Einheitspreis kein Wert mehr erfasst werden, da dieser aus den EP-Anteilen berechnet wird. Die EP- Anteile
werden vom Programm durchgéngig verwaltet, werden somit auch in der Vergabe und der Bauregie, sowie
den entsprechenden Listen angezeigt. Es miissen mindestens zwei EP- Anteile angekreuzt werden.

4.25. Register -Kopie -

Eine der wesentlichen Funktionen eines AVA -Programms ist die Ubernahme von Positionen aus
Textbibliotheken oder anderen Projekten. Natirlich kdnnen Sie auch eine der am Markt verfiigbaren fertigen
Textbibliotheken nutzen und diese gegebenenfalls erweitern. Ein gut gepflegtes Stammprojekt mit aktuellen
Vorbemerkungen, Positionen und Schatzpreisen ermdglicht allen Mitarbeitern die optimale Unterstiitzung
und Kostensicherheit bei zukiinftigen Projekten.

ASBwin unterstitzt Sie bei der standigen Pflege und Erweiterung Ihrer Stammtexte, da Sie direkt aus der
Projektbearbeitung heraus neue Stammpositionen einfligen oder vorhandene erganzen kdénnen.

- o x

u T o i 2 H:v + @@ » s &
Projekt: 2025-001 Wohn- und Geschiiftshaus in Hinterhofingen

Gliederung N At sez ~ Bosition Langtext Kelkulation Kopie Grafik Menge Interne Notiz Bieter EP

TITEL 1. ERDARBEITEN
1.

ohn- und Geschaftshaus in Hinterhofingen

Einheitspreis Einheit €p Datum Epmin  Epma~
1400 € m3 26082025
950 €m3 03.022025

242€m 26082025
2m€em 26082025
280€m 26082025

5799 € m' 26082025

7399 € m' 26082025
26082025
26082025
26082025
26082025
26082025

26082025

26082025

26082025

26082025

16,00 € St 26082025

lagert, abfshren
verke, Lagermaterial

4Zulage
kskrane abgleichen, d=365

800 € m' 26082025
990 € m* 26082025
130€m 2!

3900 € m?
490€m

2.
TITEL 3.

Register -Kopie-

Beim Aufruf der Registerseite Kopie erscheint eine Tabelle mit den Positionen des Quellprojektes. Wahlen
Sie Uber den Auswahlschalter das gewiinschte Quellprojekt aus. Durch einen Doppelklick auf eine Position
des Quellprojektes wird diese an der aktuellen Position in Ihr gerade bearbeitetes Projekt (linke Seite)
Ubernommen. Hierbei wird die vollstandige Position in Ihr aktives Projekt kopiert und kann dort separat
nachbearbeitet werden.

Mit den Kopierschaltern ist es weiterhin méglich, auch neu erfasste Positionen aus dem aktiven Projekt in
das Stammprojekt zu kopieren. Der Schalter fur die Anzeige des Inhaltsverzeichnisses zeigt analog zum
Schalter in der Hauptschalterleiste die vollstdndige Gliederung des Quellprojektes an.

Mit dem Abfrageschalter kénnen Sie in umfangreichen Quellprojekten nach bestimmten Begriffen im
Kurztext und im Langtext suchen, umso schneller an die gewtinschten Positionen zu gelangen. Bei Aufruf
erscheint die Abfragemaske.
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“f Suche im Quellprojekt nach Begriff im Kurztext — O X
suche Begriff: Mim Kurztext SchlieBen
< 8 [Jim Langtext
Dim Feld Nr

Nr Gliederung Bezeichnung Einheitspreis Einheit A
1.3. Oberboden, seitlich gelagert, andecken 3,50 € m?

1.4. Oberboden liefern und andecken 19,00 € m3

1.6. Oberboden (liberschtissig) abfahren 12,00 € m3

Oberboden-ab-Lagerflache im-Baustellenbereich
aufladen, -transportieren -und wieder-andecken.{
Auftragsdicke :i.M.-30-emT

Entfemung zurLagerstelle ;- max.-50- mY

Abfrage auf Positionen

Geben Sie hier im oberen Bereich den gewiinschten Begriff an und aktivieren Sie dann die Abfrage mit
ENTER oder Uber den Lichtschalter. ASBwin ermittelt alle relevanten Positionen und zeigt im unteren
Bereich den dazugehorigen Langtext an. Platzhalter sind das Prozentzeichen fur Wortteile und der
Unterstrich fur einzelne Zeichen. Auch von hier kdbnnen Positionen mit Doppelklick tibernommen werden.

Leistungsverzeichnis kopieren x

Geben Sie ein, ob Sie nur den Datensatz oder die gesamte Gliederungsstufe kopieren machten!

Bedingung
®) nur Leistungsverzeichnis- Datansatz kopieren

(O Leistungsverzeichnis vollsténdig mit allen Positionen ohne Mengenermitlung kopieren

(O Leistungsverzeichnis vollstdndig mit allen Fositionen inkl. Mengenermitlung (Formeln) kopieren

Abtrachan

Kopierfenster fiir Titel, Bereiche oder LV

Beim Kopieren von Positionen werden alle Daten aus dem Quellprojekt ilbernommen und die Menge
automatisch auf Null gesetzt. Mit dem Schalter Einstellungen kann die Ubernahme von Menge und
Positionsnummer festgelegt werden. Wollen Sie Titel oder ganze LV kopieren, erscheint ein weiteres
Fenster, in dem Sie festlegen kénnen, ob auch die Mengenanséatze der Positionen, z. B. als Grundlage fur
die Mengenermittlung, mit kopiert werden sollen.

Neu in Version 29.0:

Zum verbesserten Arbeiten haben Sie nun die Mdglichkeit das Register Kopie als eingenstandiges Fenster
anzeigen zu lassen. Hierzu klicken Sie auf den dafiir vorgesehenen Schalter mit der Lupe Vollbildmodus
anzeigen. Das Register Kopie wird nun als eingenstandiges Fenster angezeigt und kann nun auch auf einen
weiteren Monitor verschoben werden.

4.26. Register -Grafik -
Im Registerblatt Grafik lassen sich Grafiken als Bitmap, JPG, GIF, PNG, EMF oder WMF zu den aktuellen
Positionen hinzu laden. Diese werden im LV hinter dem Langtext ausgedruckt.
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Projekt: 2025.01 Wohn. und Geschftshaus in Hannover
(Giecenng MmN Position Langtext Kalkiation Kopie & Grafik Menge Inteme Notiz Bieter E°

VERZEICHNIS ROMBAUARBEITEN =]
TITEL o ERDARBEITEN ko

& wete TO0mm  @oafikducken

TR 0.

Register Grafik

Die Breite der Grafik kann fiir jede Position einzeln eingestellt werden. Mdglich ist eine Breite bis zu 150 mm.
Das Seitenverhdltnis der Grafik bleibt erhalten. Die Breite kann sowohl mit einem Splitter als auch direkt auf
der Seite Grafik eingegeben werden. Die Standardbreite ist 70 mm.

Grafiken lassen sich auch direkt in den Langtext uber die Windows - Zwischenablage (Strg -V)
einfligen.

4.27. Register -Menge-

Bei der Bearbeitung von Positionen kdnnen Sie Mengen direkt eingeben oder lber die integrierte
Mengenermittiung berechnen. Falls die Menge bekannt ist, tragen Sie diese einfach in das Feld Menge ein.
Sie kdnnen Mengen in der Tabellenansicht auch tabellarisch erfassen. Im Register Menge kénnen Sie
anhand von Formeln die Menge berechnen. Es lassen sich beliebig viele Formelzeilen zu einer Position
erfassen.

5 suscveinany = &3

Cue Aside Sewbeien be Lot GAER ke

- f - P 1
Sy M s "0 5 @8- = &
Projekt:  2025-01 Wohn- und Geschaftshaus in Hannaver

Giederung N Bez Position Langtent Kalkulation Kopie  Grar & Menge Inierne Notiz Bieter EP
vERzEICHNIS ROHBAUARBEITEN
L3 prde B S Menge 200 [t &+ * .
TITEL o ERDARBEITEN E pde B Meng; ) L N |
1.0 Bezeichrung
1w

Wert an
40

E-1rung
»[E 1 Aussenuwand
Zur Autrundung

1843
2835
082

TiTEL BETON: UND STAHLBETONARBEITEN

Sauberkertsschicht 85, d=5-10.cm

0306,

Register -Menge-

Wahlen Sie das Register Menge durch Anklicken der entsprechenden Registerzunge. Am Bildschirm
erscheint rechts eine Tabelle mit vier Spalten. Geben Sie in die erste Spalte einen erklarenden Text und in
die zweite Spalte die Formel ein. Es sind neben den Grundrechenarten + - */ und der Klammerung auch
spezielle Funktionen abrufbar. Diese werden in dem nachfolgenden Kapitel gesondert behandelt. In der
dritten Spalte werden die Zwischenergebnisse angezeigt. In der vierten Spalte wird die Zeilenart festgelegt.
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Wird die Zeilenart Variable gewahlt, wird das Zwischenergebnis kursiv dargestellt und nicht auf die
Positionsmenge addiert. Der Wert kann aber in nachfolgenden Formelzeilen wiederum als Variable
verwendet werden. Geben Sie hierzu einfach die Bezeichnung aus Spalte 1 in der nachfolgenden Formel an.
Grundsatzlich kann jeder vorhergehende Wert liber seine Bezeichnung als Variable in den Formeln
angesprochen werden. Sie wahlen die Zeilenart durch zweimaliges Klicken ins Feld Art und anschliel3ender
Zuweisung per Combobox. Weitere Zeilenarten sind der Zeilenumbruch (Eingabe durchlaufender
Formelzeilen mit Uberlange) und der Kommentar (es wird fiir diese Zeile keine Berechnung durchgefiihrt).

Das Gesamtergebnis der Berechnungen wird direkt als Positionsmenge tibernommen. Wurden Formeln zur
Mengenermittlung eingegeben, wird das Eingabefeld Menge auf der ersten Registerseite gesperrt, um den
Wert nicht versehentlich zu Uiberschreiben. Mit dem Schalter Menge aufrunden fuigt ASBwin eine Zeile zur
Aufrundung der Positionsmenge an, welche sich auch ergénzen lasst.

Um einzelne Mengenzeilen zwischen den Positionen zu kopieren (Sie wollen beispielsweise die
Mengenermittlung vom Putz fir den Wandanstrich weiterverwenden), verwenden Sie die speziell hierftr
eingerichtete Zwischenablage. Gehen Sie zuerst in die Position, aus der Sie Formelzeilen kopieren moéchten.
Haben Sie einzelne Zeilen mit Strg- Mausklick (halten Sie die Strg- Taste und klicken Sie mit der Maus auf
die Zeile) markiert, werden nur die markierten Zeilen abgelegt. Lassen Sie anschlielend in der neuen
Position die Formeln aus der Zwischenablage an der gewiinschten Stelle im Formelblatt mit Einflgen aus
Zwischenablage per Schalter oder Kontextmeni fallen. Das Kontextmen( erreichen Sie auch hier tGber die
rechte Maustaste, wenn sich die Maus uber der Mengentabelle befindet.

Im Kontextmen( werden lhnen weitere Funktionen wie die Ermittlung von Zwischensummen und
Positionssummen (fur z.B. prozentuale Abzlige oder Zuschlage) oder eine GAEB- Syntaxprifung
angeboten.

Achten Sie bitte darauf, dass das Editierfeld der Formelzeile beim Fallenlassen nicht aktiv ist (also nicht 2x
ins Feld klicken), da hier unter Windows der Einfligemodus fiir das Feld gilt und nicht fir die Zeile. Die
Mengenermittlung zu einzelnen Positionen ist in verschiedenen Listen abrufbar und kann bei Bedarf spater
bei der Rechnungsprifung eingeblendet und fiir das Aufmafd als Vorgabe Gibernommen werden (siehe
Bauregie).

Es kdnnen auch Positionen mit sogenannten freien Mengen erfasst werden. Wahlen Sie fur die aktuelle
Position den Menibefehl Ausschreibung Bearbeiten/ Freie Menge um das entsprechende Attribut
zuzuweisen. Diese Positionen werden im LV - Blankett mit einem Platzhalter fir die Menge dargestellt. Die
Menge muss hier vom Bieter eingetragen werden.

4.28. REB-Formelgenerator

Mit den Schaltern fx und fx-de der Registerseite Menge starten Sie den integrierten Formelgenerator unter
ASBwin. Mit fx wird ein Fenster zur grafischen Ermittlung gedffnet. Wéhlen Sie tUber die links angezeigten
Register aus drei Formelsammlungen. Mit Hilfe dieser Formelsammlungen lassen sich auch komplexe
Mengenermittiungen unter ASBwin durchfihren. Wahlen Sie links die Formel aus und tragen Sie
anschlieBend auf der rechten Seite die Parameterwerte ein. Bei fortlaufender, nicht begrenzter Anzahl von
Parametern bewegen Sie die Pfeiltaste entsprechend ein Feld nach unten. Bei Bestatigung mit OK wird die
Formel samt ermitteltem Ergebnis in Ihre Mengenberechnung ibernommen.
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Formelsammlung X

REB VB 23.003 GAEB VB 23.004 Funktionen t A=
Arithmetisches Mittel A| AR B=
Dreieck/Prisma PR H=

Dreieck/Prisma
Dreieck/Prisma
Dreieckspyramidenstumpf
Geraden aus Koordinaten
Kegelstumpfsektor
Kegelstumpfsektormantel

Kreisbogen/Zylindermantel

Kreisringsektor/Hohlzylindersektor VoH* (24B+2ab+ Ab+aB)

3 Mit Parameterbezeichner

Kreissektor/Zylindersektor . . :
i Mit Funktionsbezeichner

Parabelsegment/Parabelsegmentkd.. V|

Rechteckspyramidenstumpf, bei a= 0
und b= 0 Rechteckspyramide, bei b= 0

-
Funktionsname
REB15 Abbrechen

Formelgenerator mit grafischer Darstellung

Begriffserklarungen:

REB= Regelungen fir die elektronische Bauabrechnung
GAEB= Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen
VB= Verfahrensbeschreibung

REB VB 23.003 Allgemeine Bauabrechnung Ausgabe 1979
Im Wesentlichen ist die REB 23.003 die Definition eines Dateilibergabeformates. Dort sind auch die Formeln

01- 15, 20- 24, 30-32 definiert, sowie eine einfache Rechenfunktion in freier Schreibweise. Urspriinglich
basiert dieses Format auf speziellen Formularen zur Mengenermittlung am Bau.

GAEB VB 23.004 Allgemeine Mengenberechnung Ausgabe 1999

Die GAEB VB 23.004 ist eine Weiterentwicklung der REB VB 23.003. Es werden weitere Formeln eingefuhrt.
Alle Formeln haben jetzt eine dreistellige Nummer (001-899). Einige Funktionen, wie SIN, COS, TAN,
ARCSIN, ARCTAN sind fir die freie Rechenschreibweise definiert.

Dateien nach DA11 (REB VB 23.003) sowie nach DA12 (GAEB VB 23.004) kénnen eingelesen werden.
Es wird auRerdem die REB 23.003 DA11 in der Ausgabe von 2009 unterstiitzt.

Zur schnelleren Erfassung, falls die Formeln bereits bekannt sind, kbnnen Sie mit dem Schalter fx-de die
direkte Eingabe der Formelnummer wahlen.
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Eingabe REB/GAEB- Formeln X

Formel: REB Geraden aus Koordinaten
Y1 Z1 Y2 2
] Bf\
B.{;{’/’ .\.\.\\ } "'H-.\____\
i
-y
Z'% 22 Z3 Z4 Zn
0 N N P W . N 4
y1 y2 y3 y4 yn
Mit Parameterbezeichner
Mit Funktionsbezeichner Ok Ubernehmen Abbrechen

Direkteingabe der Formelnummer

4.29. Projektweite Variablen

Im Modul Ausschreibung starten Sie Uber die Schalterleiste das Fenster Projektvariablen. Alternativ finden
Sie die Projektvariablen auch unter dem Meni Ansicht/ Projektvariablen. Projektvariablen gelten fir das
ganze Projekt und kdnnen in der Mengenermittlung fir Positionen benutzt werden.

A8 Projektweite Variablen

Datei Bearbeiten Listen Hilfe

EECEAERTS ¢ + ¥

Bezeichner Formel Wert ~ | Bezeichner

VEGE 124505580 6:947,100 EGF
EGH 3,20 3,200 Eormel
EG.V EGF*EGH -2,50 22.228,220 124,50¢55,80
OG1F 110,50*55,80 6.165,900
OG1H 3,10 3,100
oGV 0G1.f* 0G1.H-250 18,864,290

Motiz

Fenster zur Erfassung projektweiter Variablen

Bezeichner mit einem oder mehreren Punkten gelten als globale Variablen. Bezeichner ohne Punkt gelten
als lokale Variable innerhalb der Projektvariablen.

zum Beispiel:

Lange Lokale Variable

Breite Lokale Variable

Whgl.Fl Globale Variable

Whgl.EG.FI  Globale Variable

Whgl.EG. Ungultig, Punkte dirfen nur als Trenner zwischen Variablenteilen benutzt werden

Globale Variablen lassen sich bis zu einer beliebigen Tiefe gliedern und kénnen maximal 64 Zeichen lang
sein. Die Gliederung wird durch Punkte im Bezeichner definiert.

Das Feld Formel verhalt sich analog zur Mengenermittlung. Es stehen auch hier alle Funktionen der
Mengenermittlung zur Verfugung. Auf vorhergehende lokale oder globale Variablen kann innerhalb der
Formel Bezug genommen werden. Globale Variablen sind in der Mengenermittlung nur sichtbar, wenn
dieses Feld einen Wert enthélt.

zum Beispiel:
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Bezeichner Formel Wert
Lange 3+2+5-1 9,00
Breite 73 21,00
Whg1.Fl Lange * Breite 189,00

Beim Verlassen des Dialoges wird das gesamte Projekt neu berechnet. Projektvariablen kénnen immer nur
von einem Benutzer zur Zeit gedndert werden. Andere Benutzer kdnnen die Tabelle ansehen jedoch nicht
andern. Uber den Schalter Einstellungen lassen sich Nachkommastellen fiir lokale und globale Variablen
separat einstellen.

Der Aufruf projektweiter Variablen geschieht aus dem Mengenregister im Modul Ausschreibung. Betatigen
Sie hierfir den Schalter Projektvariable auswahlen. In dem daraufhin erscheinenden Fenster kdnnen Sie
eine Anzeige in Tabellen- oder Explorerform iber die Schalterleiste wahlen. Bei der Explorer- Darstellung
wird zusétzlich eine inverse Darstellung angeboten. um z. B. Raume nach Flachen sortiert anzuzeigen. Mit
einem Doppelklick wird die globale Variable in die aktuelle Mengenermittlung der Position tbernommen. Fur
eine schnelle Bearbeitung von groReren Mengenlisten kdnnen Sie beim Durchlaufen der Liste auch mit der
Taste q eine Ubernahme durchfiihren.

8 Projektvariablen auswahlen = O X

& &
Bezeichner Wert ~

P EGF 6.947,100
EG.H 3,200
EG.V 22,228,220
OG1F 6.165,900
OG1H 3,100
oG1W 18.864,290

124,50*55,80

Auswabhlfenster fur Projektvariable

4.30. Register -interne Notiz -

In diesem Register kbénnen Sie eine interne Notiz zu jeder Position erfassen und anschlieRend in einer Liste
analog zum LV ausgeben. Es lassen sich hier technische Hinweise oder Hintergrundinformationen erfassen,
welche z. B. bei einer spéateren Positionskopie mit Gibergeben werden sollen, ohne dass diese im
Ausschreibungsblankett erscheinen.

4.31. Tabellensicht
Analog zu anderen Modulen haben Sie auch hier die Mdglichkeit, Daten in Tabellenform zu bearbeiten.
Wahlen Sie die tabellarische Darstellung mit der Funktionstaste F8 oder tUber die Schalterleiste.
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A Tabellenansicht Positionen — o X
Datei  Ansicht Neu
W VvV B T U P Lb Ub & <€ Z Bz
Projekt: 2025-01 Wohn- und Geschéftshaus in Hannover
Gliederung  Art Pos.Nr. Kurztext Menge Einheit Einheitspreis Gesamtpreis
VERZEICHNIS ROHBAUARBEITEN
TITEL 01. ERDARBEITEN
01.01. Oberboden abtragen,seitl. in Mieten lag. 8.000,00 m* 250€ 20.000,00 €
01.02. Oberboden, seitlich gelagert, andecken 4.800,00 m* 360€ 17.280,00 €
01.03. Oberboden liefern und andecken 1.200,00 m3 21,00 € 25.200,00 €
01.04. Oberboden (iberschissig) abfahren 3.500,00 m3 13,00 € 45.500,00 €
01.05. Baugrubenaushub, BKL. 3-5, seitl. lagern 11.400,00 m3 430 € 49,020,00 €
01.06. Aushub BH. 3-4, t=40 cm,Fahrbahnbereich 2.400,00 m3 10,00 € 24.000,00 €
01.07. Aushub, seitlich gelagert, abfahren 3.600,00 m3 14,00 € 50.400,00 €
01.08. Hinterfullung Bauwerke, Lagermaterial 950,00 m3 11,00 € 10.450,00 €
TITEL 02. MAUERARBEITEN
02.01. Abdichtung in Wand, G2000D,d=11,5 2.850,00 m 240¢€ 7.080,00 €
02.02. Abdichtung in Wand, G2000D,d=17,5 1.800,00 m 270€ 4.860,00 €
02.03. Abdichtung in Wand, G2000D,d=24 2.500,00 m 290¢€ 7.250,00 €
02.04. KS 12/1,8, Innenschale, d=17,5 1.840,00 m* 58,00 € 106.720,00 €
02.05. HLz 12/1,6, MG II, IW, d=24 1.230,00 m* 7400 € 91.020,00 €
02.06. KSL-R 12/1,4, MG Il a, IW, d=11,5 210000 m* 48,00 € 100.800,00 €
02.07. KS-R 12/2,0, MG Il a, W, d=24 r77JDD m? 70,00 € 5.390,00 €
02.08. KSL12/1,4, MG Il a, W, d=17.5 980,00 m* 56,00 € 54.880,00 €
02.09. Sparren ausmauern,d=17,5-24 Zulage 21000 m 2500 € 5.250,00 €
02.10. Mauerwerkskrone abgleichen, d=36.5 12500 m 17.00 € 212500 €
02.11. Werblendmauerwerk Sockel. Zulage 850,00 m* 1500 € 12.750,00 €
0212, Verblendmauerwerk, Sturzelement,bis 3,01 1.250,00 m 65,00 € $1,250,00 €
02.13. Fertigteilsturz, Ziegel LB 126,d=24 220,00 St 31,00 € 6.820,00 €
0214, Fertigteilsturz KS,L8 76,d=11,5 80,00 St 16,00 € 1.280,00 €
02.15. Fertigteilsturz KS,LB 88,5,d=11,5 110,00 St 18,00 € 1.980,00 €

Tabellensicht

Die tabellarische Erfassung ist u. a. sinnvoll, wenn Sie schnell Positionen oder Mengen in Folge erfassen
wollen. Sie finden Schalter fiir neue Positionen oder Gliederungsstufen unterhalb der MenUleiste. Weitere
Méoglichkeiten bietet der Menupunkt "Neu" in der Menlileiste.

Fur die Mengeneingabe gehen Sie auf die gewlinschte Spalte und geben Sie der Reihe nach die Werte ein.
Spalten lassen sich durch "Anfassen” der Spalte mit dem Mauszeiger am Spaltenkopf verschieben oder
durch Verschieben der Trennlinie im Spaltenkopf in Ihrer Gré3e andern.

Uber den Meniipunkt "Ansicht” kénnen Sie zusétzlich Kostengruppen-Spalten oder ein Bearbeitungs-Fenster
fur Kostengruppen einblenden lassen.

4.32. Kostenberechnung

Neben der Tabellensicht unter ASBwin gibt es eine weitere Tabellendarstellung des
Leistungsverzeichnisses, die Kostenberechnung. Diese Form der Darstellung wird mittels Schalter in der
Schalterleiste oder mit dem Menubefehl Ansicht/ Kostenberechnung aufgerufen. Analog zur
Angebotsprifung kénnen hier nur bestimmte Felder wie Menge, Einheitspreis und Positionsart bearbeitet
werden. Die Summen werden hier am Ende einer Auflistung fur jede Hierarchiestufe sofort gerechnet und
angezeigt.
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NE Kostenberechnung

|

Kennung
Position
Position
Positian
Position
Position
Positian
Positian
Position
Position
Positian
Position
Position
Position
Positian
Position
Vorbemerku
Position
Positian
Position
Position
5.Titel
) Titel

Vorbemerku
Position
Worbemerku
Positian
Position
Position

Art 1Art 2 Nr
112
Tellsh
1.14.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
TelEh

1.1.10.
1111,
1112,
1113,
1.1.14,
1.1.15.
1.1.16.

1147,
1.1.18.
1.1.19,
1.1.20.

11
12

1.2.1.
ez

125,
1.24.

Bez
Tagesunterkunft fir Eigenbedarf
Sanitdrcontainer fir Eigenbedarf
Abwasseranschluss, provisorische Leitun
Chemie-Toiletten einzeln, fur Eigenbedar
Chemie-Toilette unterhalten
Baustromanschluss, 1 Zahlerplatz, @ Dos
Baustromanschluss, Verhaltung
Etagen-Stromverteiler
Baustromverteiler vorhalten
Bauwasseranschluss mit Messeinrichtung
Bauwasseranschluss, Vorhaltung
Bauwasseranschluss schiitzen
Liefern und Vorhalten von Feuerléschern
Baukran, Bereitstellung, r = 50m
Baukran vorhalten, r = 50 m
Verkehrssicherung, Verkehrszeichen
Verkehrssicherung Baustelle, Innenstadt
Verkehrszeichen aller Art, aufstellen, vort
Ampelanlage aufstellen, vorhalten, abbar
Einholen einer wegerechtlichen Sondernt
Sicherheits- und B lleneinrich

. dune, B ppen, Abst
Vorbemerkung Ubernahme Bauzaun

Bauzaun, Stahlrahmen, Héhe 2,00 m, war
Vorbemerkung Ubernahme Bautreppen,
Baugrubentreppe als zweildufige, gegen
Baugrubentreppe als einlaufige Treppe

Fluchttreppe 2. baulicher Rettungsweg, a

Menge Einheit
1,00 Psch
1,00 Psch

20,00 m
1,00 Psch
36,00 StWo
1,00 St
42,00 StWo
500 St
60,00 StWo
1,00 5t
42,00 StWo
2,00 5t
500 St
1,00 Psch
10,00 Sthit

1,00 psch
30,00 St
1,00 st
1,00 psch

4.300,00 mt

2,00 St
1,00 st
4,00 St

EP
1.300,00 €
1.600,00 €
50,00 €
500,00 €
2250€
725,00 €
1550 €
250,00 €
1550 €
350,00 €
16,00 €
7500 €
50,00 €
5.500,00 €
2.500,00 €

1.250,00 €
45,00 €
500,00 €
37500 €

0350 €

800,00 €
800,00 €
2.400,00 €

GP
1.300,00 €
1.600,00 €
1.000,00 €

500,00 €
810,00 €
725,00 €
651,00 €
1.250,00 €
930,00 €
350,00 €
672,00 €
150,00 €
250,00 €
5.500,00 €
25.000,00 €

1.250,00 €
1.350,00 €
500,00 €
37500 €
51.663.00 €

2.150,00 €

1.600,00 €

800,00 €
9.600,00 €

Fenster zur Kostenberechnung

4.33. Positionen suchen, Volltextrecherche
Wenn Sie nach einer bestimmten Position anhand der Nummer oder des Kurztextes suchen wollen,
benutzen Sie hierzu entweder die Funktion Inhaltsverzeichnis oder die Funktion Volltextrecherche. Die

Volltextrecherche lasst sich wahrend der Tipparbeit am besten mit der Tastenkombination ALT-F3 aufrufen.

Es wird ein Fenster eingeblendet, in welches Sie den Suchbegriff eingeben.

Volltextrecherche x

Dieser Begriff wird in allen
[nachfolgenden] Feldern gesucht:

[ Ab Tabellenanfang

SchlieBen

Gefunden in: Position 01.0001.
Oberboden abtragen,seitl. in Mieten lag.
Feld: Bez

Fenster zur Volltextrecherche

Dieser kann z. B. die Positionsnummer oder ein Wort aus dem Kurz- oder Langtext der gesuchten Position

sein. ASBwin wird dann alle Positionen anhand dieses Suchbegriffes scannen und lhnen die gewlinschte
Position anzeigen.

4.34. Positionsfilter
Um ein bestimmtes Projekt oder Leistungsverzeichnis nach Positionsgrafiken oder Mengenzeilen zu

durchsuchen, kann unter dem Menupunkt Bearbeiten/ Positionsfilter bzw. mit der Kurzwegtaste Strg- F ein

Filter fur diese Positionen aktiviert werden. Nach dem Aufruf der Funktion erscheint unten angezeigtes
Fenster, in welches die Filterkriterien eingetragen werden. Mit der Schaltflache Hinzufligen, lassen sich

weitere Filtereigenschaften anzeigen.
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AP positionen filtern = m} X
-] Aktuelles LV
-] Alle Kriterien missen zutreffen

[ Das Ergebnis wird umgekehrt
v [ Positionsart
[ Normalposition Hinzufiigen
Grundposition
Alternativposition
-[] Bedarfsposition
[ Eventualposition
‘[ Preisanfrage
v 1] Grafik

O nicht vorhanden

: ® vorhanden
[ interne Notiz
v [l Mengenzeilen
O nicht vornanden

Abbrechen

Loschen

@ vorhanden

O enthalt:

> Langtext

(O nicht varhanden
O vorhanden

@ enthalt: Tar

Fenster fur Positionsfilter

4.35. Sortierung prifen

Unter dem MenUpunkt Bearbeiten finden Sie die Funktion Sortierung prifen. Die Datenséatze des LVs
werden nach einer internen Sortierungs- ID sortiert. Dadurch sind Sie unabhéngig von der eigentlichen
Positionsnummer und kénnen frei verschoben werden. Die Sortierungs- ID wird vom Programm automatisch
berechnet. Normalerweise brauchen Sie sich nicht weiter darum zu kiimmern. In seltenen Fallen, z. B. bei
mehrfachen Titel- oder Bereichsverschiebungen oder nach umfangreichen Kopierfunktionen ganzer
Bereiche oder Titel an immer der gleichen Stelle, kann der Fall eintreten, dass Positionen nicht mehr
eingeflgt werden. Stattdessen werden Sie hinter der aktuellen Position angefugt. Mit der Funktion
Sortierung prifen wird die Sortierungs- ID fir das gesamte Projekt neu vergeben und Sie kénnen normal
weiterarbeiten. In der aktuellen Version wird diese Funktion vom Programm selbstandig aufgerufen.

4.36. GAEB

Die GAEB- Schnittstellen sind vom Gemeinsamen Ausschuss fir den Elektronischen Datenaustausch im
Bauwesen definierte Schnittstellen, um zwischen verschiedenen Planungsbeteiligten den Austausch von
Leistungsverzeichnissen zu erméglichen. In der Praxis hat sich diese Schnittstelle zum Standard fur den
Datenaustausch zwischen Planern, Behorden und ausfihrenden Firmen entwickelt. Heute verfiigen fast alle
AVA-, Baukalkulations- und Handwerkerprogramme uber diese Schnittstelle. Viele Textanbieter wie die
Heinze-Baudatenbank, die Edition AUM mit den SIRADOS- Texten und der WEKA- Verlag stellen ihre
Textsammlungen ebenfalls tUber diese Schnittstelle zur Verfligung. Da mittlerweile einige hundert
Programme mit dieser Schnittstelle arbeiten, kann es allerdings auch hin und wieder zu Inkompatibilitaten
kommen.



52

Leistungsverzeichnis im GAEB-Format schreiben *

LV-Kopfdaten
Projekt 2025-01 Wohn- und Geschaftshaus in Hannover
Auftraggeber Mustermann, Hannover Plz 30171
v ROHBAUARBEITEN
Lv-Datum 18.09.2025 10:49:46
wahrung EUR Euro
#

GAEB XML R

|DA 83 Angebotsaufforderung ~

[l gepackt (ZIP-Format)
Datei C\Users\suppo\Desktop\ROHBAUARBEITEM.X83 =

Optionen Abbrechen @

Fenster zur GAEB- Schnittstelle (Schreiben)

ASBwin verfiigt uber eine sehr fehlertolerante und robuste GAEB- Schnittstelle, die mit den meisten
Programmen uberprift wurde. Je nachdem, welche Daten ausgetauscht werden, unterscheidet man
verschiedene Datenaustauschphasen. Am haufigsten werden die Phasen DA81, DA82, DA83 und DA84
benutzt. Die genaue Bedeutung und der Zweck dieser einzelnen Phasen wird im Folgenden beschrieben.
Fur alle Phasen wird eine Schreib- und Lesefunktion zur Verfugung gestellt.

DA 81: Die Datenaustauschphase DA81 erzeugt eine Datei aus dem aktuellen Leistungsverzeichnis mit
allen wesentlichen Kenndaten firr das LV. Ubergeben wird die Positionsnummer, der Kurztext, der Langtext,
die Menge sowie die Einheit. Uber die DA81 kdnnen z. B. Leistungsverzeichnisse

vom Fachplaner an den Architekten oder von diesem an einen Projektsteuerer tibergeben werden.

DA 82: Ist im Wesentlichen identisch mit der DA81. Hier wird zusétzlich der kalkulierte Einheitspreis des
Leistungsverzeichnisses ubergeben.

DA 83: dient zum Versenden des LV vom Planer an die Bieterfirmen, um auf elektronischem Wege
Angebote einzuholen.

DA 84: ist das Pendant zur DA 83. Uber diese Schnittstelle sendet eine bestimmte Firma das von ihr erstellte
Angebot an den Planer zurlck. Der Planer schreibt also mit der DA 83 das LV auf Datentrager und schickt
diesen an den Handwerker. Dieser liest das LV Uber die DA 83 in sein Handwerkerprogramm und bearbeitet
das Angebot. AnschlieBend schreibt der Handwerker das Angebot Uber die DA 84 auf einen Datentrager und
schickt diesen zuriick an den Planer, welcher das Angebot mit der DA 84 von dem Datentrager in sein AVA-
Programm einliest und dort mit den anderen Angeboten fiir den Preisspiegel verwendet. Auf diese Art und
Weise kann auf Planerseite die Angebotserfassung deutlich schneller erfolgen. Besonders bei gréReren
Projekten mit tber 100 Bietern Uber alle Gewerke lasst sich ein deutlicher Zeitgewinn erzielen.

Im Schreibmodus lésst sich ein Fenster zu Optionen anklicken. Hier wird die sogenannte Ordnungszahl fur
GAEB behandelt. Normalerweise erzeugt ASBwin automatisch die richtige OZ- Maske und Sie brauchen
sich nicht weiter darum zu kiimmern. Die OZ- Maske wird mit anderen Daten im Kopf der GAEB- Datei
Ubergeben und macht Aussagen uber die Gliederung des nachfolgenden LV. Die Maske 1122PPPPI legt
beispielsweise eine haufig verwendete Struktur fest: Ein zweistelliger Bereich mit zweistelligen Titelnummern
und vierstelligen Positionsnummern, gefolgt von einem Index.

Sollen Daten mit einem Programm ausgetauscht werden, welches nicht wie ASBwin und nach dem GAEB-
Standard gefordert mit flexiblen Gliederungen umgehen kann, ist hier u. U. eine starre Gliederung zu wahlen
und das LV entsprechend mit Bereichen und Titeln zu gliedern (mindestens 1 Bereich und 1 Titel im LV bei
OZ- Maske 1122PPPPI, dies ergibt z. B. die Pos. Nr. 1.1.10).
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GAEB- Opticnen 4

0z- Maske

. . ok
@m LV hinterlegte OZ- Maske, bzw.
berechnet Abbrechen
(O vom Pragramm ermitteln lassen
Hilfe

O Oz-Maske: 1122PPPPI

O frei

[ oz-Nr. mit "0" auffillen

GAEB 80

= Erweiterte Informationen fir DBD- Positionen
ibergeben

DBD Texterginzungen markieren

Kostengruppen ibergeben
Kostengruppen nach DIN 276
[ Lokalitaten
[ Leistungsbereiche
[JKostentrager
[ sonstige

Fenster zu Optionen

Es wird auch die Version GAEB 2000 unterstitzt. Mit dieser Version werden zusétzlich Textformatierungen
und Grafiken Ubergeben. Weitergehende Erlauterungen finden Sie im Internet unter www.gaeb.de .
Beachten Sie aber, dass dieses Format auch heute noch langst nicht von allen Programmen gelesen
werden kann. Hier sollten Sie vorab Informationen vom Planungspartner einholen. Die &alteren Versionen
kénnen zwar nicht alle Details tUbergeben, sind daftir aber weithin verbreitet und fur alle wesentlichen
Informationen wie Langtext, Kurztext, Menge, Einheit, Pos.- Nr. usw. ausreichend.

Die GAEB - Funktionen werden Uiber das Windowsmeni von ASBwin gestartet. Filhren Sie zuerst die
Funktion Prifen durch. ASBwin durchlauft daraufhin das aktuelle LV und prift alle Positionen sowie den
Aufbau des LV auf die GAEB - Regeln. Beim Auftreten von Fehlern wird eine Liste der fehlerhaften Eintrage
angezeigt. Klicken Sie auf den jeweiligen Eintrag, um zu der fehlerhaften Position zu gelangen und
notwendige Erganzungen oder Anderungen direkt vorzunehmen. Erst nach erfolgreicher Priifung sollten Sie
die GAEB - Datei schreiben bzw. direkt als E-Mail versenden. Im letzten Fall schreibt ASBwin die Datei im
Hintergrund und ruft den E-Mail -Client direkt mit einem Standardtext auf.


http://www.gaeb.de/
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Leistungsverzeichnis im GAEB-Format senden

Lv-Kopfdaten

Projekt 2025-01 Wohn- und Geschéftshaus in Hannover
Auftraggeber Mustermann, Hannover Plz 30171
v ROHBAUARBEITEMN
Lv-Datum 18.09.2025 10:50:24
Wahrung EUR Euro
&
GAEB XML e
|DA 23 Angebotsaufforderung V|

[CJ gepackt (ZIP-Format)

Empfanger
E-Mail support@heitker.de &=
Standardtext Vorlage ~

E-Mail senden Optionen Abbrechen @

ber ASBwin - GAEB - E-Mail -Client

Weiterhin wird von ASBwin das XML- Format unterstutzt, welches als zukunftsorientiertes Standardformat
Verbreitung findet und den Datenaustausch zwischen unterschiedlichsten Anwendungen ermdglicht.

4.37. Datanorm -Schnittstelle

Die DATANORM- Schnittstelle dient zum Austausch von Artikellisten zwischen Grof3handel und
Handwerksbetrieben oder Planungsbiiros. Planungsbiiros erhalten diese Artikellisten im DATANORM-
Format. In der aktuellen ASBwin- Version werden die DATANORM - Versionen 4 und 5 unterstitzt.

Die Artikel werden in Katalogen verwaltet. Pro Katalog lassen sich bis zu 1 Million Artikel darstellen, die
Anzahl der Kataloge ist beliebig. Fur jeden Hersteller wird ein eigener Katalog eingerichtet. In alteren
ASBwin - Versionen wurden die Artikel in speziell angelegte Projekte eingelesen, was die Speicherkapazitat
deutlich einschrankte. Jetzt werden DATANORM - Artikel unabhéngig von Projekten verwaltet.

Sie kénnen jetzt bequem in grof3en Datenbestanden nach der Artikelnummer suchen. Neben dem reinen
Text werden Preiskategorien und Grafiken importiert und verwaltet. Preisaktualisierungen sind ebenfalls
maoglich. Die Ansicht lasst sich von Kataloge auf Warengruppen umschalten. Zum Einlesen von DATANORM
- Dateien wéahlen Sie in der Ausschreibung das Menii Datei-Schnittstellen-DATANORM. Es erscheint das
DATANORM - Fenster. Wahlen Sie dort den Befehl Datei- DATANORM Import.

A% DATANORM 4/5 Verwaltung = (m] X
Datei Bearbeiten  Ansicht

=} 21 @

Datum Katalog Al Nr Bezeichnung 1 Bezeichnung 2 A
29.11.2001 (C)1978,2002 BY RICHTER+FREM » 028321 VELUX Griff m.Sicherheitsverschl. 028321 fr GPL und GTL

20.10.2010  Architekten Moelle und Thiele, F 028323 VELUX Griff m.Sicherheitsverschl. 028323 fiir GPU und GTU

17.06.2019 Jung Pumpen alle Preisangaber

028325 VELUX Griff m.Sicherheitsverschl. 028325 fiir GXU und XL
13.082008 | REFLEX Winkelmann GmbH + C 028403 VELUX Griff m.Sicherheitsverschl. 028403 fidr GPU und VKU
igj;g'ﬁ :i::z:":::j;ﬂ:jﬁgg;: 028411 VELUX Grif mSicherhetserschl 028411 far VEA, V8 Dachbalkon unten
o1 2075 Tver i ardkeltonm 2018 BEX0500600000  VELUX Dampfsperrschirze BEX D0050 0000 fiir Flachdach-Fenster
BEX0600900000  VELLX Dampfsperrschirze BEX 050090 0000 fiir Flachdach-Fenster
BEX0900900000  VELLX Dampfsperrschiirze BEX 030080 0000 fiir Flachdach-Fenster
BBX0900900000 VELUX Dampfsperrschiirze BBX 090090 0000 fiir Flachdach-Fenster
BBX0901200000 VELUX Dampfsperrschiirze BBX 090120 0000 fiir Flachdach-Fenster
BBX1001000000 VELUX Dampfsperrschiirze BBX 100100 0000 fiir Flachdach-Fenster
BBX1001500000 VELUX Dampfsperrschiirze BBX 100150 0000 fiir Flachdach-Fenster
BBX1201200000 VELUX Dampfsperrschiirze BBX 120120 0000 fiir Flachdach-Fenster v
< >
Text Preis Grafik
Nr: 028321

WVELUX Griff m Sicherheitsverschl. 028321
fir GPL und GTL

Einheit: PCE
Verp.Menge: 1
Preis: 34,00 EUR

v
< >

DATANORM:- Fenster
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Im Importfenster wird als Vorgabe die Einstellung Neuen Katalog anlegen angezeigt. Bei Aktualisierung (z.
B. von Preisen) vorhandener Kataloge wahlen Sie bitte den gewlinschten Katalog aus. Wahlen Sie
anschlieBend den Pfad zu lhren DATANORM- Daten durch Anklicken des gelben Ordners. Die gefundenen
Dateien werden in der unteren Liste angezeigt und lassen sich mit dem Schalter Einlesen importieren.

DATANORM 4/5 einlesen X

Katalog wahlen
<Neuen Katalog anlegen> v Einlesen

pfad zu den Datanormdateien SchlieBen
|[:\USers\Suppor‘t\DownIoads\VELUX-Datanorm- =

Mwst 19,00 |% [Dvorhandene Artikel neu dberschreiben

Datei Katalog Version

Fenster zum Import von DATANORM- Dateien

Um aus einer aktuellen Ausschreibung auf DATANORM- Daten zuzugreifen, betatigen Sie die
Tastenkombination STRG-D. Im daraufhin erscheinenden Fenster wéhlen Sie in der linken Liste den
gewtlnschten Katalog und rechts mit Doppelklick den gewiinschten Artikel aus. Dieser wird an der aktuellen
Stelle im LV eingefiigt. Zu dem im oberen Fensterbereich mit einem Kurztext gelisteten Artikel kdnnen Sie
sich weiter unten neben dem Langtext auch die Preise und eine Grafik, falls vorhanden, anzeigen lassen.
Uber den Befehl Bearbeiten - Volltextrecherche kénnen Sie nach beliebigen Begriffen im aktuellen Katalog
suchen. Mit Ansicht-Warengruppen oder der Tastenkombination STRG-W schalten Sie fur den aktuellen
Katalog die Anzeige der Warengruppen ein. Hier werden die Artikel nach Warengruppen sortiert angezeigt.

4.38. Bruns -Schnittstelle

Mit dieser Schnittstelle kdnnen Sie Pflanzenlisten aus dem Bruns i Pflanzenkatalog einlesen und
anschlieBend fur Kopierfunktionen unter ASBwin verwenden. Sie starten das Bruns i Auswahlfenster aus
dem Modul Ausschreibung mit dem Menubefehl Datei- Schnittstellen- Bruns Pflanzenkatalog oder im
Register Langtext mit dem Bruns i Schalter.
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g_a Bruns Pflanzenkatalog

Datei  Bearbeiten

O Alle Pflanzen |

» 4 Nach Warengruppen

Bez Botanisch
=1 Nach Pflanzengruppen

Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abeliophyllum distichum
Abies alba

Abies alba

Abies alba

» Abies alba

<

Preise Bruns | Preise AMB

Menge Preis Datum

» 1 1,70 EUR 12.08.2018
10 1,50 EUR 12.08.2018
100 1,35 EUR 12.08.2018

Bez Deutsch
Weisse forsythie
Weisse forsythie
Weisse forsythie
Weisse forsythie
Weisse forsythie
Weisse forsythie
Weisse forsythie
Weisse forsythie
Weisstanne
Weisstanne
Weisstanne

| Weisstanne

* Bez

¥ Hoe

|\/ x [Jin Match-Code suchen

Form

- schneefo Strauch
- schneefo Strauch
- schneefo Strauch
- schneefo Strauch
- schneefo Strauch
- schneefo Strauch
- schneefo Strauch
- schneefo Solitir

samling
Samling
samling
Samling

Grifle Datum
20-40  12.09.2018

Artikel Id Match-Code Passpflichtig ~
1253 ADI403 nein
42605 ADIGO nein
1254 ADIGO3 nein
46430 ADI303 nein
55224 AD404L nein
49844 ADIB03 nein
84307 ADISO3ZN nein
97613 ADI25 nein
18155 AALBAZ) ja
18156 AALBA3) ja
18157 AALBA4) ja
18158 AALBA4J20 ja

Abies alba
EP: 1,70 EUR.

Weisstanne Artikel ID: 18158

Form: Samling Wuchsart: 4jv
Wurzelverp.: oB Gattung: ABIES
Héhe: 20-40 BdB Art.Nr.: 240400572
Pflgr.: Koniferen

Wgr.: JUNGPFLAMZEN UND
HALBFERTIGWARE

Gewicht: 0,2 Kg

Bruns - Auswabhlfenster

Beim erstmaligen Start wird das Fenster leer sein. Sie mussen zuerst den Original-Pflanzenkatalog in

ASBwin einlesen. Auf der ASBwin i Installations- CD finden Sie diesen unter dem Verzeichnis Texte\Bruns.
Zum Einlesen wahlen Sie im Bruns-Fenster den Menupunkt Datei-Artikel einlesen.

Fur den Pflanzenkatalog geben Sie die Datei Artikelstamm_20xx.txt an. Fur die Schlisseldatei geben Sie die
Datei Key_20xx.txt an. Die aktuelle Wahrung ist EURO.

Bruns Pflanzenkatalog einlesen/ aktualisieren

Pflanzenkatalog (Artikelstamm....txt)

wahrung | pyp -

Pflanzen-/ Warengruppen- Datei (Key....txt)

=

Einlesen

Schliefien

Bruns i Pflanzenkatalog einlesen

Uber den Schalter Einlesen werden die Daten eingelesen. In der Datei stehen anschlieRend nur aktuelle
Daten. Nicht mehr im Programm vorhandene Artikel werden nicht tbergeben. ASBwin verwirft altere

Datensatze nicht, markiert diese aber als unguiltig.

Im Dialog Einstellungen fir Positionsiibernahme, erreichbar tber den Menupunkt Datei/ Einstellungen,

konnen verschiedene Einstellungen fir die Ubernahme von Positionen in die Ausschreibung vorgenommen

werden. Fur die Langtextibernahme lasst sich neben der Reihenfolge auch die Bezeichnung der Felder

verandern. Im Register Text werden die Anderungen nach Bestatigung des Dialogs mit OK sofort angezeigt.

Die Auswahl des Preises (Bruns oder ABM) geschieht liber die Position des Datensatzzeigers in der

Preistabelle.
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Einstellungen fir Positions- Ubernahme *

Bezeichnung dbernehmen aus
(®) Mame Botanisch

(C) Name Deutsch

Preis dbernehmen aus
(®) Bruns- Preise

() AMB- Preise

Abbrechen

Langtextzeilen zusammen fihren

ETE Trennz.: I:l Zeilenlénge:
Menge
Standard-Rabatt: %

®) nicht Gbernehmen
(O dbernehmen
(O abfragen

Folgende Felder in dieser Reihenfolge in den Langtext dbernehmen

Bezeichnung Feld “
U Bez Botanisch

Bez Deutsch

Artikel ID: Artikel ID

Form: Farm

Wuchsart: Wuchsart ¥
Wurzelverp.: Wurzelverpackung

Gattung: Gattung

Container: Container

GraBe

BdB Art.Nr.: BdB Art.Nr.

LA rann Mo Sl el & ebileal Bliimsms e N

Dialog i Einstellungen-

Um eine Feldbezeichnung zu &ndern, klicken Sie auf die Bezeichnung (z. B. auf Artikel ID:). Anschlie3end
wird die Bezeichnung zum Editieren freigegeben. Natirlich kdnnen Sie diese auch vollstandig lIéschen. In
diesem Fall wird nur das Bruns- Datum ins Langtextfeld ibernommen.

Mit der Einstellung Langtextzeilen zusammenfiihren legen Sie fest, ob ASBwin bei der Ubernahme einen
automatischen Zeilenumbruch fir jedes Datum durchfiihren soll oder nicht. Wenn Sie nicht fir jedes Bruns-
Datum eine ganze Langtextzeile verschwenden mochten, klicken Sie dieses Feld an und legen Sie mit
Zeilenlange fest, wie viel Zeichen pro Zeile maximal ausgegeben werden sollen. Wahlen Sie aul3erdem das
Trennzeichen zwischen den Daten (z. B. 3 Leerzeichen).

Mit Doppelklick auf die Artikeltabelle oder tiber das Menii Bearbeiten/ Ubernehmen, STRG+U oder mit dem
Schalter mit dem grinen Hakchen wird der Artikel in die Ausschreibung tbernommen.

In der links dargestellten Baumansicht kann die Ansicht der Artikel nach Pflanzengruppen oder
Warengruppen eingeschrankt werden.

Die Spalten der Tabelle lassen sich mit dem Mauszeiger verschieben und in der Gré3e verandern. Gehen
Sie hierzu mit der Maus auf die Spaltenkdpfe und ziehen Sie diese in die gewlnschte Position. Die
Anderungen werden fiir die ndchste Arbeitssitzung gespeichert.

4.39. StLK -Schnittstelle

Mit ASBwin kénnen Sie Positionen nach dem Standardleistungskatalog bilden. Uber den Meniipunkt
Datei/Schnittstellen/StLB Standardleistungsbuch Beuth Verlag kdnnen Sie StLB- und StLK- Dateien
importieren. ASBwin erkennt automatisch das Format und liest beide Formate ein. Uber den Meniipunkt
Bearbeiten/StLB - Position neu oder die Schaltflache StLB im Register Langtext kdnnen anschlieend StLB-
Positionen Uber den Standardleistungsbuch- Assistenten gebildet werden.
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¥ Standardleistungsbuch/-katalog- Assistent (BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN)

Mr Ausgabe Bez StLBMNr.: 03/24/108
101 09/19 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN Kurztext:
102 1012 ENTSORGUNG
103 03/21 BODEMERKUMDUNG
104 10/18 PFLANZENLIEFERUNG Einheit:
105 06/21 VERKEHRSSICHERUMNG AN ARBEITSSTELLEN E—
106 03724 ERDBAU Langtext:
107 03/21 LANDSCHAFTSBAUARBEITEMN

k108 03/24 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN
109 0z/21 WASSERHALTUNG
110 03/24 ENTWASSERUMNG FUR STRASSEM
i 03/21 ENTWASSERUNG FUR INGEMIEURBAUTEN
112 11724 SCHICHTEN OHME BINDEMITTEL
113 07723 ASPHALTBAUWEISEN
114 07723 BETOMBAUWEISEMN
115 07/23 PFLASTER, PLATTEMBEL., EINFASSUNGEN
116 10522 GERUSTE, BEHELFSERUCKEM
7 11724 VERBAU, GRUNDUNG
118 10522 ING.BAUTEM AUS BETOMN U, STAHLBETOMN

ﬂ Suchen F3 < Zuriick Abbrechen

Auswahl des StLB im Register -Langtext-

Im Tabellenteil des Assistenten lassen sich die einzelnen Textteile der Position auswéhlen. Auf der rechten
Seite sehen Sie das Ergebnis. Mit der Schaltflache Weiter oder mit Doppelklick wird die Auswahl
Gbernommen und eine weitere Auswahl angeboten. Mit dem Schalter Zurtick nehmen Sie die letzte Auswahl
zuruck. Enthalten die Positionen freie Textergdnzungen, kdnnen Sie diese sofort erfassen. Ist die Position
fertiggestellt, wird sie mit dem Schalter Ubernehmen in das Leistungsverzeichnis eingefiigt.

Bei StL- Positionen lassen sich Langtext, Kurztext und Einheit nicht &ndern. Freie Textergdnzung, erkennbar
an der Einrahmung mit Hochkommata, kdnnen tber den Menupunkt Variable &ndern des Kontextmenus
oder mit Doppelklick geandert werden.

Mit der im Register Langtext bei StLB- Positionen vorhandenen Schaltflache Freigeben wird eine StLB-
Position in eine freie Position umgewandelt. Diese lasst sich dann wie eine freie Position bearbeiten.

W Standardleistungsbuch/-katalog- Assistent (FAHREAHNMARKIERUNGEN)

T2 Einheit Kurztext Langtext StLBNr.: 05/18/131.305.4

1 durchg.Fb.begr. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Kurztext:

2 durchg.Fstrbegr.  Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. La'nismarkjeruni Typ I herstellen

3 Leitlinie 1 zu 2 Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 2 al...

4 Blockmark. 1zu 1 Unterbrochen; Verh&ltnis Strich/Licke 1 zu 1 al... ERn I:I m

5 Leitlinie 1 zu 1 Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 1 al...

B Leitlinie 2 zu 1 Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 2 zu 1 al... Langtext:

s - Freitext ... Markierung &58& Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-

randung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen, ab-
gerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche,

Unterbrochen; Verhaltn

fLicke 1 zu 1 als Fahr]

Suchen F3 < Zuriick Abbrechen

Zusammenstellen einer StLB - Position aus Textteilen T1-T5

Mit der Schaltflache StLB - Nr. kann eine Position tUber die Standardleistungsnummer gebildet werden.
Geben Sie im folgenden Dialog als Monat den Ausgabemonat und als Jahr das Ausgabejahr des
Leistungsbuches ein. Im Feld StLB - Nr. geben Sie die Standardleistungsnummer ein. Mit der Schaltflache
Bilden oder mit der Eingabetaste wird der Suchvorgang gestartet.
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Die Eingabe von Monat und Jahr ist optional. ASBwin sucht dann die erste Ubereinstimmung. Im
Allgemeinen ist eine StLB- Nr. eindeutig, auch tiber Ausgabejahre hinweg. Im Feld Variablen kénnen Sie
freie Texterganzungen eingeben. Es gilt pro Zeile eine Texterganzung und die Textergdnzungen werden der
Reihenfolge nach in die Position eingesetzt. Im rechten Teil des Fensters wird das Ergebnis angezeigt. Mit
den Schaltflachen OK und Ubernehmen wird die Position in das Leistungsverzeichnis tibernommen. OK
schlieRt auch das Fenster. Uber beide Dialoge kbnnen Positionen, Unterpositionen, Leitbeschreibungen und
Unterbeschreibungen gebildet werden.

A position aus StLB.- Nr. bilden

StLBMr. 08/16/112.118.43.12.22.01

Kurztext:
Maonat Jahr StLb. Nr. Frostschutzschic-ht herstellen 2

|112.‘I 18.43.12.22.01 Bilden Rad- und Gehwege
Texterganzungen Einheit:

Langtext:

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege.
Baustoffgemisch 0/45.

Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten
Zustand hichs-

tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache
mindestens 100

MM/m2.

Position ~ Zum Profilausgleich.

Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Eingabe

SchlieBen Ubernehmen

Ermittlung einer StLB - Position aus der StLB i Nr.

4.40. StLB Bau Online/ Offline V2
Seit der Version 23.0 unterstiitzt ASBwin auch das neue StLB Bau Online/ Offline V2.

Das StLB Bau Online ist die neueste Schnittstelle zum Standardleistungsbuch. Mit dieser Schnittstelle
kdénnen Sie schnell und einfach Positionen und Preise zusammenstellen und diese in ASBwin einpflegen.
Beim StLB Online werden die Pakete zur Miete fur eine festgelegte Laufzeit bereitgestellt. Wahrend der
Vertragslaufzeit haben Sie somit immer Zugriff auf die aktuellste Ausgabe der Texte. Die neueste Version
dieser Schnittstelle unterstiitzt auch die Ubergabe von aktuellen Kostengruppen der DIN 276 von 2018.

Sie erreichen das StLB Online tber den Schalter "STLB-BAU/DBD" auf dem Karteireiter Langtext. Beim
ersten Start werden Sie aufgefordert Ihre Login Daten einzugeben. Falls Sie noch kein Abonnement haben,
kénnen Sie die Texte Uber den Schalter "Bestellen" erwerben. Wenden Sie sich wegen einem Kauf aber
besser bei ASBION Software GmbH. Der Kauf ist tiber ASBION mit 10% Vorkasse-Rabatt mdglich.

Anmeldung STLB-Bau Online X

Benutzername || ‘

Kennwaort | ‘

[J Kennwort speichern

Bestellen Abbrechen

Login Bildschirm StLB-Online in ASBwin
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shep B 2 HOMEM

?

Datenversion 2019-04
)grammversion V2

Eingangsbildschirm zum StLB-Bau Online

Per Klick auf "Leistungsbereiche" haben Sie dann Zugriff auf Ihre Pakete. Die Zusammenstellung der
einzelnen Positionen funktioniert nach dem Baukasten Prinzip.

Shop E — E]-

® Bodenarbeiten - Oberbodenarbeiten
Eigenschaften Regeln der Technik Baupreise Informationen

v Leistung vollstindig 0 * 9 #

Oberboden abtragen fardern sammeln laden LKW AN BG3b in Streifen B 10m Abtrag-H bis 10cm 10km

Oberboden, profilgerecht abtragen, fordemn, im Behalter AN sammeln, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergitet, Abfall ist nicht gefahrlich,
nicht schadstoffbelastet, (+] [+] [+} {+1 {+] {#} [+] Behaltergrofie Gber 5 bis T m3, {+} [+ Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), DIN eine Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), BIN {+1 {+} {+} {+} {+} {+} {+} {+] in Streifen, Streifenbreite 10 m, {+} {+} {+} {+} {+} [} [+} {+] Abtragshohe bis 10 cm,
Forderweg bis 10 km, {+} {+} {+} Mengenermittlung nach Aufmak an der Entnahmestelle. {+} {+} {+} {+} {+} {+} {+}

Abrechnungseinheit: m

Pflicht-Eigenschaften

Baustoff, Erdbau Oberboden ] ~
Oberbodenarbeiten profilgerecht abtragen, fordern, im Behalter AN sammeln Q
Arbeitsbereich Bodenarbeiten ausgeschlossen

Arbeitsflachenaufteilung in Streifen o
Ereite [m] Streifen 10 (]
Anzahl Einzelflachen ausgeschlossen

Technologie Bodenaustausch ohne Angabe (]
Technologie Bodenbearbeitung ausgeschlossen

Siebdurchgang [mm] ausgeschlossen

Arbeitstiefe [cm] ab Gelande ausgeschlossen

Anzahl Bodenschichten ausgeschlossen

Bodengruppe - vegetationstechnische Zwecke 3b (schwach bindig, kiesig) on ©
Anzahl Bodengruppen - bautechnische Zwecke 1 aQ
Bodengruppe 1 - bautechnische Zwecke GU (Kies-Schluff-Gemisch) oNQ

Daten iibernehmen

Fenster mit fertiger Position
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Nach der Fertigstellung der Position kann diese mit dem Schalter "Daten Gibernehmen" in die Ausschreibung
importiert werden. Das StLB-Bau Online Fenster bleibt danach offen um die nachste Position zu erstellen
und zu UGbergeben. Zum SchlieRen klicken Sie einfach auf das "X" rechts oben.

Hiermit wird auch die neue STLB- Offline Schnittstelle, die lokal installiert wird, unterstitzt.

4.41. Bezugs - / Wiederholungspositionen im StLB

Uber die STLB- Bau XML 2/ V2 Schnittstelle kdnnen Bezugs- und Wiederholungspositionen
(Leistungsbeschreibung wie vor... jedoch ...) gebildet werden. Zur Bearbeitung einer Wiederholungsposition
wird die Bezugsposition mit Gibergeben.

4.42. www.ausschreiben.de - Texte aus dem Internet

Uber die Schnittstelle www.ausschreiben.de (Schalter in der Kopfleiste Modul Ausschreibung oder im Menii
Datei/Schnittstellen) kdnnen Textbausteine aus dem Internet per Drag & Drop in ASBwin importiert werden.
Aktuell werden Gber 700.000 herstellerbezogene Ausschreibungstexte kostenfrei angeboten. Zusatzlich
besteht die Mdglichkeit, kommerzielle neutrale Texte von z.B. Sirados oder Heinze, herunterzuladen.
Weitere, aktuelle Informationen hierzu finden sich auf der Website.

Far die Auswahl von Textbausteinen werden eine Explorer- Darstellung mit Herstellersortierung sowie ein
Eingabefeld fir Suchbegriffe angeboten. Fir die Ubernahme klicken Sie einfach die gewlinschte Position im
Suchfenster an und ziehen diese mit der Maus an die entsprechende Stelle des Leistungsverzeichnisses.

=
%% v e i 5 @®- ¢ &

Projet: 2028-01 Wobn- und Geschiftsias in Hannover

o

. x
iy @ @

AUSSCHREIBENDE Bl Vidos

Kostenfreie Ausschreibungstexte und Produktdaten CAD & BIM-Daten
Dokumente & Zertifikate

a
Nachhaltigkeitsdaten
A iehbares 0a AT taloge
KR  Sremrrew [I%aw] 'oremetic? @ GUTEX wesac, O
Ein Portal - Viele Méglichkeiten

Positionen kénnen per Drag & Drop tbernommen werden

4.43. MDI-Schnittstelle
ASBwin Drag&Drop von aktuellen Sirados Texten. Alternativ kann weiterhin ein Massenexport von Sirados
Texten durchgefiihrt werden (das kann mit Mehrkosten verbunden sein).

Zum Sammelimport verwendet ASBwin die MDI - Schnittstelle. Diese wurde speziell zum Einlesen von
Stammpositionen der WEKA MEDIA GmbH (SIRADOS - Texte) entwickelt. Diese Textsammlung umfasst ca.
30.000 Positionen Uber alle Gewerke u. a. aus den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Haustechnik, Baubiologie
und Industriebau inkl. Langtextbeschreibung, DIN276 - Kostengruppe und Schétz - Einheitspreis. Die
Textsammlung kann direkt Uber den weka medien Verlag oder mit 10% Vorkasse-Rabatt tiber die ASBION
Software GmbH bezogen werden. Sie erhalten eine CD mit einem eigenstandig laufenden Programm. Mit
diesem Programm kénnen Sie die gewiinschten Positionen selektieren und im MDI - Format exportieren.
Diese erzeugten MDI - Dateien kénnen Sie wiederum mit ASBwin einlesen. Wir empfehlen fir den Export
das MDI - RTF Format.

Bevor Sie die MDI - Dateien in ASBwin importieren, legen Sie bitte unter ASBwin ein neues Projekt an. Sie
kénnen dieses z. B. "SIRADOS - Stammdaten" nennen. ASBwin verwaltet Stammdatenprojekte genauso wie
andere Projekte. Gehen Sie anschlielend in das Modul Ausschreibung und wéahlen das zuvor angelegte
Projekt aus. Wahlen Sie nun den MenUpunkt Datei - Schnittstellen - MDI SIRADOS. Es erscheint das
Dateiauswahlfenster am Bildschirm.


http://www.ausschreiben.de/
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MDI- Format importieren (Sirados) X
Importieren
Cd- Info “ |
SchlieBen
Katalog ‘ |

[JHinweistexte aus Position importieren

Dateien Format =

Dateiauswabhlfenster fir MDI - Dateien

Uber den unten rechts angezeigten gelben Ordner kdnnen Sie die zuvor mit dem SIRADOS - Programm
erzeugten MDI - Dateien hinzu laden. Nachdem alle gewtinschten Dateien ausgewahlt sind und angezeigt
werden, starten Sie den Datenimport tber die Schaltflache Importieren.

Anschliel3end befinden sich alle ausgewahlten Positionen im aktuellen Projekt und stehen fur
Kopierfunktionen in andere Projekte zur Verfugung.

Es empfiehlt sich aufgrund der groBen Anzahl von Positionen, hierfir mehrere Stammprojekte anzulegen,
z.B. ein Projekt fir den Hochbau, ein Projekt fir die Altbausanierung usw.

4.44. Heinze Ausschreibungstexte Online

Die Heinze Ausschreibungstexte Online stellen umfangreiche Textbausteinsammlungen zur Verfigung. Die
Texte oder vollstandige Gewerke kdnnen im Online Fenster ausgewahlt und in die Sammelbox gegeben
werden. Von dort aus kénnen die Heinze Online Texte an ASBwin Uibergeben werden.

Hier kbnnen Sie die Texte bei Bedarf weiterverarbeiten.

A Heinze Ausschreibungstexte

& MeinKonto ¥

£3 STAMMPOSITIONEN Suchen

Einheit Mittlerer EP

v

>

» (3 002 Erdarbeiten (192)

<

~ B> 003 Landschaftsbauarbeiten (792)

» (3 Vorbemerkungen (9)

&

&

~ = Baustelleneinrichtung (4)

<

» [0 Baustelleneinrichtung (4)

&

(3 Schutz von Baumen, Pfl anden Vegetationsflachen und

&

(O Gehdlze und Stauden herausnehmen, Grassoden gewinnen (13)

&

(3 Abraumungsarbeiten (9)

v

(3 Bodenarbeiten (16)

v

(3 Drén- und Filterschichten (5)

(3 Vegetationsschichten (2)

¢ &

v

<

(3 Schutz von Bodenflichen, Bodenlagern (7)

Heinze Ausschreibungstexte Online

Die Bestellung des Zugangs zum Heinze Online kann aus ASBwin heraus erfolgen.
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4.45. Reico -Schnittstelle

Uber die Reico- Schnittstelle konnen Grundpositionen aus dem Ausschreibungsprogramm der Firma Reico
importiert werden. Mit dem Menupunkt Datei/ Schnittstellen/ Reico/Ausschreibung 6ffnen Sie den Dialog
zum Import. Uber das Ordnersymbol wahlen Sie die Datei GDIR.V6 oder GDIR.V7. Daraufhin werden die in
dieser Datei enthalten Gewerke angezeigt. Mit der Tastenkombination STRG+ Cursor lasst sich die
Einlesereihenfolge andern. Mit dem Kontextmenipunkt Léschen oder der Taste Entf 16schen Sie einzelne
Gewerke in der Auswahl. Mit dem Schalter Lesen werden die Gewerke eingelesen. Mit dem Menipunkt
Datei/Schnittstellen/Reico/Cadder kénnen Sie Grobpositionen mit Mengen aus dem CAD - Programm
Cadder der Firma Reico Ubernehmen. Wahlen Sie beim ersten Einlesevorgang die Option auch Positionen
importieren. Im Dateiauswahlfenster selektieren Sie die Cadder- Ausgabedatei (siehe Cadder- Handbuch).
Wurden die Positionen einmal eingelesen, wird bei spateren Anderungen nur noch der Mengenabgleich
erfolgen. Sie erhalten unter ASBwin ein LV mit den unter Cadder zugewiesenen Positionen und Mengen.

4.46. DA11/DA12-Schnittstelle

Uber diese Schnittstelle konnen Mengenansétze aus verschiedenen CAD-Programmen eingelesen werden.
DAL11 beschreibt ein spezielles Ubergabeformat fiir die Mengeniibernahme aus CAD. Exportieren Sie die
Daten gemaR Anleitung lhrer CAD im DA11 i Format und lesen Sie die erzeugte Datei anschlieRend Uber
diese Schnittstelle in ASBwin ein. Es wird daraufhin ein Leistungsverzeichnis mit vollstandigem
Formelansatz und Kommentar in der Mengenermittlung angelegt. ASBwin unterstitzt DA11 und DA12
lesend und schreibend!

Neu in Version 29.0:
Sie haben nun auch die Méglichkeit DA11 Dateien im .x31 Format zu schreiben.

4.47. Export / Import im ASBwin -Format

Im Modul Ausschreibung kdnnen Sie Gber den Menipunkt Datei/Schnittstellen/Leistungsverzeichnis...
Importieren/exportieren Leistungsverzeichnisse im ASBwin - Format austauschen. Diese Methode ist immer
dann vorzuziehen, wenn beide Planungspartner mit ASBwin arbeiten. Hier werden im Vergleich zur GAEB -
Schnittstelle deutlich mehr Daten (z. B. Mengenermittlungen) Gbergeben. Zum Export gehen Sie einfach in
das gewiinschte Leistungsverzeichnis und starten dann diese Funktion.

4.48. Kostengliederung nach Kostengruppen

Mit dem Menupunkt Datei - Kostengruppen im Ausschreibungsmodul haben Sie die Mdglichkeit,
verschiedene Kostengruppen fiir das aktuelle Projekt zu erfassen bzw. zu bearbeiten. Die Anderungen
gelten nur fiir das Projekt. Wollen Sie allgemein giiltige Anderungen an den Kostengruppen vornehmen,
mussen Sie die Kostengruppenvorlagen bearbeiten. Die Kostengruppenvorlagen werden jedes Mal bei
Neuanlage eines Projektes als Kopiervorlage verwendet. Die positionsorientierten Kostengruppen, die hier
angezeigt werden, wurden ab Version 14 von ASBwin deutlich Uberarbeitet und erweitert. Es kénnen jetzt
beliebig viele Kostengruppen pro Projekt verwaltet werden. Den einzelnen Kostengruppen lassen sich
Budgets zuweisen. ASBwin zeigt dabei an, ob es noch unverteilte Budgets in den einzelnen
Kostengruppenstufen gibt, bzw. ob es zu Uberschreitungen kommt. Klicken Sie hierzu mit der Maus in der
Budgetspalte auf das zu andernde Datenfeld und 6ffnen Sie mit der Taste Return das Eingabefeld. Weisen
Sie hier der jeweiligen Kostengruppe ein Budget zu. ASBwin ermittelt daraufhin sofort die noch unverteilten
Werte bzw. die Uberschreitungen.
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WE Kosten = m} *
Datei Bearbeiten Listen
QO
= Ka: Kostengruppen nach DIN 276 2018
M. Bezeichnung Budget netto
~ Projektsumme: 2018-01 Wohn- & Geschéftshaus in Hannover 5.125.000,00 € & ~
Unverteilt 4.214770,00 €
~ 100 Grundstiick 500.000,00 € 41
Unverteilt 150.000,00 €
110 Grundstickswert 350.000,00 €
120 Grundstiicksnebenkosten
130 Rechte Dritter
v 200 Vorbereitende MaBnahmen 410.830,00 €
Unverteilt 160.830,00 €
v o210 Herrichten 250.000,00 € &1
Unverteilt 71.466,00 €
21 SicherungsmaBnahmen
212 AbbruchmaBnahmen 110.534,00 €
213 Altlastenbeseitigung
214 Herrichten der Gelandeoberflache
215 Kampfmittelrdumung 68.000,00 €
216 Kulturhistarische Funde
219 Sonstiges zur KG 210
220 Offentliche ErschlieBung
v 230 Nichtéffentliche ErschlieBung
231 Abwasserentsargung
232 Wasserversorgung
233 Gasversorgung
234 Fernwarmeversorgung
235 Stromversargung
236 Telekommunikation
237 VerkehrserschlieBung
238 Abfallentsorgung
239 Sonstiges zur KG 230
240 Ausgleic Bnal und -abgal
250 UbergangsmaBnahmen
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
400 Bauwerk - Technische Anlagen v

Erfassung projektbezogener Kostengruppen

Sie kdnnen anschlieBend jeder einzelnen Position Uber das Registerblatt Kalkulation Kostengruppen
zuordnen und das gesamte Projekt nach diesen Kostengruppen verfolgen.

Um neue DIN oder benutzerdefinierte Kostengruppen hinzuzufligen, wéahlen Sie bitte das Menl Datei -
Kostensystematik bearbeiten. Uber den Schalter Neu kénnen Sie dann neue Kostengruppen erstellen. Wir
bieten Ihnen dort verschiedene Systematiken als Vorlagen an.

Zum Beispiel die DIN 276-1oder DIN 276-4. Mit Hilfe der Pfeile kbnnen Sie die Reihenfolge der
Kostengruppen im Projekt bearbeiten. Die jeweils oberste Kostengruppe steht auch im Register -Position-.
Um lhre Vorgaben fir alle kiinftigen Projekte festzulegen, kdnnen Sie diesen Anweisungen im MenUpunkt
Datei - Kostengruppenvorlagen im Ausschreibungsmodul folgen. Hiermit legen Sie dann die Vorlage fiir alle

neuen Pro'!ekte fest

Kostengruppen nach DIN 276 2018
Kostengruppen nach DIN 276-1 2008 Neu

Kostengruppen frei definiert TrdETm

Importieren
Exportieren

Abbrechen

oo

Einrichtung von Kostengruppen

4.49. Allgemeine Einstellungen
Unter dem Menlpunkt Datei - Einstellungen - Einstellungen Projekt kénnen Sie Einstellungen fiir die
Schriftgréf3e im Langtext vornehmen. ASBwin verwendet normalerweise Arial 10 Punkt.
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Einstellungen *

Langtext MNachkommastellen Positionsart

SchriftgrafBe

O s Ok
@10 Abbrechen
012

Hilfe
[ auf gesamtes Projekt anwenden

[ Alle Langtexte des Projektes auf die Schriftart Arial zuriicksetzen

Rechtschreibprifung winword w
Textbreite
"y . z
Positionstext Vorbemerkung Matiz
| | rom
Aktuell: 93,0 1300 120,0 mm

Fenster Einstellungen

4.50. Nachkommastellen

Mindestzahl und Maximalzahl von Nachkommastellen lassen sich fir die Menge einstellen. Die Mindestzahl
legt fest, mit welcher Anzahl Nachkommastellen ein Mengenwert mindestens dargestellt, also mit Nullen
nach dem Komma aufgefullt wird. Die Maximalanzahl legt die Genauigkeit der Darstellung fest und ist auch
fur Rundungen maf3geblich. Die Werte miissen zwischen 0 und 6 liegen und gelten fir Positionsmengen
sowie in der Mengenberechnung. Variablen in der Mengenberechnung werden getrennt definiert. Aus
Kompatibilitatsgriinden sollten bei Datenlibergabe an andere Programme maximal 3 Stellen eingestellt
werden. Fur Schatzung, Beauftragung und Abrechnung kann die Einstellung getrennt vorgenommen
werden.

Einstellungen *

Langtext MNachkommastellen pgsitionsart

Menge

Schatzung Beauftragung| Abrechnung‘
Position | Variable

Abbrechen
Einheit Min. Max, A0
Default 2 2 Hilfe
kg 3 3 R
g 3 3
| 3 3
[tr 3 3

L

[J Auch als Vargabe fiir neue Projekte speichern

Machkommastellen des Einheitspreises

Einstellung der Nachkommastellen (hier nach REB)

Nachkommastellen lassen sich weiterhin abhéngig von der Einheit einstellen. Die Anderungen werden in der
Ausschreibung tUber das Meni Datei/Einstellungen vorgenommen und gelten fur das aktuelle Projekt. Per
Checkbox lassen sich die Einstellungen fiir neue Projekte als Vorlage abspeichern. Alle Module, die Mengen
berechnen oder anzeigen, benutzen diese Einstellungen.
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Per Schalter sind die Standardeinstellungen nach REB abrufbar. Grundsatzlich (per Default) werden hier 2
Nachkommastellen angenommen. Die Ausnahmen hiervon (g, kg, m3, |, ltr, t...) werden anschlieRend
definiert.

4.51. EP-Nachkommastellen

Fur ein Projekt kdnnen auch die zuldassigen Nachkommastellen fur den Einheitspreis erfasst werden. Der
Standard legt 2 Nachkommastellen fest. In einigen Fallen ist aber z.B. ein EP mit 3 Nachkommstellen
erwlnscht. In diesem Fall muss fiir das aktuelle Projekt der Wert im Meni Ausschreibung - Datei/
Einstellungen/Einstellungen Projekt im Register Nachkommastellen (siehe oben) auf 3 gesetzt werden

4.52. Grund - Alternativpositionen

Sie kénnen Alternativpositionen per Drag & Drop einer Grundposition zuweisen. Offnen Sie das Fenster mit
dem Schalter Zuordnung Alternativpositionen auf der ersten Registerseite. In dem Fenster kdnnen Sie Gber
das Kontextmeni (rechte Maustaste) eine Position als Grundposition definieren und nachfolgende
Positionen durch ziehen und fallen lassen mit der Maus auf die Grundposition als Alternativen bestimmen.
Im Zuweisungsfenster erscheinen die Alternativen direkt hinter der Grundposition, auch wenn dies im
eigentlichen LV nicht der Fall ist. Die Darstellung im Zuweisungsfenster dient lediglich der Anschaulichkeit
und hat keinen Einfluss auf die Reihenfolge im Original- LV.

ﬂ;? Zuordnung Grundposition/ Alternativposition

|l 1.6.1. Witterungsschutz Hackschnitzeleinbring&ffnung
- 1.6.2. Lattenrahmen mit Folie bespannt, ca. 2,5 m2
() 1.6.3. Lattenrahmen mit Folie bespannt, ca. 5,5 m2
|l 1.6.4. Lattenrahmen mit Folie bespannt, ca. 7,5 m2
1.6.3. Fensterdffnung schlieBen, UK Holz, Folie

[ 1.6.6. Schutz Perimeterddmmung in Tirbereichen
1.8.7. Bautir, verschlieBbar, 1-fligelig

~{ ] 1.6.8. Deckenéffnung behelfsmaBig umwehren

ﬁ 1.6.9. Deckendffnung abdecken

&) 1.6.10. Treppengelander, provisorisch

Il 1.6.11. Bautar, 1-fligelig, verschlieBbar

1.6.12. Absturzsicherung, Verkehrswege

{0 1.6.13. Abdeckung auf Schachten

|l 1.6.14. Beleuchtung, Verkehrswege

1.6.13. Beleuchtung, Verkehrswege, Vorhaltung

SchlieBen

Fenster mit Drag & Drop i Zuordnung von Alternativpositionen
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4.53. Leit- und Unterbeschreibungen

Leit- und Unterbeschreibungen werden u. a. in der Haustechnik-Fachplanung benutzt, um
zusammenhangende Leistungen mit mehreren Mengenangaben aber nur einem Einheitspreis zu
beschreiben (z. B. Heizkessel aus diversen Einzelteilen). Uber den Meniipunkt Neu / Weitere /
Leitbeschreibung wird eine Leitbeschreibung gebildet. Uber dem Meniipunkt Bearbeiten / Als
Leitbeschreibung markieren lasst sich eine Position in eine Leitbeschreibung umwandeln. Uber dem
Menupunkt Neu / Weitere /Unterbeschreibung wird eine Unterbeschreibung gebildet.

Eine Leitbeschreibung wird wie eine normale Position behandelt. Es muss aber mindestens eine
Unterbeschreibung folgen. Einer Unterbeschreibung muss immer eine Leitbeschreibung oder eine
Unterbeschreibung vorausgehen. Eine Unterbeschreibung beschreibt einen Teil der Leitbeschreibung und
kann eine Menge und eine Einheit besitzen, aber keinen Einheitspreis.

4.54. Ausfuhrungsbeschreibungen

Zur Kompatibilitat mit dem GAEB- Standard wurden Ausfuhrungsbeschreibungen eingefuhrt. Die
Ausfuhrungsbeschreibung enthélt nur Kurztext und eine Nummer. Darauf folgende Ausfiihrungstexte
enthalten dagegen auch Langtext und gehéren zur Ausfiihrungsbeschreibung. Ausfiihrungsbeschreibungen
erhalten eine fortlaufende, eindeutige Nummer im LV und werden Uber die Auswahlbox Kennung im Register
Position definiert.

4.55. Zuschlagspositionen

ASBwin halt sich an die vom GAEB 2000 festgelegte Behandlung von Zuschlagspositionen, um den
Datenaustausch sicherzustellen. Es kdnnen nur vorangehende Positionen innerhalb einer Gliederungsstufe
bezuschlagt werden. Drei Arten von Zuschlagspositionen werden unterschieden:

1. Alle markierten, vorangehenden Positionen werden bezuschlagt. Die Bezuschlagung endet bei einer
vorangehenden Zuschlagsposition. Direkt hintereinander liegende Zuschlagspositionen bezuschlagen
allerdings die gleichen Positionen.

(Kennzeichnung: Zm)

2. Alle vorangehenden Positionen werden bezuschlagt, bis zur nachsten Zuschlagsposition. (Kennzeich.: Za)

3. Alle aufgefiihrten Positionen werden bezuschlagt. Die Positionen werden in einer Liste abgelegt. In der
Liste kann eine zu bezuschlagende Teilmenge eingetragen werden. Uberschreitet diese eingetragene
Menge die Positionsmenge, wird maximal die Positionsmenge bezuschlagt! Wird keine Teilmenge
eingetragen, wird immer die gesamte Positionsmenge bezuschlagt. Eine Position kann in dieser Liste nur
einmal aufgefuhrt werden. (Kennzeichnung: ZI)

Im LV wird der Langtext um die Beschreibung der Berechnungsart der jeweiligen Zuschlagsposition erganzt.
Der Zuschlagsprozentsatz wird im Feld Menge eingetragen. Die Zuschlagsposition wird automatisch
berechnet. Im Feld EP steht die Gesamtsumme der bezuschlagten Positionen. Dieses Feld ist nicht
editierbar. Im Feld GP steht der aus dem Feld EP prozentual errechnete Wert. Positionen ohne GP (z. B.
Alternativpositionen) werden nicht mit eingerechnet.

Kompatibilitat:

GAEB 90: Im GAEB 90 Format kann nur die als erstes aufgefiihrte Art von Zuschlagspositionen tibergeben
werden. Sollen die LV-Daten Uber GAEB 90 ubergeben werden, sind fur die LV-Erstellung somit die Arten 2.
u. 3. ausgeschlossen. Der gemischte Betrieb mit alteren ASBwin- Versionen im Zusammenhang mit
Zuschlagspositionen ist nicht mdglich bzw. sinnvoll.



68

Einstellungen Zuschlagsposition x

Die Zuschlagsposition bezuschlagt alle vorlaufenden
is]
(® markierten Positionen bis zur nachsten Zuschlagsposition

. - . Abbrechen
(O Positionen bis zur nachsten Zuschlagsposition =

(O aufgefiihrten Positionen Hilfe

Pos.Mr. Bez

231.1.1. Sauberkeitsschicht Beton C 8/10, Dicke 5-10 cm
23.1.1.2 Kiesfilterschicht, Dicke bis 20 cm

J23.1.1.3. Trennlage, PE-Folie 0,5 mm

(123114 Trennlage, PE-Folie 0,5 mm, streifenférmig
[12.3.1.1.5. Trennlage, Geovlies

Dialog zum Erfassen von Zuschlagspositionen

4.56. Schwerpunktpositionen
Es kdnnen einzelne Positionen als "Schwerpunktposition” markiert werden. Diese werden unterstrichen
dargestellt. AuRerdem kann ein EFB 223 Formblatt nur mit Schwerpunktpositionen gebildet werden.

Um eine Position als "Schwerpunktposition” zu markieren, gehen Sie im Windowsmeni unter "Bearbeiten”
auf den Punkt "als Schwerpunktposition markieren".

4.57. Zu- | Abschlag auf Schatzpreise

Mit dem Menupunkt Bearbeiten - Zu-/Abschlag auf Schatzpreise werden die Einheitspreise im aktuellen
Projekt neu berechnet um z. B. eine Preiserhéhung fiir dltere Schatzpreise vorzunehmen. Wéahlen Sie zuerst
den Geltungsbereich (das ganze Projekt, das aktuelle LV oder die aktuelle Struktur: Bereich, Titel, Untertitel)
und geben Sie anschlieRend die gewiinschte Anderung als Prozentwert ein. Uber die angezeigte Checkbox
lasst sich eine automatische Aufrundung aktivieren.

Zu-/ Abschlag auf Schatzpreise »
anwenden auf

(O gesamtes Projekt
@® aktuelles Lv Abbrechen

(O aktuelle Gliederungsstufe

geben Sie einen Zuschlag (positiver Wert) oder einen
Abschlag (negativer Wert) ein

|:| % [ schatzpreise aufrunden

Fenster zur Eingabe des Zu-/ Abschlages auf Einheitspreise
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4.58. Zeitbedarfsermittlung

Im Register Kalkulation lasst sich ein Zeitwert fur die Ausfihrung einer Einheit der aktuellen Position
eingeben. Wenn Sie alle Positionen eines Projektes mit diesem Zeitwert versehen, kann ASBwin anhand der
Mengen eine Zeitbedarfsermittlung fir die gesamte Ausfiihrung durchfiihren. Der Zeitbedarf gibt an, wie
lange ein Arbeiter bendtigt, um alle Leistungen nacheinander zu erbringen. Dividiert durch die tatséchliche
Anzahl der Arbeiter auf der Baustelle lasst sich so der Zeitbedarf fiir das Gewerk abschéatzen.

4.59. Leistungsverzeichnis drucken

Uber den Meniipunkt Listen / Leistungsverzeichnis als Blankett und Listen / Leistungsverzeichnis mit
Schatzpreisen kdnnen Sie das aktuelle LV im Standardformat ausdrucken. Es erscheint vorab eine
Druckvorschau am Bildschirm. Uber den Schalter mit dem Druckersymbol lasst sich der eigentliche
Ausdruck starten.

00> 00 [JALD  shieten

» = T i
Druckvorschau

Ein weiterer Schalter in der Schalterleiste der Druckvorschau ermdglicht den Versand der Liste als PDF-
Datei. Die Datei kann in dem angezeigten Fenster als Datei gespeichert oder direkt als E-Mail verschickt
werden.

In einigen Listen ist wird eine Unterschriftszeile an das LV gehangt. Diese kann Uber die Einstellungen in der
Druckvorschau bei Bedarf deaktiviert werden.

4.60. Listenkdpfe andern

Mit dem Schalter Kopfzeilen bearbeiten wird ein Fenster gedffnet, in welchem zu der aktuellen Liste
verschiedene Kopfzeilenformate bearbeitet werden kdnnen. Es lassen sich zu jedem Listentyp unter ASBwin
beliebig viele Kopfzeilenformate einrichten, welche dann in der Listenvorschau in einem Klappfenster zur
Auswahl stehen.
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'“'*‘E‘ Viorlagen ...

ME & &

Bezeichnung ”
Biiro chne Logo

> Buro Standard Logo ...

Vorlagen fur Listenkdpfe

Um eine Kopfzeile zu bearbeiten, klicken Sie den entsprechenden Schalter in der Schalterleiste. Es wird ein
Fenster zur Gestaltung von Listenkdpfen geoffnet. Sie kbnnen die einzelnen Textelemente mit der Maus
anklicken und an den gewiinschten Ort ziehen. Logos oder sonstige Bildelemente lassen sich ebenfalls
einbinden. Uber einen Schalter in der Menileiste konnen Sie auf alle unter ASBwin verfiigbaren Variablen
zugreifen um diese in die Listenkdpfe einzubinden.

. Bearbeiten Ansicht

Zurdcksetzen Variablen Q]

RlacdewmaE® N

-

Fenster zur

TR, o

Gestaltung von Kopfzeilen fur Listen
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Wenn die Druckvorschau Ihren Vorstellungen entspricht, leiten Sie den eigentlichen Ausdruck mit dem
angezeigten Druckersymbol ein. Es erscheint der windowstypische Druckerauswahldialog.

Drucker

Name: |c‘$ HP Laserlet 400 M401dn UPD PCL & | | Eigenschaften

Dateityp: HP LaserJet 400 M40 1dn UPD PCL 6
Wohin:

Seitenbereich Exemplare

® Alles Anzahl: 1 =
(O Aktuelle Seite

() seiten: | | 1? 1? Sortieren
Geben Sie Seitennummern und foder

Seitenbereiche durch Komma getrennt ein
(z.B.1,3,5-12).

Drucken Alle Seiten im Bereich ~
[}Hn Datei drucken
Dateityp: |POF Datei
Wohin: C:\Users\Support\Documents\Report. pdf

Datei ffnen

Abbrechen

Umleitung der Druckausgabe in ein bestimmtes Dateiformat

Fir die meisten Listen lasst sich die Druckausgabe bei Bedarf in eine Datei umleiten. Der Dateityp lasst sich
in der angezeigten Combobox festlegen.

4.61. LV Deckblatt gestalten

Ein LV- Deckblatt kann unter ASBwin separat erfasst und ausgegeben werden. Gehen Sie hierzu wieder in
das Modul Ausschreibung. Uber den Meniipunkt Listen / Leistungsverzeichnis Deckblatt/ bearbeiten
erscheint ein Fenster zur Konfiguration des Deckblattes. In dem Fenster kénnen tber das Kontextmeni
(rechte Maustaste, wahrend Sie sich Gber dem Texteingabefeld befinden) verschiedene ASBwin- Variablen
abgerufen werden.

Um zu einem LV spezifische Daten zu speichern, rufen Sie die Meniifunktion Bearbeiten/ Einstellungen LV
in der Ausschreibung auf. Diese Daten stehen dann ebenfalls in dem Variablen- Auswahldialog fur die
Deckblattgestaltung zur Verfugung.

4.62. Benutzerdefinierte Druckausgabe

Im Modul Ausschreibung stehen Ihnen verschiedene Listen fur die Druckausgabe zur Verfiigung. Sie
erreichen diese Uber das Hauptmen in der Kopfzeile unter dem Meniipunkt Listen. Wahrend die meisten
der Listen von ASBwin mit einem festen Layout erzeugt werden, gibt es bei einigen diverse
Gestaltungsmaoglichkeiten. Insbesondere die Ausgabe des benutzerdefinierten LVs ermdglicht einen
weitgehenden Einfluss auf die Form der Druckausgabe.

Beim Aufruf dieser Funktion erscheint ein Fenster, in welchem Sie neben Druckdatum, Seitennummer usw.
auch das Deckblatt, den Listenkopf und den Nachspann (Schlussbemerkung) eines Leistungsverzeichnisses
definieren kbnnen. Sie kbnnen dabei fur alle drei Bereiche mehrere Varianten vorhalten und diese dann tber
die Auswahlbox fiir den aktuellen Druck auswahlen. Um z. B. ein neues Deckblatt zu erfassen, klicken Sie
auf die Schaltflache hinter der entsprechenden Auswahlbox. Es erscheint ein Fenster zur Bearbeitung des
Deckblattes.
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Leistungsverzeichnis drucken

Deckblatt

Kopfzeile

SchluBbem.

Weitere Einstellungen

Vorgabe

Vorgabe

Vorgabe

Druckdatum 18.09.2025

Seitennr. 1. Seite 1 0

-

Wahrung
O¢

O ohne Wahrungsangabe

E~

An Textverarbeitung

<

<

<
Inhaltsverzeichnis ]

am Anfang

Zusammenstellung a
Unterschriftszeile a
Druckinfo O
Als Blankett a
Umrandung O
Leere Summen unterdriicken [
Mehrzeiliger Kurztext a
Menge in erste Zeile O
Grafiken drucken a
Vorbemerkungen ins Inhaltsv. [
MNur Langtext ausgeben O

Abbrechen

Benutzerdefiniertes Leistungsverzeichnis drucken

Legen Sie ein neues Deckblatt an und gehen Sie direkt in das untere Bearbeitungsfeld, um dort den Text fur

das neue Deckblatt zu erfassen. Klicken Sie auf die Schaltflache Erweitert, um weitere Méglichkeiten zur
Textgestaltung zu nutzen. Sie kdnnen hier neben Schriftart und Schriftstil auch Absatzformatierungen

verwenden.

A Deckblatt gestalten

Bezeichnung
Vorgabe

<

U H &

Bezeichnung |Vorgabe

| Vorschau

[Logo

Erweitert

<OrtDatum:>

Leistungsverzeichnis

<LV>
Projekt: <Projekt=
» ||Bauherr: <Bauherr>

=

Logo anpassen
Transparent

Deckblatt bearbeiten
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Datei  Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Extras  Tabelle
B nvRvOv[Ovr rustsanEss=EEEER B
= g.‘.l...2..‘3..‘4‘..5‘..6...7“.3‘..9‘“m.‘.nw.u..‘3.“14.‘.15..
OrtDatum> .
o
- [|Leistungsverzeichnis
 l<LVv>
n
o
Z | Projekt <Projekt>
~
_ | Bauherr. <Bauherr>
[=2]
& [ [Planung: <Planung>
=)
o
- | {Anbieter:
a
z v
bl K4 >

Erweiterter Modus fur die Deckblattgestaltung

Uber die rechte Maustaste stehen Ihnen diverse Variablen zur Verfiigung, die Sie in den Text einfiigen
kénnen. Diese werden spater von ASBwin mit den aktuellen Daten gefullt.

Zusatzlich haben Sie die Mdglichkeit, ein Logo einzubinden (unterstitze Formate: BMP/ JPG/ WMF/ EMF/
PNG/ GIF). Legen Sie uber die angebotenen Schaltflachen die Breite und Hohe des Logos fest. Mit der
Funktion Vorausschau kdnnen Sie jederzeit das zu erwartende Ergebnis Uberprifen.

Analog hierzu kdnnen verschiedene Listenkdpfe und Schlussbemerkungen vorgehalten werden. Die
Schlusshemerkung erscheint jeweils am Ende des LV.

4.63. Ubergabe an Textverarbeitung (WinWord, OpenOffice)

Uber den Mentipunkt Listen / Leistungsverzeichnis benutzerdefiniert wird der Dialog LV drucken aufgerufen.
Uber die Schaltflache An Textverarbeitung wird das aktuelle LV an eine externe Textverarbeitung wie
WinWord, OpenOffice Ubergeben. Ist keines dieser Programme installiert, wird versucht, die geschriebene
Datei mit dem unter Windows registrierten RTF- Leser zu 6ffnen. Dieses Format sollte jede andere
Textverarbeitung verstehen. Die Ausgabe richtet sich nach den Einstellungen fiir das benutzerdefinierte
Leistungsverzeichnis.

Bei der Ubergabe an die Textverarbeitung wird ein fertiges Druckformat erzeugt. Dabei werden die
verschiedenen Listenelemente wie Langtext, Kurztext oder Titellberschrift als Formatvorlage vordefiniert.
Auf diese Weise kdnnen Sie Uber eine entsprechende Zeichen- oder Absatzformatierung z. B. sdmtliche
Langtexte des LV mit einer Anweisung umformatieren. Inhaltliche Anderungen werden allerdings nicht in der
Datenbank abgespeichert und sollten deshalb unbedingt direkt unter ASBwin vorgenommen werden.
Verwenden Sie die Textlibergabedatei nur fir Umformatierungen vor dem Ausdruck.

4.64. Ubergabe an externe Tabellenkalkulation

Uber den Meniipunkt Listen / Leistungsverzeichnis an Tabellenkalkulation tibergeben wird der
Ubergabedialog zu Excel oder OpenCalc aufgerufen. In der Liste sind alle Felder aufgefiihrt, die Gibergeben
werden kdnnen. Es werden die Felder tibergeben, die mit einem Hakchen gekennzeichnet sind. Die
Reihenfolge der Felder kann mit der Maus oder Uber die Schaltflachen mit den roten Pfeilen verschoben
werden.
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Leistungsverzeichnis an Tabellenkalkulation Gbergeben *

Feld Py _
Gliederung
Positionsart 1 SchlieBen
Positionsart 2
Nr Excel w
Bez

Menge
Einheit
Einheitspreis
O Ep Datum
(] Gesamtpreis
[ stLb. Nr. 4
Langtext

[ Minuten

] Ep Min

O Ep Max

(] Menge beauftragt

U Ep beauftragt

(] Gp beauftragt

[ Menge abgerechnet

[ Ep abgerechnet

(1 Gp abgerechnet v

Wabhlen Sie die Spalten aus, welche an Excel libergeben werden sollen

Mit dem Schalter Ubergeben werden die ausgewahlten Daten iibergeben. MS Excel oder eine andere
Tabellenkalkulation muss auf dem Computer installiert sein. Es wird keine Datei geschrieben. Die Daten
werden per OLE- Steuerung Ubertragen. Excel oder OpenCalc werden daraufhin gestartet. Formatierungen
im Langtext kdnnen nicht Gbergeben werden.

4.65. Sonstige Listen
Die folgenden Menliangaben beziehen sich auf den Menupunkt Listen im Modul Ausschreibung. Nach
Auswabhl einer Liste wird ein Druckvorschaufenster getffnet. Die einzelnen Listen und ihre Verwendung:

Kurz - LV als Blankett: Gibt das LV nur mit Kurztexten als Blankett aus.
Kurz - LV mit Schatzpreisen: Wie oben, allerdings mit den eingetragenen Schétzpreisen.

Protokoll Mengenermittiung:  Hier wird das aktuelle LV mit Positionsnummer, Kurztext, Menge und Einheit
ausgedruckt. Zusatzlich werden fur jede Position die eingegebenen Formeln aus der Mengenermittlung und
die Zwischenergebnisse ausgegeben.

Materialliste: Es wird das LV mit Positionsnummer, Kurztext, Menge und Einheit ausgedruckt.

Kostenschatzung nach Gewerken:  Hier wird das gesamte Projekt mit Positionsnummer, Kurztext, Menge,
Einheit, Einheitspreis, Gesamtpreis und Summierung in komprimierter Form ausgegeben.

Kostenschéatzung nach Kostengruppen: Hier werden die Positionen ausgegeben, denen eine
Kostengruppe im Register Kalkulation zugeordnet wurde. Ausgegeben werden alle Positionen des Projektes
mit Kostengruppennummer, Kurztext, Menge, Einheit, EP, GP und Summierung. Wahlen Sie zuerst die
Kostengruppen, nach denen die Ausgabe sortiert werden soll (DIN 276 neu/alt oder freie KG). Stellen Sie
anschlieBend die Summierungstiefe auf die bendtigte Anzahl von KG-Stellen ein (z. B. Summierung auf die
ersten 2 oder 3 Stellen der KG). Weiterhin kénnen Sie eine Listentberschrift vorgeben. Neben der
Druckausgabe kdnnen Sie die Liste auch an Excel oder dBASE zur Weiterverarbeitung exportieren.

Kostenschatzung, nur Bereichs - und Titelsummen: Hier werden nur die Gliederungsstufen des aktuellen
Leistungsverzeichnisses ausgedruckt. Ausgegeben werden Nr., Kurztext und Summe.
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Leistungsverzeichnis, nur Langtext: Hier wird das aktuelle LV mit Nr., Kurztext und Langtext, aber ohne
Mengen ausdruckt.

Kostenschatzung gesamtes Projekt:  Hier werden nur die LV- Summen ausgedruckt.

Zeitbedarf: Es wird fir das gesamte Projekt die Pos.Nr., Kurztext, Zeitbedarf in Minuten, Stunden und
Tagen mit Summierung ausgegeben.

Schwerpunktpositionen:  Es wird fiir das gesamte Projekt oder das aktuelle LV eine Positionsliste, sortiert
nach dem GP absteigend erzeugt. Fir eine effektive Kostenbeurteilung kénnen hier die "teuersten”
Positionen ermittelt werden.

Leistungsverzeichnis, nur interne Notiz; Das Leistungsverzeichnis wird nur mit den internen Notizen zu
den einzelnen Positionen ausgedruckt.

Bieterangabenverzeichnis: Die Liste Bieterangabenverzeichnis gibt nur solche Positionen aus, die eine
Bietererganzung besitzen. Es werden die Nummer der Bieterergédnzung, die Bietererganzung selber, sowie
Ansprache und Nachsprache ausgegeben. Eine Bietererganzung wird im Langtext einer Position mit
einfachen Hochkommata eingeschlossen.

EFB 223: Die Liste EFB 223 gibt das aktuelle LV als Formblatt 223 Aufgliederung der Einheitspreise aus. Es
kann mit Preisen und als Blankett ausgegeben werden. Beruicksichtigt werden die Einheitspreisanteile Lohn,
Stoffe, Gerate, Sonstiges. Alle anderen EP- Anteile werden unter sonstiges ausgegeben. Ab ASBwin 18.0
kénnen auch nur markierte Schwerpunktpositionen ausgegeben werden.

4.66. Bookmarks flur Projekte

Um schnell in eine Ausschreibung fiir ein bestimmtes Projekt zu gelangen, kdnnen Sie fir dieses Projekt
einen Schalter im Hauptmodul einrichten. Klicken Sie hierzu lediglich auf den Schalter Schalter fur dieses
Projekt in der Hauptmaske erzeugen in der oberen Schalterleiste. Anschliel3end kénnen Sie mit einem neu
eingerichteten Schalter in der Hauptmaske direkt in Ihr Projekt springen. Einstellungen wie das zuletzt
geoffnete Quellprojekt im Kopierregister werden dabei ebenfalls vermerkt.

Sie kénnen die Schalter lber ihr Kontextmeni (rechte Maustaste, wenn Sie sich Gber dem Schalter
befinden) jederzeit wieder I6schen.

4.67. LV als Angebot/Rechnung drucken

Mit diesem neuen Schalter in der Kopfleiste des Ausschreibungsfensters kbnnen Sie aus einem
Leistungsverzeichnis sehr schnell ein Angebot oder eine Rechnung mit vollstandiger Anschrift erzeugen.
Wenn Sie zuerst ein neues LV anlegen méchten, bietet sich hier der danebenliegende Schalter LV mit
hochgezahlter Nummer anhangen an. Der Datensatzzeiger springt auf den letzten Datensatz der Tabelle
und richtet ein neues LV ein. Wenn das davor liegende LV eine Nummer besitzt, wird diese automatisch
hochgezahlt. Kopieren Sie nun mittels Kopierregister die gewlinschten Positionen in lhr
Leistungsverzeichnis. Beachten Sie, dass auch direkt aus der Inhaltsverzeichnisanzeige mit Doppelklick
Positionen tlbernommen werden kénnen.

Rufen Sie anschlieRend die Kalkulation Giber den Schalter in der oberen Leiste auf und tragen Sie die
gewtnschten Mengen und Preise ein. Prozentuale Rabatte oder Nachlasse lassen sich mittels sogenannter
Zuschlagpositionen realisieren. Hier missen natirlich negative Prozentwerte eingetragen werden.

Nachdem das LV fertiggestellt ist, klicken Sie auf den Schalter LV als Angebot/Rechnung drucken in der
Schalterleiste. Es erscheint ein Dialog mit der Abfrage auf den Empfénger, die Betreffzeile und die zu
verwendende Vorlage. Der Empfanger wird mittels Suchschalter hinter dem Adressfeld in der
Adressenverwaltung von ASBwin nachgeschlagen. Ist das Adressmodul gerade geéffnet, wird der aktuelle
Adressdatensatz hier vorgeschlagen.
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LV als Angebot/ Rechnung drucken X

Empfangar |HeitkeerbH | =

Beteff. |ANGEBOT: <LV.NR> >

Yarlage | Angebot v B

Dialog zur Erzeugung eines Angebotes

In der Betreffzeile kdnnen auch Variablen wie z.B. <LV.NR> in den Text eingefiigt werden. Vorlagen werden
analog zu den ubrigen Vorlagen unter ASBwin mit der gewlnschten Textverarbeitung und den
entsprechenden Variablen erstellt. Sie kdnnen sich hier z.B. Vorlagen flr verschiedene Angebots- und
Rechnungsformulare einrichten.

Waébhlen Sie die gewiinschte Vorlage aus und betétigen Sie den Schalter Weiter. Sie befinden sich
anschlieBend in der Textverarbeitung, mit welcher die gewahlte Vorlage erstellt wurde und kénnen das
Ergebnis direkt ausdrucken. In den Vorlagen kénnen Sie selbstverstandlich auch Briefkdpfe mit Grafiken
einrichten. Es stehen Ihnen alle Mdglichkeiten der Textverarbeitung zur Verfliigung.

Diese Funktion wurde um das Format XRechnung erweitert. Hierfur erstellen Sie eine neue Vorlage im
Format XRechnung und wahlen diese dann als Vorlage aus.

4.68. Papierkorbfunktion

Mit der Papierkorbfunktion konnen Sie versehentlich geléschte Positionen oder Gliederungsstufen wie den
Titel wieder zurlickholen. Beachten Sie bitte, dass sich diese Funktion nur auf geléschte Positionen im
Modul Ausschreibung beschréankt. Die Sicherungsfunktion funktioniert nicht fir z.B. Auftrage, Rechnungen
und Adressen.

Geldschte Positionen werden im sogenannten Papierkorb zwischengespeichert. Sie erreichen den
Papierkorb im Modul Ausschreibung tber die Windows-Menufunktion Ansicht-Papierkorb 6ffnen. Beim
Aufruf wird der Papierkorb im Register i Kopie- auf der rechten Seite angezeigt. Zuvor geldschte Positionen
kénnen nun zuriickkopiert werden.

= @
Projekt: 2025.01 Wohn- und Geschiftshaus in Hannover

Grecening AN [™ o
TR o ERDARBEITEN

N Bezsichnung
Baugrube hesstelien
F 2K LB B 5A=115

T o2,

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
i der

n des
AG. Verbau wird gesondert vergitet
Baugrube fiir gesamtes Bauwerk

Baugrbentiefe bis 1.25m

Aushub in Auftragsbereichen orofloerecht einbauen und

Modul Ausschreibung mit angezeigtem Papierkorb im Register i Kopie-

4.69. Infofenster

Uber den Schalter Infofenster im Register Interne Notiz kann ein frei schwebendes Infofenster angezeigt
werden, in welchem die gerade aktuelle interne Notiz zur jeweiligen Position angezeigt wird. Hierdurch wird
das sténdige Hin- und Herschalten zwischen dem Register Position und dem Register Interne Notiz
vermieden.
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4.70. Formel im Mengenfeld

In den Feldern Menge, Menge beauftragt und Menge abgerechnet kann jetzt auch eine Rechenanweisung
eingegeben werden. Das Ergebnis der Rechenanweisung wird in dem Feld gespeichert. Moéglich sind alle
Formeln aus dem Register Menge. Auf Projektvariablen kann zugegriffen werden.

4.71. BIM - IFC Schnittstelle
In ASBwin bieten wir lhnen eine Schnittstelle fiir das neue BIM (Building Information Modeling).

Die IFC Schnittstelle bietet Ihnen alle Daten zu Ihrer Planung kompakt in einer Datei (zum Beispiel aus einer
CAD Anwendung oder entsprechender Software). Sie kdnnen die fur Sie relevanten Daten schnell und
einfach in ihre Ausschreibung importieren.

Dazu rufen Sie das Meni Datei / Schnittstellen / Aus IFC Datei importieren auf.

Nach dem Auswaéhlen der IFC Datei werden lhnen die enthaltenen Details angezeigt.

Sie kdnnen aus der Datei sowohl einzelne Werte als auch die kompletten Daten in ASBwin Gbernehmen. Die
Eigenschaften der Elemente kdnnen bestimmten Feldern in ASBwin zugeordnet werden.

A% IFC Daten importieren - a X
I Nach Elementen sortieren |CAUsers\Support\DesktopIFC- Viewer\Heitker_TGA.fc ] Gffnen
Elemente zusammen fassen
¥ 1.100.100 Bezeichnung ZeigerthermometerAllgemein:7262750 ~
v Element Ort Ebene 0 Ebene 0 Ort alle
Pyramide:Pyramide:7256554 Menge
Kompakt-Verteiler 5-fach:Standard:7260791 ® 1Stck
v Regler Eigenschaften
Zeigerthermometer:Allgemein:7262750 Basisbautei Ebene : Ebene 0
Ruckschlagklappe allgemein - Flansch:Standard:7263013 Berechnungsmethode fir Druckverlust 3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6
Absperrschieber - Flansch:Standard Beschriftungstext-MaBstab verwenden T
Pumpe_DN65_Motor160_hori_inline:065-065-160Content.7267217 Dammungsstarke auBen 0,0 mm
~ Verbinder / Formsttick (allgemein) Druckverlust 0,0Pa
Bogen Stahl:Standard Ebene Ebene: Ebene 0
Flansch DIN EN 1092-1 PN10:Standard Familie Zeigerthermometer. Allgemein Text alle
T-Stick Stahl:Standard:7262927 Familie und Typ Zeigerthermometer: Aligemein
Ubergang Stahl:Standard GesamtmaB DN15 mm
~ Flansch DIN EN 1092-1 PN10:Standard GroBe DN15 mm
Flansch DIN EN 1092-1 PN10:Standard: 7267450 Kategorie Rohrzubehor Text alle
Flansch DIN EN 1092-1 PN10:Standard:7267466 Kennzeichen BE13
v Verteiler (allgemein) Manufacturer -
Rohrtypen:Stahl - geschweift Maximaldimension 15,0 mm
Mindestdimension 15,0 mm
Phase erstellt Bauphase A 1
Reference Allgemein Text alle
Reference Aligemein Text alle
Systemabkiirzung K_RL
Systemklassifizierung Ricklauf
Systemname K_RL1
Systemtyp Rohrsystem: K_Racklauf
Typ Zeigerthermometer: Allgemein
Typ-ID Zeigerthermometer: Allgemein v

Auswabhlfenster

4.72. Import aus Excel
In ASBwin haben Sie ebenfalls die Mdglichkeit LV Daten aus einer Tabellenkalkulation zu importieren.

Die Funktion befindet sich im Men "Datei/Schnittstellen” "Aus Tabellenkalkulation importieren".
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Aus Tabellenkalkulation importieren X

Spalte Feld
1 Pos.Nr. -

5 Kurstext Schliefien

3 Langtext

Ma Menge Excel v
5 Einheit

6 £ Ab Zeile =
T Kostengruppe

Fur den Import wahlen Sie zuerst die Spalten an, die sich in Ihrer Datei befinden. Nicht vorhandene oder
nicht bendétigte Spalten kdnnen Sie deaktivieren. Um die Reihenfolge der Felder zu verandern klicken Sie
auf die Spaltennummer und passen Sie diese an.

Mit der Option "Ab Zeile" kdnnen Sie bestimmen ab welcher Zeile in der Datei lhr LV beginnt. So kann
verhindert werden, dass die Bezeichnungen der Spalten eingelesen werden.

Durch einen Klick auf "Importieren” 6ffnet sich ein Datei Dialog in dem Sie die Datei auswahlen konnen.
Nach dem Offnen wird lhre Datei einmalig eingelesen. Bitte beachten Sie, dass Gliederungsstufen,
Hinweistexte und Vorbemerkungen manuell umgestellt werden mussen.



79

4.73. DBD-BIM

Die Schnittstelle zu DBD-BIM ist eine Weiterentwicklung von DBD-KostenElemente. Beim DBD-BIM werden
komplette Elemente in einzelne Positionen aufgesplittet. Die Positionen kénnen individuell konfiguriert
werden und werden mit der benétigten Menge Ubergeben. Die Elemente kbnnen in ASBwin unter anderem
als Gliederungsstufe importiert werden.

Um DBD-BIM aufzurufen gehen Sie tber den Reiter Langtext auf den Schalter DBD. Dort klicken Sie auf
den Pfeil nach unten. Er bietet Ihnen dann die méglichen DBD Varianten an. DBD-BIM gibt es als installierte
und als Online Version.

N DBD-BIM

= Q 2020-10 B I M.

® Innenwandkonstruktionen

Konfigurator  Leistungen + Baupreise  Regeln der Technik  Klassifikation

* Vorlagen | € Zuricksetzen @ Anregungen k-3
Innenwandkonstruktion Mauerwerk D 0,175 m nichttragend [m2]

Is Innenwandkonstruktionen ~
Wandkonstruktionen Mauenwerk
Wande - Leichtbetonstein *
Innenwandbekleidungen

Innenwandbekleidungen Putze einlagig

Putze Innenbekleidungen einlagig
Innenputzsysteme - einlagig

Innenwandbekleidungen Haftbricken / Voranstriche Fliesenarbeiten v

Innenputzsysteme - einlagig
Putzsystem Innenputzsystem, einlagig DIN 18550-2 L]
Ausfuhrung Anlegen Kontroll-/Muster-/Referenzilache
Bauteil, Ausbau Innenwand
Ausbildung Untergrundflache
Putz Gips-Putzmortel B1

Oberflache Putz

Qualitatsstufe Oberflache

Anforderung Bauteil

Dicke [mm] Putz 10

Untergrund Putz/Dammstoff v

| Deutschiand =

Bei der Ubergabe der Daten kénnen Sie die Anzahl und die Art der Gliederungsstufe festlegen. Da ein
Element aus vielen einzelnen Positionen besteht, sollte dies in ASBwin als Gliederungsstufe
zusammengesetzt werden.

Bauteil- Variablen bearbeiten

Bezeichnung Name Wert Einheit
Anzahl 8 m2

Als Gliederungsstufe einfliigen
O keine O Abschnitt O Untertitel

O (O Bereich Abbrechen
O Kapitel ® Titel

Um vollstéandige Positionen zu erhalten muss das StLB-Bau zur Positionsbildung vorhanden sein. Zur
Bearbeitung der einzelnen Positionen greift ASBwin dann auf das installierte StLB-Bau oder StLB-Bau
Online zurtck.
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4.74. Grafische BIM/ IFC Schnittstelle
In ASBwin ist eine Grafische BIM Schnittstelle integriert. Anhand dieser kénnen BIM Daten ausgewahlt und
Ubernommen werden. Dazu verwendet ASBwin die Software BIMVision von Datacomp IT Sp. z 0.0.

@‘v v B vy T = &
Aus IFC Dateien importieren...
IFC grafisch iiber BIM Vision importieren

BN . s BiMvision 2.28.1 - C:\Users\CR\Downloads\Villa island new(1).ifc ? = - (=] x
ANSICHT OBJEKTE ABSCHNITTE BEMESSUNG ANDERUNGEN HEITKER.AVA
Ubemehmen -
o IFC Struktur v 2 X
o A8 w Name Beschrebung
U - Projext Project Name
v Baustelle The site
v - Gebude The buiding
v + Geschoss Level 2
v Geschoss Level 1
v + Geschoss Level 4
v + Geschoss Level 3
Standort 9
" Name Wert Erhet A
Element Specific
FieName Vila island new(1).tfc
Guid 327abDWVTE Se 1194ETqKie:
IfeEntity IfcProject
Longhame Project Description
Name Project Name
File Header
Author Author
Authorization Authorization
Desaiption ViewDefiniton[CoordinationView]
Implementation Level  2;1
NS Organizaton Organization v

Ubersicht BIMVision

Nach dem Auswahlen des Grafischen Imports wird die Installation von BIM Vision gestartet. Diese verlauft
automatisiert. Eine Verbindung zum Internet muss bestehen. Danach kénnen Sie lhre IFC Datei 6ffnen und
Ihre gewlinschten Daten auswahlen.

Die Ubernahme an die Ausschreibung erfolgt liber den Reiter "Heitker.AVA" in der Kopfzeile von BIMVision.

BIMVision ist kostenfrei zum Testen nutzbar. Nach dem Test muss allerdings das entsprechende Heitker
Plugln zur weiteren Funktion bei uns erworben werden.
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5. Vergabe

5.1. Vergabe

Das Modul Vergabe wird wie alle tibrigen Module aus dem Eingangsfenster von ASBwin gestartet. Nach
dem Aufruf verlangt das Programm die Auswahl von Projekt und Leistungsverzeichnis. Klicken Sie im
Auswabhlfenster auf das gewiinschte Projekt und anschlieend in der LV- Liste auf das gewiinschte LV. Es
erscheint im linken Fensterbereich eine Liste der bereits erfassten Bieter und rechts die zugehdérigen
Datenregister. Wurden noch keine Angebote erfasst, ist die Liste leer.

|

™
Datei Bewbeiten Lisen GAEB Hike
H e e G =

Projekt: 2025-01 Wohn- und Geschiftshaus in Hannover LV: ROHBAUARBEITEN

Name Summe n. Nachlass Bieter Kenndaten BTE Grafik
[Schatzung 952.082,91 €|
Kuhnert GmbH 1.003.18560 €
Mahler GmbH 108263509 € Name Kurzel Nettosumme gepriift
Wegener & Sehnc 1.163.267,00 € Schatzung 952.082.91 €
Martens GmbH 1.117.420,70 €
Mittelbieter 1.066.198,52 € Nachlass Betrag ©0%) 000€
Fritsch KG 93442853 €

a 8 In Preisspieqel ubemehmen

Summe nach Nachlass 952.08291 €
Skonto 000 €
Summe nach Skonto 952.08291 €

MwSt 190% 180.895,75 €
Brutto 1.132.978,66 €

Vergabemodul mit Bietererfassung

Mit dem Modul Vergabe kdnnen Sie beliebig viele Angebote erfassen, prifen und in Bieterprotokollen oder
Preisspiegeln auswerten.

5.2. Erfassen eines neuen Bieters

Um einen neuen Bieter zu erfassen, klicken Sie mit der Maus auf den Bieter Neu-Schalter. Hierzu muss das
erste Register mit der Registerbezeichnung Bieter aktiv sein. Das Programm erzeugt daraufhin einen leeren
Datensatz. Alle Felder sind leer und stehen fiir Neueingaben zur Verfligung. Weisen Sie als erstes einen
Bieternamen zu, indem Sie mit einem Klick auf das Offnen - Icon hinter dem Eingabefeld Name das
Adressauswabhlfenster starten.

Das Adressauswahlfenster wird von vielen ASBwin - Modulen fiir eine schnelle Suche in der Adresstabelle
verwendet. Geben Sie im linken oberen Eingabefeld des Adressauswahlfensters den gesuchten Namen ein.
Wahrend der Eingabe des gesuchten Namens lauft das Programm durch den Adressdatenbestand und zeigt
die jeweils in Frage kommende Adresse an.
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Adres O
MName Zusatz | Ort StraBe Varname
Beckermann . Hamburg Wiirzburger Weg Alfred
Elanke stahlbau KG Herr Weber . Hamburg Birkenweg 2
Fritsch KG Bauunternehmen ‘ Hannover Abraumstrasse 44
Fritz & Meiert AG Malerarbeiten  Hannover Raupenweg 55
Gemeinde Wollersbach Herr Miller ! Thalhafen Bergweg 12
Heitker GmbH Herr Heitker ‘ Hannover Elkartallee 25
Jager Landschaftsplan Frau Jager  Hannover St.Heinrich-5tr. 55
Krieger GmbH Hannover Raupenweg 55
Kuhnert GmbH Bauunternehmen  Hannover Rosenweg 22
Mahler GmbH Bauunternehmen  Hannover Nelkenweg 26
Martens GmbH Bauunternehmen ‘Hannover Raupenweg 55
Meyer {Wennigsen Bremer Weg 12 MNorbert
Mustermann  Hannover Hirschweg 12 Karl
Wegener & Sohne Bauunternehmen : Hannover Hohle Gasse 33
Wehrmann Bau AG Herr Gruber . Hamburg Gildestrasse 99

v
< >

Adresszuweisungsfenster fur das Bieterfeld

Ubernehmen Sie die angezeigte Adresse mit einem Doppelklick oder Return. Das Adressfenster wird
geschlossen und Sie befinden sich wieder in der Hauptmaske Vergabe mit dem ausgewéahlten Namen im
Bieterfeld.

Befindet sich die gesuchte Adresse noch nicht in der Adresstabelle, kénnen Sie wéhrend der
Bietererfassung in die Adressverwaltung wechseln und die Adresse dort erfassen. ASBwin startet fir jedes
Modul einen eigenen Prozess unter Windows und gewahrleistet hierdurch ein Maximum an Flexibilitat. Sie
kénnen jederzeit Uber die Schnellstartleiste von Windows (Startleiste am unteren Bildschirmrand wird von
Windows standardmafig angezeigt) oder mit der Alt-Tab-Umschaltung den Prozess bzw. das Modul
wechseln. Sollte der Prozess noch nicht aktiv sein, gehen Sie vorher in das ASBwin - Hauptmodul und
starten Sie von dort die Adressverwaltung.

Mit dem Eingabefeld Kurzel in der Bietererfassungsmaske kdnnen Sie optional eine Spaltentberschrift fur
den Preisspiegel festlegen. Bleibt diese Feld leer, wird der Bietername dort eingetragen.

5.3. Prifung des Angebots

Nach Erfassung eines Bieternamens erscheint dieser in der Auswabhlliste. Starten Sie Uiber den Schalter
Angebot bearbeiten in der Schalterleiste oder mit Doppelklick auf den Bieter in der Liste ein Fenster zur
Angebotsprifung. Im Fenster erscheint das Leistungsverzeichnis mit den ausgeschriebenen Mengen und
zusatzlichen Spalten zur Erfassung der Bietereinheitspreise und Berechnung der Gesamtpreise. Tragen Sie
die Einheitspreise fir das aktuelle Angebot ein und vergleichen Sie den berechneten Gesamtpreis mit lhrer
Vorlage.

4 Angebotspratung Projekt: 2025-01 Wohn- und Geschaftsheus in Hannewer LV: ROHBAUARSEITEN

Detei Bearbeiten  Listen

3] Notiz/ BTE % § @
Bieter: Wegener & Shne
N At Bezeichnung Menge  Einheit Einheitspreis  Machlass Gesamtpreis
Oberboden abtragen seit.in Misten lag 00000 m* 650 52.000,00 €
Oberboden, seitlich gelagert, andecken 450000 m* 3s0€ 16.500,00 €
Oberboden hefem und andecken 120000 m3 1850 € 2220000€
Oberbeden (Tberschissig) abfahren 350000 m3 1950 € 68.600,00 €
Baugrubenaushub, B, 3-5, seitl. lagern 1140000 m3 550€ 62.700,00 €
Aus -4, 1=40 cm Fahrbahnbareich 240000 m3 1260 € 3024000 €
Aushub, seitich gelagen, ablahren 1560 € 56.160,00 €
Hinterfillung Bauwerke, Lagermaterial 1860 € 17.670.00 €
ERDARBEITEN 12637000 €
L MAUERARBEITEN
201 Abdichtung in Wand, G2000D,d= 115 295000 m 230¢€ 678500 €
.02 Abdichtung in Wand, G20000,d=17.5 180000 m i 620000 €
o Abdichtung in Wand, G20000,d=24 25000 196 € 4.500,00 €
.0 KS 1218, Inenschale, d=175 184000 m* n50¢ 142.600,00 €
o HLZ 12/1,6, MG I, W, d=24 123000 m* amon e 30.040,00 €
X KSL'R 12/1,4, MG 113, 1, d=115 210000 m* BT 67.36000 €
207. KS-R 12/2,0, MG 13, IW, d=24 7700 m* 6250€ 4230 €
2. KSL 12714, MG Il 3, IW, d=175 80,00 m* sumE 4958000 €
209 Sparren ausmauer d=17,5-24 Zulage 210,00 m 2000 € 420000 €
0z.10. Mauenwerkskrone abgleichen, d=365 12500 m 1310€ 163750 €
02 Varblendmauerwerk Sackel, Zulage 850,00 m* 1540 € 13.090.00 €
| 02 Verblendmauerwerk Stuczelement bis 3,01 125000 m 6230 € 7787500 €
0213 Fertigteilsturz Ziegel L 126.d=24 22000 5t 36,60 € 6.052.00 €
| 0214 Fertigteilsturz KS, LB 76,d=11.5 8000 5t 14,00 € 112000 €
2. MAUERARBEITEN 469700 €
| o BETON. UND STAHLBETONARBEITEN
0301 Sauberksitsschicht 85, d=5-10 cm
| o Kiesfiterschicht, d= bis 20 cm
Trennlage, Pe-Falie 0.2 mm € 525000 €
Fundamentplatte 625, Stb, d=25 em 32506 4160000 €
Fundamenterder Bandstahl 30/3,5 mm s 132500 €
03.05. Ausleitungen Rundstahl 10 mm 630€ 759,00 €
03.07. wande B25, Stb, 0.5chalung, d=25cm name 5232400 €
Ubertrage BIO0E

AngebotsprUfung
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Es werden verschiedene Methoden der Angebotspriifung angeboten, welche sich auch parallel anwenden
lassen. Sie kénnen einfach nur den Einheitspreis des Bieters eingeben und das Programm den GP
ausrechnen lassen. Oder Sie erfassen zusatzlich den angebotenen GP und protokollieren somit gleichzeitig
einen Rechenfehler im Angebot. Die zweite Methode wird mit einem speziellen Eingabefenster unterstiitzt
und weiter unten néher beschrieben.

Den aktuellen Ubertrag kénnen Sie sich rechts unten im Fenster standig anzeigen lassen. Den Befehl hierzu
finden Sie im Windowsmenu Bearbeiten. Bei sehr umfangreichen Angeboten kann man diese Funktion aus
Geschwindigkeitsgrinden abschalten, wenn Sie nicht unbedingt bendtigt wird.

Bei falschen Gesamtpreisen im Angebot oder sonstigen Auffalligkeiten kénnen Sie eine Notiz zu dem Preis
erfassen. Offnen Sie hierzu das Notizfenster mit dem Notizschalter in der Schalterleiste. Die Notiz wird beim
Bieterprotokoll oder im Preisspiegel mit ausgegeben. Hier kbnnen Sie Bemerkungen tber
Preisabweichungen oder Falschkalkulationen des Bieters hinterlegen.

In der Angebotsprifung werden die Summen der Gliederungsstufen dargestellt. Die Zeilen MwSt. und Brutto
werden ebenfalls erfasst. Bei Eingabe einer angebotenen Summe wird ein Warnton erzeugt, wenn diese
Summe vom errechneten Wert abweicht.

Im Windowsmen( Bearbeiten wahlen Sie Spalten aus, welche mit der Return- Taste angesprungen werden
sollen, um die Eingabe von Zahlenkolonnen mdoglichst komfortabel zu gestalten. Mit der TAB- Taste werden
die Eingabefelder in gewohnter Reihenfolge angesprungen. In Kombination mit der Shift- Taste wird ein Feld
zurtickgesprungen. Die restlichen Felder sind mit den Cursortasten erreichbar. Mit dieser Einstellung kénnen
Sie insbesondere festlegen, ob Sie nur die Einheitspreise oder zusatzlich auch die Gesamtpreise eingeben
wollen. Im zweiten Fall kbnnen Sie mit der Return-Taste automatisch zuerst den EP und anschlieRend das
GP-Feld anspringen.

Uber das Kontextmenii (rechte Maustaste) lassen sich Zwischensummen, MwSt. und Gesamt Brutto
einblenden.

LV- Summen X

MNr Bez Summe
Summe Titel o1, ERDARBEITEN 326.370,00 €
Summe Titel 0z, MAUERARBEITEN 600.189,50 €
Summe Titel 03 EETOM- UND STAHLEETOMAREE... 430,520,786 €
Summe Lv ROHEAUARBEITEN 1.357.080,26 €
19,0% MwSt 25784525 €
Eruttosumme 1.614,925,51 €

Einblenden der Angebotssummen Uber das Kontextmenu

5.4. Nachlass

Als letzte sichtbare Spalte des Kontrollfensters wird der prozentuale Nachlass angezeigt. Uber das
Nachlass-lcon wird ein Fenster aufgerufen, in welchem Sie den prozentualen Nachlass fiir das gesamte LV
oder den aktuellen Bereich/Titel erfassen. Nach Zuweisung des Nachlasses wird dieser im LV angezeigt.

Machlass far einzelne Positionen erfassen

% Machlass eintragen fir (@ gesamtes LV

() aktuellen Bereich, Titel, Untertitel

Abbrechen

Nachlass eintragen
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Sie kdnnen den prozentualen Nachlass in die Einheitspreise einrechnen. Starten Sie hierzu das Icon der
Schalterleiste. Das Programm verlangt von lhnen eine Sicherheitsbestéatigung, da in diesem Fall die
Einheitspreise aufgrund des Nachlasses verandert werden. Nach der Minderung kénnen die alten
Einheitspreise nicht ohne weiteres rekonstruiert werden. In der Vergabe-Hauptmaske kénnen Sie unter dem
Menupunkt Bearbeiten den aktuellen Bieter auch verdoppeln, um die Originalpreise vorher zu sichern. Der
Bieter wird dann mit seinen Originalpreisen und mit den umgerechneten Einheitspreisen angezeigt.

Die Funktion Bearbeiten/ Neue Berechnung fur prozentualen Nachlass wird fir Datenbestéande aus &lteren
ASBwin - Versionen angeboten. In dlteren Versionen wurde der prozentuale Nachlass aus den
Einheitspreisen berechnet, was zu Rundungsfehlern bei gréBeren Summen fiihren konnte. Mit dieser
Funktion werden Nachlasse, die mit vorhergehenden Versionen von ASBwin erfasst wurden, neu
durchgerechnet.

5.5. Positionstypen andern

Mit Hilfe des Kontextmenus, welches Sie Uber die rechte Maustaste 6ffnen, wahrend sich der Mauszeiger
Uber der Angebotstabelle befindet, stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfligung. Fiur Vergleichszwecke
lassen sich hier beispielsweise Normal- in Alternativpositionen abandern. Beachten Sie aber, dass diese
Anderungen bis ins LV reichen. ASBwin arbeitet mit einem durchgéngigen Datenbestand von der
Ausschreibung bis zur Abrechnung. Dies ist einer der wesentlichen Griinde fir die komfortable und flexible
Arbeitsweise des Programms. Grundpositionen lassen sich zurtickstellen und Alternativ-, Eventual- und
Preisanfragepositionen als beauftragt markieren. Diese Einstellungen gelten nur fir den aktuellen Bieter.

5.6. Fehlerprotokoll

ASBwin unterstitzt ein zusatzliches Prifverfahren, bei dem der angegebene Gesamtpreis des Bieters
miterfasst wird. Rufen Sie diese Funktion mit dem Schalter Bieterprifung mit Gesamtpreiserfassung in dem
Fenster mit der normalen Bieterprifung auf. Es erscheint ein kleineres Fenster, in dem jeweils eine Position
angezeigt wird.

Angebot eingeben X

Position 03.0002.
Kiesfilterschicht, d= bis 20 cm

Menge 2.600,00 | m*
Einheitspreis: Gesamtpreis errechnet:  Gp Bieterangabe: Abweichung:
| | 22.100,00 €| | | ‘

ot

LV~ Summe < Zuriick Weiter = Schliefen

Bieterprifung mit Gesamtpreiserfassung fir z. B. Fehlerprotokoll

Hier geben Sie neben dem angebotenen Einheitspreis zuséatzlich den vom Bieter eingetragenen
Gesamtpreis ein. Sollte dieser von dem von ASBwin errechneten Gesamtpreis abweichen, gibt ASBwin
einen Warnton aus und zeigt den Abweichungsbetrag in rot im dafiir vorgesehenen Feld an. Diese Methode
ermoglicht den Abruf eines Fehlerprotokolls fir diesen Bieter, in dem die Rechenfehler des Bieters von
ASBwin protokolliert werden. Ein weiterer Vorteil besteht in der Eingabemethode. Es ist keine Sichtkontrolle
am Bildschirm notwendig, was bei sehr langen LVs von groRem Vorteil sein kann. Tippen Sie einfach die
EPs und GPs des Angebotes ein und bestétigen Sie die Eingabe jeweils mit der Eingabetaste. Sollte ein
Fehler auftreten, meldet sich ASBwin mit dem Warnsignal, und erst dann miissen Sie eine Sichtkontrolle am
Bildschirm vornehmen.
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5.7. Bieterdarstellung / Neuberechnung

Nachdem Sie ein Angebot erfasst und geprift haben, verlassen Sie das Angebotsfenster. Sie befinden sich
anschlieBend wieder im Bieterfenster. Die gepriifte Angebotssumme wird angezeigt. Wiederholen Sie den
Vorgang fiir alle vorliegenden Angebote. Um Anderungen der Positionsarten oder Mengenanderungen im LV
in den Gesamtsummen der anderen Bieter sichtbar werden zu lassen, klicken Sie den Schalter Angebote
aktualisieren in der Schalterleiste der Vergabemaske an. ASBwin durchlauft in diesem Fall alle Angebote
und rechnet diese neu durch. Dies kann je nach Anzahl der Bieter und der GroR3e des LV einen Moment
bendtigen. Sie kénnen am Bildschirm verfolgen, wie ASBwin von einem Angebot zum nachsten wechselt.
Diese werden im Moment des Berechnungsvorganges markiert. Anschlieend erscheint die neu berechnete
Angebotssumme in der Auswabhlliste. Es kdnnen beliebig viele Angebote zu einem LV erfasst werden.

5.8. Mittel -, Ideal -, Maximalbieter
Normalerweise werden alle erfassten Bieter fur eine Auswertung im Preisspiegel vorgeschlagen. Sie haben
aber die Mdglichkeit, bestimmte Bieter vom Preisspiegel oder fur die Ermittlung eines Mittel- bzw.
Idealbieters auszuschlieRen. Nehmen Sie hierzu die entsprechenden Eintragungen im Registerblatt
Kenndaten vor.
Im Folgenden sollen einige von ASBwin verwendete Begriffe naher definiert werden.
1 Mittelbieter
Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Bieter, bei dem der Einheitspreis das arithmetische Mittel aus
allen Einheitspreisen der tatsachlichen Bieter darstellt.
1 Idealbieter
Der Idealbieter ist ebenfalls ein fiktiver Bieter fur Vergleichszwecke (z. B. im Preisspiegel). Hier wird in
jeder Position der billigste Bieter eingesetzt.
1 Maximalbieter
Entsprechend dem Idealbieter werden hier die jeweils teuersten Bieter fiir jede Position herangezogen.

Fir die Ermittlung der oben beschriebenen fiktiven Bieter konnen verschiedene Ausschlusskriterien definiert
werden. Tragen Sie diese Uber das Registerblatt Kenndaten fiir den aktuellen Bieter ein, indem Sie den
Bieter X z. B. fur die Mittelbieterberechnung ausschlie3en.

Im Windows-Kopfzeilenmeni kénnen unter dem Menupunkt Bearbeiten- Einstellungen zur Ermittlung von
Mittelbieter... weiterhin einzelne Positionen, die zu grof3e Abweichungen vom Mittel beinhalten,
ausgenommen werden.

Mittelbieter berechnen *

[ AusreiBer bei Ermittlung des Mittel-/Ideal-/Maximalbieters ausschlieBen

Ausschlul bei Abweichung vom gemittelten Durchschnitts- EP um %

[Preise <= 0 beriicksichtigen

Abbrechen

AusschlieRen von Ausreif3ern fur z. B. die Mittelbieterberechnung

Diese sogenannten Ausrei3er wirden ansonsten den Mittel- oder Idealwert zu sehr verfalschen. Falls lhnen
die oben beschriebenen Einstellungen zu umfangreich erscheinen, kdnnen Sie diese auch ignorieren. Die
Standardeinstellungen des Programms gehen immer vom Regelfall aus. Es werden alle Bieter zur
Berechnung des Mittels herangezogen.

5.9. Register -Kenndaten -

Im Hauptfenster des Vergabemoduls kénnen Sie Uber die entsprechende Registerzunge in das zweite
Registerblatt Kenndaten schalten. Hier werden zuséatzliche Informationen zu dem markierten Angebot auf
der linken Seite angezeigt.
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Datei Bearbeiten Listen GAER Hilfe

HH e D 6=

Projekt: 2025-01 Wohn- und Hannaver LV: TEN

Name Summe n. Nachiass Bieter Kenndaten BTE  Grafik

Schatzung 95208291 €

Kuhnert GmbH 1003.185,60 € Einaereicht am

Mahler GmbH 1082463509 € 05.01.2025

he 163.267,

::595"9"::: i 11?352033? Gepraftam  Gepraft durch

artens Gml - g 12.01.2025 € Rudolph

Mittelbieter 108619852 €

c g

Fritsch KG 93442853 € —T

AnzahlFehler  Summe Fehlbetrag  Preisangabe
o | 0

8 in Preisspieqel ibernehmen
8 in Mittelbieter Gbemehmen
@ 1n Idealbieter dbemehmen

8 In Maximalbieter Ubernehmen

Registerblatt -Kenndaten-

Tragen Sie hier fur Ihre eigene Dokumentation Prifdatum, Name des Prifers und Einreichungsdatum des
Angebotes ein. Diese Daten werden vom Programm zwar nicht benétigt, kdnnen aber gerade in Netzwerken
bei gleichzeitiger Priifung von Angeboten durch verschiedene Mitarbeiter sehr hilfreich sein. ASBwin
ermittelt auRerdem die Anzahl von Positionen, fur die kein Preis eingetragen wurde und die somit das
Ergebnis im Preisspiegel verfélschen kénnen.

Zur Ermittlung der fiktiven Bieter wie Mittel-, Ideal- und Maximalbieter kbnnen hier auch einzelne Angebote
ausgeschlossen werden. Somit ist es auch méglich, verschiedene Mittelbieter zu bilden, bei denen nur die
ersten drei Angebote oder alle Angebote berlcksichtigt werden.

5.10. Register -BTE-

Sie haben in der Ausschreibung die Mdglichkeit, sogenannte Bietertexterganzungen in den Langtext
einzuflgen. Dies sind in der Regel Formulierungen wie: angebotenes Fabrikat '................... ' oder ahnliche.
Bietertextergéanzungen sind durch eine gepunktete Unterlinie, begrenzt durch Hochkommata definiert. Der
Bieter soll in seinem Angebot neben dem Angebotspreis auch das verwendete Fabrikat angeben. Bei der
Angebotsauswertung tragen Sie fur jeden Bieter die entsprechenden Textergédnzungen ein. Diese werden
auch im GAEB- Format ubergeben.

Mit diesem Register kdnnen Sie nun einen schnellen Vergleich der angebotenen Fabrikate vornehmen.
Klicken Sie einfach auf einen Bieter in der Auswabhlliste, um das angebotene Fabrikat fir diesen Bieter zu
erhalten. Selbstverstandlich werden diese Informationen auch im Preisspiegel angezeigt.
Bietertextergdnzungen werden im Langtext am Bildschirm farblich hervorgehoben.

Bieter Kenndaten BTE  Grafik
Positionen mit Bieterteterganzung
Nr Bez h n i
~ ERDARBENTEN zpzzgénh:\:.senhe\:reMhbswheppenlaublalne und I
.03 Oberboden liefern und andecken Das Profi des Dammelementes muss umlaufend sichtbar
3. BETON- UND STAHLBETONARBEITEN sein, Betonbricken sind zu entfemnen
0303 Trennlage PE-Folle 02 mm
sla10. wrimschall-Dammelement, Treppenaufiager Feuerwderstandsklasse | F0
Tritischallverbesserungsma : 15 d8
Angeb, Fabnkat

Schatzung
Kuhnert GmbH
Mahler GmbH

i
[Fritseh KG 111150898 ¢

Register BTE zur Anzeige von Bietertextergdnzungen
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5.11. Register Grafik
Im Register "Grafik" wird ihnen, anhand von Diagrammen, die Kostenverteilung des Angebots dargestellt.
Dies schafft einen schnellen Uberblick auf die Preisgestaltung des Angebots.

5.12. Preisspiegel, Bieterlisten, Bieterprotokoll

Nachdem die Angebote erfasst und gepruft wurden, kdnnen Sie die verschiedenen Auswertungslisten tber
das Hauptmen aufrufen. Fligen Sie zuvor die gewlnschten fiktiven Bieter wie Mittel- oder Idealbieter tiber
das Menu Bearbeiten hinzu. Die Sortierung kann nach Bieternamen oder Angebotssumme vorgenommen
werden. Im zweiten Fall steht der Bieter mit dem giinstigsten Angebot an erster Stelle.

Zusétzlich kdnnen Sie eine Sortierung von Hand mit Hilfe der entsprechenden Schalter in der Schalterleiste
vornehmen. Verschieben Sie hierzu den aktuellen Bieter jeweils nach oben oder unten. Die Sortierung ist fur
die Darstellung der prozentualen Abweichung im Preisspiegel von Bedeutung.

Bei Abruf einer prozentualen Abweichung fiir den Preisspiegel ist der erste Bieter in der Liste grundséatzlich
der Vergleichsbieter, welcher je nach Einstellung auf 0 oder 100% gesetzt wird. Weiterhin kann fir jeden
Bieter ein sogenanntes Bieterprotokoll ausgedruckt werden. Dieses ist in erster Linie ein Kurz- LV (Kurztexte
mit Mengen und Angebotspreisen) mit den von Ihnen angefugten Preisnotizen.

Fur den Preisspiegel sind verschiedene Formate und Zusatzangaben abrufbar. So kann eine Ausgabe der
einzelnen Bieter nebeneinander oder untereinander erfolgen. Die tabellarische Ausgabe, bei der die Bieter
nebeneinander gedruckt werden, schaltet bei ausreichend hoher Bieterzahl automatisch in den Querdruck.
Sollten auch dann nicht alle Bieter auf das Blatt passen, werden die Ubrigen Bieter in der Ausgabe ignoriert.

Preisspiegel Einstellungen X

O Bieter nebeneinander drucken (max. 9 Bieter)

O Bieter untereinander drucken

MNotiz zu Einheitspreis ausgeben

8 abweichung in Prozent vom ersten Bieter ausgeben

() Ersten Bieter auf 0 % setzen

© Ersten Bieter auf 100 % setzen

[ Kleine Schrift
[_J Erste Seite mit Legende drucken

@ susreifer markieren bei Abweichung um 10 % % vom Mittelbieter

[l alternativ-/ Eventual-/ Preisanfragepositionen ausgeben

Datum: p1,09.2025

Schrifteinstellungen

Billigster Bieter Teuerster Bieter Beispiel

Ausreiber Beispiel
Texthintergrund | |

[ Preisspiegel erzeugen Abbrechen

Einstellungen fur den Preisspiegel

Wollen Sie z. B. vierzig Bieter im Preisspiegel ausdrucken, sollten Sie die zweite Form wahlen, bei der die
Bieter untereinander ausgegeben werden. In diesem Fall gibt es keine Einschréankung der Bieterzahl.
Grundsatzlich wird der giinstigste Bieter einer Position fett und der teuerste kursiv gedruckt. Eventuelle
Ausreil3er, also solche Bieter, die von dem zuvor berechneten Mittelwert einer Position um einen
bestimmten Prozentwert abweichen, kénnen auf Wunsch hellgrau ausgegeben werden.
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5.13. Preisspiegel an externe Tabellenkalkulation Gibergeben

Eine weitere Moglichkeit zur Erzeugung eines Preisspiegels stellt die Ubergabe an externe
Tabellenkalkulationen wie z.B. Excel dar. Hierzu muss natlrlich das Programm Excel, bzw. OpenCalc oder
StarCalc auf Inrem Rechner installiert sein. ASBwin zeigt nach Aufruf der Funktion Uber das Windowsmenu
Listen-Preisspiegel an Tabellenkalkulation... ein Fenster mit weiteren Einstellungsmdoglichkeiten an.
Markieren Sie nur solche Felder, die Sie anschlieBend in der Excel-Tabelle auswerten méchten. Mit den
beiden roten Pfeiltasten kdnnen Sie die Position der Felder bzw. Excel-Spalten festlegen. Betétigen Sie
anschlieBend den Schalter Ubergeben. Nach kurzer Zeit erscheint Excel mit der entsprechenden Tabelle am
Bildschirm.

Preisspiegel an Tabellenkalkulation iibergeben X

Feld

Gliederung
Pasitionsart 1
Zuordnung
Positionsart 2
Nr

Bez

Menge

Einheit

Fritsch KG
Schatzung
Kuhnert GmbH
Mittelbieter
Mahler GmbH
Wegener & Sohne
Martens GmbH

mit Gesamtpreis

Ubergeben

SchlieBen

Excel o

[l Alternativ-/ Eventual-/ Preisanfragepositionen ausgeben

[ Formatiert

[INur Zusammenstellung

Schriftart Arial Narrow ¥

SchriftgrofBe

[v] AusreiBer markieren

bei Abweichung um% vom Mittelbieter

[ Abweichung in Prozent vom ersten Bieter ausgeben
@®) Ersten Bieter auf D % setzen
(O Ersten Bieter auf 100 % setzen

I Legende

mit Nachla@

mit Notiz : ;
Seitenumbruch alle Zeilen
mit Unterbeschreibungen id

[ mit Ausfihrungsbeschreibungen
Einstellungen fiir die Ubergabe an z.B. Excel oder OpenCalc

ASBwin erzeugt eine Tabelle mit den gewiinschten Daten. Sie kdnnen diese nach Belieben weiterbearbeiten
und auswerten. Eine Anderung der Daten hat jedoch keine Auswirkung auf die Datenbank von ASBwin.
Inhaltliche Anderungen gehen deshalb verloren, wenn Sie die Tabelle nicht abspeichern. Excel wird Sie
beim Verlassen des Programms fragen, ob Sie die Tabelle speichern mdchten. Sie kdnnen die Tabelle an
einen beliebigen Ort speichern, falls gewiinscht. ASBwin erzeugt mit jedem Aufruf eine neue Tabelle. Bei der
Ubergabe der Daten werden zwar die Summenfelder mit tibergeben, allerdings hinterlegt ASBwin keine
Formeln in der aktuellen Version. Anderungen in den Einheitspreisfeldern fiihren deshalb nicht zur
automatischen Summenaktualisierung. Die Ausgabe dient in erster Linie der Nutzung der vielfaltigen, auch
grafischen Auswertungsmaglichkeiten.

5.14. Auftragserteilung

Nachdem Angebotspriifung und Preisvergleich abgeschlossen sind, kénnen Sie Uber das Auftragserteilungs-
Icon fur den gewdhlten Bieter einen Auftrag anlegen. Nach Bestéatigung der Riickfrage erzeugt ASBwin fir
diesen Bieter einen Auftrag mit allen erforderlichen Grunddaten. Wechseln Sie anschliel3end in das Modul
Bauregie, um diesen Auftrag mit zusatzlichen Vertragsbedingungen zu versehen und anschlieRend als
Auftragserteilung ausdrucken zu lassen. Eine genaue Beschreibung der Mdglichkeiten hinsichtlich der
Auftragsverwaltung finden Sie im Kapitel Bauregie.

5.15. Angebotseinholung GAEB DA 84

Bei einer Ausschreibung per E-Mail erhalten Sie vom Auftragnehmer das Angebot als Datei im GAEB-
Format DA84 zuriick. Eine Ubersicht iiber die GAEB- Standardformate finden Sie im Kapitel Ausschreibung
in diesem Handbuch. Zum Einlesen des Angebotes starten Sie das Modul Vergabe, wéhlen das
entsprechende Projekt und Leistungsverzeichnis und rufen dann Uber das Windowsmenu die Funktion
GAEB auf. Es erscheint die Maske zum Einlesen von GAEB84-Dateien am Bildschirm.
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Leistungsverzeichnis im GAEB-Format einlesen X

Lv-Kopfdaten

Projekt

Auftraggeber Plz
Auftragn./Bieter Plz

LW

Lv-Datum

Wahrung

Dateien Format =

Lesen Abbrechen @

Einlesemaske fiir GAEB84-Dateien

Vergewissern Sie sich bitte, dass die Datei dem aktuellen Leistungsverzeichnis entspricht, da ASBwin
ansonsten die Positionen nicht zuweisen kann.

Rufen Sie mit dem Datei- Offnen- Schalter rechts von der Auswabhlliste die Dateiauswahl auf. Mit Doppelklick
auf die gewuinschten Dateien ibernehmen Sie diese in die Dateiliste. Sie konnen also auch mehrere Dateien
in einem Durchgang einlesen. Betatigen Sie anschlieRend die Funktion Lesen. ASBwin liest nun das
Angebot ein und weist fur den Bieter die Preise zu. Der Bieter erscheint anschlieend in der
Bieterauswabhlliste.

Das nachfolgend beschriebene Bietererfassungsprogramm stellt eine weitere Mdglichkeit der
Angebotseinholung zur Verfligung. In diesem Fall kdnnen Inkompatibilitadten ausgeschlossen werden.
Allerdings musste der Auftragnehmer dann eventuell auf interne Funktionen seiner Baukalkulationssoftware
verzichten.

5.16. Bietererfassungsprogramm

Beim Schreiben der GAEB-DA83-Datei im Ausschreibungsmodul kénnen Sie zusatzlich ein
Bietererfassungsprogramm mitgeben. Dies ist dann sinnvoll, wenn der Auftragnehmer Uber kein eigenes
entsprechendes Programm zur Angebotsprifung verflugt oder es Probleme mit der Kompatibilitat gibt. Um
das Bieterprogramm mit zu kopieren, markieren Sie einfach die angezeigte Checkbox. Das Bieterprogramm
wird standardmaRig mit ASBwin mitgeliefert und befindet sich im Systemverzeichnis von ASBwin. Speichern
Sie die Dateien z.B. in ein temporéres Verzeichnis und versenden Sie diese anschlieend (evtl. vorher
packen).

Das Bieterprogramm kann direkt vom Datentrager gestartet werden und stellt sehr geringe Anforderungen
an die Hardware. Es sind keine weiteren Dateien zum Betrieb erforderlich. In der Regel befindet sich neben
dem Bieterprogramm nur noch die GAEB-DA83-Datei und eine von ASBwin bendétigte INI- Datei im
Ausgabeverzeichnis
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= Angebotseingabe ASBwin 29.0

Datei  Bearbeiten

Hilfe

delaal B WHEITKER
19 Fliesenarbeiten Tabelle Detailansicht Deckblatt/ Bieterinfo
s Hinweise, Festlegungen
Technische Vert (ATV)

» Abkiirzungsverzeichnis Kennung Position
» Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
, Z1V Fliesenarbeiten

1.1.60. Bodenfliesen 30x60 grau R10 Dickbett
1. Ausbau
1.1. Wand- und Bodenfliesen, incl. Zubehor i "’
1.1.10. Grundierung Wandflachen aus GKund v "o 9¢ 7,00 m z

1.1.20. Wandfliesen 30x60 weill matt
*. 1.1.30. Leistung wie vor beschrieben, jedoch Lei EP GP
1.1.40. Grundierung Bodenflichen aus Zemente
1.1.50. Bodenfliesen 30x60 grau R10 im Klebeve Nachlass Gp
1.1.60. Bodenfliesen 30x60 grau R10 Dickbett
11,70, Bodenfl 30x60 dunkelgrau R10 Streifen 1 Bodenfliesen, im Raum Raum 210 EG und Raum 309 OG,
1.1.80. Bodenfl 30x60 dunkelgrau R10 Streifen 2 GroRe 30 x 60 cm, Dicke ca. 8 bis 10mm, grau, Farbton
nach Wahl des Architekten

1.1.90. Bodenfl 30x60 dunkel R10 Streifen 4
ocen brO Sum g TN Oberfiache Trittsicherheit Rutschhemmung R 10

* 1.1.100. Innenfensterbank im Klebeverfahren X Fliesen, DIN

1.1.110. Hartschaum-Fliesentragerelem. (XPS) 2, EN 14411, Gruppe BIIl, Innenbereich, 1. Wahl,

1.1.120. Randstreifen 8 mm H10cm incl. Mérteldickbett verlegen, Verlegung: im Viertelverband

1.1.130. Verbundabdichtung Verschnitt ist einzukalkuiieren, die Fugen sind vor Verfugung sorgfaltig vom Verlegemartel auszukratzen,
4110 s Verfugung durch Elﬂsch\ammen.w';s)(slg(;rund

11.150. Dichtband-Eck-Formstcke Farbton Fuge gemaR Angabe der Baudberwachung, gemaR

1.1.160. Sockelfliesen grau H7em Standardfarbpalette des Herstellers.

£, 1.1.170. Eckschutzschiene PVC Wand 10mm
1.1.180. Edelstahlschiene Boden 10mm

vom selber
19500 LB e PR asenrEieS0hman Morteldickbett wie Zementestrich gemat DIN 18560 CT,

mif a D =10 - 13 mm, als schwimmender
1.1.200. Licher Fliesen 30 bis SOmm Estrich, Oberflache planeben, Oberflache reiben, lotrechte Nutzlasten DIN 18560-2, Einzellasten bis 4
#11.1.210. Locher Fliesen {iber 50 bis 100mm kN, Flachenlasten bis 5 kN/m2,
1.1.220. Locher Fliesen 100 bis 200mm Druckfestigkeitsklasse C 25, DIN EN 13813,

11230, Offnungen Fliesen bis 100cm® Biegezugfestigkeitsklasse F 5. DIN EN 13813
1.1.240. Offnungen Fliesen 101 bis 200cm?
1.1.250. Offnungen Fliesen 201 bis 500cm?
1.1.260. Silikonfugen bis émm
1.1.270. Silikonfugen 8 bis 15mm
1.1.280. Spiegel 60x60cm passend zum Wandfli{
1.1.290. Spiegel 60x100cm fur Behinderten-WC
1.1.300. Fliesenspiegel
1.2. Stundenlohnarbeiten
Kommentar

[C:\Users\suppo\Desktop\19 Fliesenarbeiten X83

Bietererfassungsprogramm

Nach dem Start der Datei BietPr32.exe liest ASBwin automatisch die beigefligte DA83-Datei ein und zeigt
das LV am Bildschirm an. Nach dem Eintragen der Einheitspreise kann ein LV mit Bieterergdnzung an eine
Textverarbeitung wie z. B. WinWord tbergeben, ausgedruckt und unterschrieben werden.

Uber den Schalter Angebotsdaten anzeigen bzw. das Windowsmenii Bearbeiten- Angebotsdaten kann der
Auftragnehmer seinen Namen eintragen. Anschliel3end kann tber den Schalter bzw. die Menufunktion die
Datei im GAEB-DA84-Format wieder gespeichert werden.

Das Bieterprogramm arbeitet direkt auf der DA83-Datei und erzeugt als Ausgabe wiederum eine DA84-
Datei, welche von ASBwin im Vergabemodul eingelesen wird.

Alternativ kdnnen Sie auch direkt auf den Download von unserer WebSite verweisen:
https://www.heitker.de/download-bieterprogramm.php

5.17. Bieter verdoppeln

In einigen Fallen kann es sinnvoll sein, einen vorhandenen Bieter zu verdoppeln. Zum Beispiel bei der
Einholung eines Neben- oder Nachtragangebotes. Auch dann, wenn Sie die Einheitspreise durch
Einrechnen eines prozentualen Nachlasses verandern, empfiehlt es sich, eine Sicherung der originalen
Bieterpreise durch Bieterverdoppelung vorzunehmen.

Eine Verdoppelung des markierten Bieters veranlassen Sie durch den Windowsmenu-Befehl Bearbeiten-
Bieter verdoppeln. ASBwin legt daraufhin einen Bieter mit gleichem Namen und identischen
Angebotspreisen an. Dieser kann separat bearbeitet werden.

5.18. Eigene Kalkulation als Bieter eintragen

Um die eigenen Schéatzkosten aus dem Leistungsverzeichnis im Bietervergleich und im Preisspiegel zu
sehen, missen Sie diese als Schatzbieter einspielen. Wéhlen Sie hierzu die Funktion aus dem
Windowsmen Bearbeiten- Bieter mit eigener Schatzung. ASBwin legt daraufhin einen neuen Bieter mit der
Bezeichnung Schéatzung an. Dieser erscheint in der Bieterliste und kann wie alle anderen Bieter behandelt
werden.

Um die prozentualen Abweichungen der Schatzung von dem Mittelbieter zu erhalten, setzen Sie den
Mittelbieter an die erste Stelle der Bieterliste und rufen Sie einen Preisspiegel mit Mittel- und Schatzbieter
ab.
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5.19. Preise fiir spatere Kostenschatzung ins LV kopieren

Wollen Sie nach Abschluss eines Projektes die Schatzpreise in lhren Leistungsverzeichnissen mit den
tatséchlichen Bieterpreisen aktualisieren, markieren Sie den entsprechenden Bieter in der Auswahlliste und
wahlen Sie dann die Funktion im Windowsmenu Bearbeiten- Aktuellen Bieter ins LV Gibernehmen.

Hierbei werden die Preise des markierten Bieters ins LV-Feld fiir Kostenschatzungen tberspielt und stehen
bei spateren Kopierfunktionen zur Verfiigung. Beachten Sie bitte, dass hierbei die vorhandenen
Schatzpreise im LV unwiederbringlich uberspielt werden. Um diese vorher zu sichern, kénnen Sie diese als
Schétzbieter ablegen (siehe vorhergehendes Kapitel).

Bilden Sie beispielsweise einen Mittelbieter aus allen relevanten Angeboten und libernehmen Sie die Preise
als Grundlage fur Ihre ndchste Kostenschéatzung.

5.20. Tabellenansicht

Neben der Standardansicht mit Bieterauswabhlliste im linken Bildbereich und den Registern auf der rechten
Seite haben Sie auch im Vergabemodul die Méglichkeit, sich alle Datenséatze in Tabellenform anzeigen zu
lassen. Wahlen Sie hierzu den Schalter Tabellensicht in der Schalterleiste. Wéhrend der linke
Spaltenbereich zur Auswahl dient, kdnnen im rechten Bereich auch Eingaben vorgenommen werden. Der
rechte Bereich kann aul3erdem uber die horizontale Bildlaufleiste am unteren Fensterrand nach rechts
gescrollt werden. Es werden dann weitere Felder angezeigt. Mit der Schliel3en - Taste gelangen Sie wieder
in die normale Registeransicht.

5.21. Bietersortierung

Die Bieter werden von ASBwin vorab in der Reihenfolge sortiert, wie diese angelegt werden. Uber das
Windowsmeni Bearbeiten kdnnen Sie eine Sortierung nach der Angebotssumme oder nach Namen
veranlassen. Bei der ersten Form wird absteigend sortiert, so dass das gunstigste Angebot an erster Stelle
steht. Zusatzlich kdbnnen Sie Uber die Schalterleiste mit den roten Pfeilen jedes Angebot an eine beliebige
Stelle verschieben. Der Bieter an der ersten Stelle wird von ASBwin als Vergleichshieter fur die prozentuale
Abweichung im Preisspiegel herangezogen.

5.22. Stammpositionen -Preispflege -

Wenn Sie mit Stammleistungsverzeichnissen arbeiten, in denen Sie immer wieder benutzte Positionen flr
die Kostenschatzung vorhalten, kdnnen Sie mit dieser Funktion aktuelle Preise eines Bieters an die
Stammpositionen Ubergeben. ASBwin bietet zwar auch die Mdglichkeit, Bieterpreise ins
Leistungsverzeichnis einzuspielen, aber in dem Fall wird die urspringliche Position aus dem Stamm- LV
nicht aktualisiert.

Zuvor missen Sie in der Projektverwaltung unter dem Register Kenndaten das Projekt als
Stammdatenverzeichnis markieren. Sie kdnnen durchaus mehrere Stammdatenprojekte als solche
markieren. Werden Positionen aus diesen Projekten kopiert, merkt ASBwin sich die Herkunft der Position
und speichert mit der Position einen Verweis auf das Stammverzeichnis. Wenn Sie sich spéater in der
Vergabe befinden, kénnen Sie aus dem Fenster fur die Angebotspriifung die Preise eines bestimmten
Bieters Uibergeben. Rufen Sie hierzu aus dem Windowsmenii die Funktion Datei - Stammpositionen
aktualisieren auf.

Es erscheint das unten gezeigte Fenster. Hier kbnnen Sie noch einmal explizit auswéhlen, in welche
Stammprojekte die Preise eingespielt werden dirfen. ASBwin zeigt alle als Stammprojekt markierten
Projekte an, aus denen die aktuellen Positionen stammen. Zusétzlich kénnen Sie festlegen, dass nur solche
Preise Uberschrieben werden dirfen, bei denen der Kurztext der Position identisch geblieben ist. Vielfach
werden kopierte Stammpositionen nach der Kopie inhaltlich Uberarbeitet, sodass der angebotene Preis nicht
mehr zu der urspriinglichen Leistung passt.

Es kdnnen neben den Preisen der echten Bieter natiirlich auch solche von virtuellen Bietern wie dem
Mittelbieter Gbergeben werden.



A® Stammpositienen mit den Bicterpreisen aktualisieren X

Aus diesen Stammprojekten wurden die Positionen kopiert. Markieren Sie die Projekte in denen die Einheitspreise aktualisiert werden sollen.

Nr Bezeichnung

Projekt Mr. Nr.

01.0001.
01.0002.
01.0003.
01.0004.
01.0005.
01.0006.

[ Position nur aktualisieren, wenn der Kurztext gleich ist

Bezeichnung

Automationseinr.

Automationseinr.

Oberboden abtragen,seitl. in Mieten lag.
Oberboden, seitlich gelagert, andecken
Oberboden liefern und andecken
Oberboden (iberschiissig) abfahren
Baugrubenaushub, BK. 3-5, seitl. lagern
Aushub BKl. 3-4, t=40 e¢m Fahrbahnbereich

AuBenwand Mauerziegel H bis 1m abbrechen 15kN/m3 D 36 Kein Preis
Installationsleitung NYM-J 3x1,5 UP Frasen Kein Preis
v
>
Preise aktualisieren Abbrechen

16,00 € Keine Stammpositic
38,00 € Keine Stammpaositic
5,55 € Keine Stammpositic
2,90 € Keine Stammpositit
18,50 € Keine Stammpositic
18,70 € Keine Stammpositic
5,50 € Keine Stammpositic
7.20 € Keine Stammpositic

EP Status ()

Preispflegefunktion fir Stammpositionen

5.23. Uberpriifung der Angaben

A¥® Eingabefehler des Bieters

rgabe Test

Neu ab ASBwin 29.0

9

~ 01. Bereich ohne BTE nur EP's
~ 01.01. Nur EP

~ 01.01.1. Eine Position Kennung Nr
I3 Es ist kein EP oder 0 eingetragen. ’ 001
~ 02. Bereich mit BTE und EP's Bereich 01.
~ 02.01. BTE und EP's Titel 01.01.
v 02.01.2, Zweite Position mit BTE und EP Position 01.01.1.
Die Bietertexterganzung 60 ist nicht ausgefullt:Und hier haben wir noch eine wi| Position o1.01.2.
~ 03. Bereich mit Zuschlagsposition und Leerer Menge S. Titel 01.01.
~ 03.01. Zuschlagsposition und Freie Menge S. Bereich 01.
~ 03.01.1. Eine Position mit einer freien Menge escich
@ Die Menge ist nicht eingetragen. jit=!
~ 03.013. Eine Zuschlagsposition et
[ Der Zuschlag ist nicht eingetragen. fosiion
S. Titel

+ 04, Positionen mit Einheitspreisanteilen
~ 04.01. Position mit Einheitspreisanteilen
~ 04.01.1. Position mit Einheitspreisanteilen

Es ist kein EP oder 0 eingetragen.

&

Bereich
Titel
Position

Position

S. Titel

§. Bereich
Bereich

Titel

Position

S. Titel

§. Bereich

S. LV

MwSt. 19.0 %
Brutto

In der Angebotspriifung kénnen tiber das Menii Uberprifung/Uberpriifung der Angaben das erfasste

03.01.

03.01.1.
03.01.2.
Zuschlagspositior 03.01.3.

03.01.

Jergabe Test LV

Datei Bearbeiten Uberprofung  Listen

Notiz/BTE % § G

Bieter: Ein Testhieter

Art  Bezeichnung
Vergabe Test LV
Bereich chne BTE nur EP's
Nur EP
Eine Position
Zweite Position
Nur EP
Bereich chne BTE nur EP's
Bereich mit BTE und EP’s
BTE und EP's
Eine Position mit BTE und EP
Zweite Position mit BTE und EP
BTE und EP's
Bereich mit BTE und EP’'s
Bereich mit Zuschlagsposition und Leerer Menge
Zuschlagsposition und Freie Menge
Eine Position mit einer freien Menge
Grundposition fir die Zuschlagsposition
Eine Zuschlagsposition
Zuschlagsposition und Freie Menge
Bereich mit Zuschlagsposition und Leerer Menge

iti mit Einhei i i

Pasition mit Einheitspreisanteilen
Position mit Einheitspreisanteilen
Paosition mit Einheitspreisanteilen
Pasitionen mit Einheitspreisanteilen
Vergabe Test LV

Vergabe Test LV

Vergabe Test LV

Angebot auf Fehler gepriift werden. Hierbei werden fehlende Mengen, Einheitspreise,

Bietertextergdnzungen oder nicht eingetragene Zuschlage als Fehler im Fehlerprotokoll ausgegeben. Mit
einem Klick auf den Fehler im Protokoll springt ASBwin automatisch fiir Sie an die passende Stelle im

Leistungsverzeichnis.

Wenn Sie das Fehlerprotokoll als Liste ausgeben lassen wollen, so kénnen Sie das uUber das Men
Listen/Eingabenfehlerprotokoll. Es wird hierbei eine passende Liste fir das Fehlerprotokoll generiert.

Menge

1,00
10,00

6,00
6,00

10,00

Einheit

Stck
Stck

Stck
Stck
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6. Bauregie

6.1. Register -Auftrag -

Im Modul Bauregie verwalten Sie Auftradge, Nachtrdge, Rechnungen und Kostenbudgets. Nach Aufruf
erscheint im linken Fenster die Projektauswahl. Nach Anklicken eines Projektes sehen Sie die zugehérigen
Auftragnehmer in der Auswahlliste. In den Registern auf der rechten Seite werden die Auftragsdaten
angezeigt.

"% Bauregie - 0 X
ED 0 GAEE HITe

Projekt: 2025-01 Wohn- und Geschiftshaus in Hannover
Kuftragne.  FirmasAufiragneh

Auftrag gedingungen Rechnungen Nachirige Zeitplan Dokumente

Aufragnr o0 erteilt am 01.06.2025

Fritsch kG
ROHBAUARBEITEN
LIME000€ =

UEPE 31,000

Auftragsmaske mit Registerseite Auftrag

Waurde zuvor im Modul Vergabe ein Bieter als Auftragnehmer ausgewéahlt und der Auftrag von dort
automatisch erzeugt, erscheint dieser nun in der Liste. Das Programm Ubernimmt in diesem Fall die LV-
Nummer als Auftragsnummer und das aktuelle Datum als Vergabedatum. Die Adresse des Auftragnehmers
wird ebenfalls aus der Bieterverwaltung tbernommen. Alle Eintrage sind Vorschlage vom Programm und
kdnnen jederzeit von Hand geandert werden.

Die Zuweisung von Birokostengruppen ist erforderlich, wenn Sie eine Kostenkontrolle mit Budgetverwaltung
durchfihren. In diesem Fall ist jedem Auftrag eine Buro-KG zuzuordnen. Der Wert fir Vorausschau wird von
Ihnen eingetragen und gibt die erwarteten zusétzlichen Kosten wieder. Er dient lediglich Ihrer Information
und stellt einen Sicherheitsbeiwert fir Kostenerwartungen dar.

6.2. Neue Auftrage

Neben der automatischen Erstellung von Auftragen aus dem Vergabemodul, kdnnen diese auch manuell
angelegt werden. Hierzu wird der Schalter Neuer Auftrag im Register Auftrag betétigt. Den entsprechenden
Windows-Menupunkt finden Sie unter Bearbeiten. Sie kdnnen auch die Kurztaste F2 wéahlen. Auftrage
kénnen pauschal ohne hinterlegtes LV oder auf Basis eines LVs verwaltet und abgerechnet werden. Bei
einem aus dem Vergabemodul erzeugten Auftrag ist immer das LV hinterlegt. Betatigen Sie den Schalter
Abrechnungsmengen im LV erfassen, um das hinterlegte LV zu 6ffnen. In dem neuen Fenster kdnnen Sie
auch nachtréglich ein LV an den Auftrag binden.

6.3. Auftragnehmer

Im néchsten Feld wird das aktuelle Datum erfasst. Um einen Auftragnehmer zuzuweisen, 6ffnen Sie mit dem
Schalter hinter dem Firmenfeld die Adressenliste. Mit dem Rollbalken oder einem Eintrag in das Suchfeld
kénnen Sie in der Liste navigieren. Durch Doppelklick auf eine Adresse wird diese als Auftragnehmer
Ubernommen.
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A% Adresse auswahlen

Name Zusatz 1ort StraBe Vorname ~
Beckermann {Hamburg Wiirzburger Weg Alfred
Blanke Stahlbau KG Herr Weber {Hamburg Birkenweg 9
Fritsch KG Bauunternehmen Hannover Abraumstrasse 44
Fritz & Meiert AG Malerarbeiten {Hannaover Raupenweg 25
Gemeinde Wollersbach Herr Milller t Thalhofen Bergweg 12
Heitker GmbH Herr Heitker :Hannover Elkartallee 25
Jager Landschaftsplan Frau Jager Hannover St.Heinrich-5tr. 55
Krieger GmbH :Hannover Raupenweg 55
Kuhnert GmbH Bauunternehmen { Hannover Rosenweg 22
Mahler GmbH Bauunternehmen {Hannover Melkenweg 26
Martens GmbH Eauunternehmen : Hannover Raupenweg 55
Meyer JWennigsen Bremer Weg 12 Morbert
Mustermann ‘Hannover Hirschweg 12 Karl
Wegener & S6hne Bauunternehmen  Hannover Hohle Gasse 33
Wehrmann Bau AG Herr Gruber {Hamburg Gildestrasse 99
A4
< >

Adressauswahlmaske

6.4. Auftragssumme

Tragen Sie die Auftragssumme von Hand ein, oder lassen sie diese mit dem Zuweisungsschalter hinter dem
Eingabefeld aus dem Leistungsverzeichnis errechnen. Dabei kann die Ermittlung aus dem LV nur erfolgen,
wenn zuvor ein LV zugewiesen wurde und die beauftragten Mengen und Einheitspreise eingetragen sind.
Bei einer Auftragsvergabe im Vergabemodul sind diese Bedingungen erfullt. Zur Ermittlung der
Auftragssumme werden die Gesamtpreise aller Positionen des Leistungsverzeichnisses unter
Berucksichtigung von Eventual- oder Alternativpositionen addiert.

6.5. Budgetkontrolle fur Birokostengruppen

Diese Budgetkontrolle arbeitet ausschlief3lich auf den Blrokostengruppen (einer Birokostengruppe wird
dabei immer ein vollstandiger Auftrag zugeordnet). Die zuvor behandelten Kostengruppen in der
Ausschreibung verwalten hingegen einzelne Leistungspositionen (einer Kostengruppe werden einzelne
Positionen zugeordnet).

Wollen Sie eine Budgetkontrolle durchfiihren, weisen Sie dem Auftrag die entsprechende Burokostengruppe
(BKG) zu. Daflr wird der Schalter Burokostengruppe wahlen betétigt. Dieser befindet sich direkt hinter dem
Eingabefeld fir die BKG und 6ffnet das Auswahlfenster fir Birokostengruppen. Mit Doppelklick auf eine
BKG wird diese in den Auftrag Ubernommen. Birokostengruppen kdnnen fir jedes Projekt separat angelegt
werden. Das Programm gibt lediglich einen Standard vor, der sich an die DIN 276 anlehnt.

%" Biirokostengruppe auswihlen = O X
Mr Bez &
3.1.0.0.0 Rohbauarbeiten
3.2.0.0.0 Zimmerarbeiten
3.3.0.0.0 Dachdeckungsarbeiten
3.4.0.0.0 Estricharbeiten
3.5.0.0.0 BEodenbelagsarbeiten
3.6.0.0.0 Malerarbeiten
3.7.0.0.0 Trockenbauarbeiten
4.0.0.0.0 Bauwerk - Technische Anlagen
4.1.0.0.0 Wasser-, Abwasserinstallationen
4.2.0.0.0 Heizung, Klima
4.3.0.0.0 Elektroinstallationen
4.4.0.0.0 Eeleuchtungsanlagen
4.5.0.0.0 Fahrstuhl
5.0.0.0.0 AuBenanlagen
6.0.0.0.0 Ausstattung und Kunstwerke
6.1.0.0.0 MMébel
L
< >

Auswahlfenster fiir Biirokostengruppen
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6.6. Notizen

Das groR3e Eingabefeld im unteren Bildschirmbereich dient zur Erfassung freier Notizen. So kénnen
notwendige Daten zum Auftrag abgelegt werden, fir die keine Erfassungsmaske vorhanden ist. Diese
stehen dann allen anderen Mitarbeitern im Netzwerk sofort zur Verfigung.

6.7. Register -Bedingungen -
Im Register Bedingungen werden die Auftragsrahmendaten eingetragen.

Register Auftragsbedingungen

6.8. Mehrwertsteuer

Vom Programm wird derjenige Mehrwertsteuersatz vorgegeben, der im Modul Projektverwaltung als
Projektmehrwertsteuer erfasst wurde. Bei einer Erh6hung des MwSt.-Satzes im laufenden Auftrag
empfehlen wir, eine Teilschlussrechnung durchzufiihren. Im Windowsmeni Bearbeiten - Auftragssplitting
bietet ASBwin eine Funktion, um den aktuellen Auftrag abzuschlie3en und einen neuen Anschlussauftrag
mit den noch nicht ausgefiihrten Mengen zu erzeugen.

6.9. Skonto

Weiterhin kann ein Skonto mit einem Zahlungsziel eingegeben werden (z. B. 3% in 10 Tagen). Der Skonto
wird nicht automatisch von den Zahlungsfreigaben abgezogen, sondern in einer separaten Zeile fur den
Bauherrn angezeigt. Wir weisen darauf hin, dass es sich hier um einen reinen kaufméannischen Skontoabzug
handelt, da in einigen Biros der Skontoabzug wie ein zweiter Nachlass gehandhabt wird. Da der Planer i. d.
R. aber nicht wissen kann, ob der Bauherr das Zahlungsziel einhalt und damit der Skontobetrag abzugsfahig
wird, kann das Programm diesen Abzug nur optional behandeln und anzeigen. Im Gegensatz zum Nachlass
wirkt der Skonto auf jede einzelne Zahlungsanweisung und nicht auf den gesamten Auftrag.

6.10. Einbehalt

Im Feld Einbehalt auf Abschlagsrechnung geben Sie einen Wert (z. B. 10% nach VOB) ein, der fur
Abschlagsrechnungen vom Programm verwendet werden soll. Soll der aktuell eingetragene Wert auch
zukunftig in allen anderen Auftragen Verwendung finden, so wahlen Sie den Schalter neben Einbehalt. Der
Wert wird dann in die Konfigurationsdatei von ASBwin Ubertragen und erscheint bei zukiinftigen Auftrégen
als Vorgabe.

6.11. Gewahrleistung

Im Eingabebereich Gewahrleistung wird der Wert fir die Gewéhrleistungshdhe in Prozent erfasst. Weiterhin
kénnen Sie den Gewahrleistungsbeginn, die Dauer der Gewahrleistung in Jahren sowie das Ablaufdatum fur
die Gewahrleistung eintragen. Bei Einreichung einer Bankbirgschaft kreuzen Sie die zugehdérige Checkbox
an. Die Werte fur die Gewéahrleistung kénnen ebenfalls zu Standardwerten erklart werden, indem Sie den
entsprechenden Schalter hinter dem Gewaéhrleistungsbereich betétigen.
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6.12. Umlagen

Die Tabelle im unteren Bildbereich ist zur Erfassung von Abziigen vorgesehen, die sich aus den Umlagen
ergeben. Diese kénnen z. B. durch gemeinsame Bauschilder, Bauwesenversicherung, Strom- und
Wasseranschluss oder durch die Baustellenreinigung entstehen. Die Werte kénnen als prozentuale Abzlige
von der Schlussrechnungssumme oder als absolute Abziige in EUR netto eingegeben werden. Um mehrere
Abziige einzugeben, betatigen Sie zum Wechseln der Felder entweder die Maus oder die Pfeiltasten der
Tastatur. Auch diese Eingaben lassen sich als Standard in der Konfigurationsdatei speichern.

6.13. Auftragserteilung drucken

Im rechten Bildbereich ist eine Auswahlbox fir Formulare zur Auftragserteilung sichtbar. Wahlen Sie das
gewlinschte Formular aus und betétigen Sie anschlieBend den Schalter Drucken. Das Formular wird an eine
externe Textverarbeitung wie WinWord tbergeben und kann bei Bedarf manuell nachbearbeitet und
ausgedruckt werden. Mit dem Schalter rechts von der Auswahlbox kdnnen Sie den Formulardesigner
aufrufen. Hier lassen sich vorhandene Formulare &ndern oder auch neue anlegen.

Als Grundlage zum Gestalten von Formularen dient wiederum WinWord. Erfassen Sie Formulare wie ganz
gewodhnliche Textdateien und fgen Sie lediglich Variablen in <> Klammern ein. Diese werden beim
Erzeugen einer Auftragserteilung von ASBwin mit Daten gefillt. Vor dem Erzeugen eines neuen Formulars
kénnen Sie auch mit dem Schalter "Mdogliche Variablen in die Zwischenablage kopieren” eine Liste von
maoglichen Variablen ansehen und die Auswahl mit der Eingabe Taste in die Zwischenablage kopieren.

Die Variablen kénnen dann aus der Zwischenablage in dem Word Dokument eingefugt und platziert werden.
Vorhandene Formulare, von uns auch Vorlagen genannt, werden mit einem Doppelklick auf die Auswabhlliste
aufgerufen und bearbeitet. Zu jedem Formular lassen sich Notizen erfassen.

6.14. Register -Rechnungen -

Nach Auswahl des Registers Rechnungen werden die bereits eingegangenen Rechnungen angezeigt. Drei
verschiedene Rechnungsarten und eine Abzugsart werden Uber Schaltflachen angeboten, zwei weitere
Schaltflachen sind zum Bearbeiten und Léschen vorhandener Rechnungen vorgesehen.

Register Rechnungen

Wollen Sie fur einen Auftrag eine Teilschlussrechnung erfassen, geben Sie einfach eine Schlussrechnung
ein und erfassen nachfolgende Rechnungen als Einzelrechnung. Die angezeigten Rechnungen und Abzlge
werden nach einer laufenden Nummer sortiert. Wird die laufende Nummer von Ihnen geandert, so andert
sich auch die Sortierung der Rechnungen. Mit jeder neuen Rechnung wird die Nummer hochgezéhlt. Unter
Datei-Einstellungen kann die Nummerierung auf projektweit eingestellt werden. Die rechte Tabellenspalte
stellt die Nettosummen der Rechnungen und Abziige dar.

6.15. Abschlagsrechnung
Zur Erfassung einer neuen Abschlagsrechnung wahlen Sie den Schalter A in der Schalterleiste. Es erscheint
die Erfassungsmaske fiir Abschlagsrechnungen. Alle Werte sind netto zu erfassen.






